STRASSER

Maschinenbau GmbH

inspired by ideas

Das Problem

e Gefahr des Einklemmens von
Personen in die Schutzeinrichtung

e Elektronik bietet bei Energieausfall
keinen ausreichenden Schutz

e Nachlaufweg von Systemen mit
elektrischer Schaltleiste

® Sicherheitsfunktion muss in der
Steuerung programmiert werden

o Reduktion der Produktivitat durch
grobBe Sicherheitsabstande

® Prozessunterbrechung durch
unbeabsichtigten Personeneingriff

e Komplexe Inbetriebnahme und
Wartung

e Kein Schutz gegen Splitter, Larm
Fliissigkeiten oder Strahlung
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Innovative MecLock Schutztiliren
mit mechanischer Kontaktleiste

NACHLAUFFREI 00.00 Sec.

Die Innovation

o Patentiertes Sicherheitskonzept
mit mechanischer Kontaktleiste

® Funktioniert selbst bei
vollstandigem Energieausfall

e Sofortiger, mechanischer Stopp
ohne Nachlaufweg

e Maximale Tiirgeschwindigkeit
mit hochster Personensicherheit

® 4-fach integrierte, selbsthemmende
Sicherheitsmechanik

e Automatische Entkopplung des
Antriebs bei Personeneingriff
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Maschinenrichtlinie erflllen

Produktivitat um bis zu 20% steigern

Taktzeit

Sicherheit

Der Nutzen

Hohere Personensicherheit:

Sofortiger Stopp der Tiir bei
Personeneingriff, ohne Nachlauf

Keine Verletzung von Gliedmafien
an der SchlieBkante

Sicherheitsfunktion bleibt auch
bei Steuerungsfehlern erhalten

Stopp der Tir selbst bei totalem
Energieausfall moglich

Hohere Produktivitat:

Maximale Tiirgeschwindigkeit
moglich, da kein Nachlaufweg

Minimale I!ebenzeit durch
schnelles Offhen bzw. Schlie3en

Weniger Platzbedarf im Vergleich
zu Losungen mit Lichgittern

Keine Prozessunterbrechung
wahrend der Bearbeitung moglich

MecLock Sicherheitssystem
mit mechanischer Kontaktleiste

Direktes
Sicherheitskonzept

Konventionelle Lésung
mit elektrischer Kontaktleiste

Indirektes
Sicherheitskonzept

Schutzfenster

Steuerung

Antrieb

Ventil/Relais

Nachlaufweg
s =0mm!

Schutzfenster

Steuerung

Antrieb
e [ EES

Ventil/Relais

Nachlaufweg
s=v*t

silm/s*45ms
s =45 mm

MecLock Sicherheitssystem
mit mechanischer Kontaktleiste

Konventionelle Losung
mit elektrischem Lichtgitter
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Produktivitdtsgewinn

MecLock Lichtgitter
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Erforderlicher Sicherheitsabstand
nach EN 999 (Nachlaufzeit Roboter)

S=(KxT)+C= 1600 x 0,8 + 850
S = 2130 mm

"""""" Lichtgitter
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Teilepuffer H
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Die Ahwendungen

MecLock - Schutztiiren:

Werkzeugmaschinen

Roboteranlagen

Pressen

Priifmaschinen

MecLock - Hubsaulen:

e Montagestationen
e Handarbeitsplatze

o Testvorrichtungen
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