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Eigenschaften

Technische Daten

Antriebsart

Hub (max.)

Lichte Weite (max.)

Typ

FM (mit Querprofil unten) 

FO (ohne Querprofil unten)

FMV (verkürzte Blende)

FOV (verkürzte Blende)

Vertikal-Schutzfenster – Übersicht

SFV.D-B01-M-1000-…

Eigenschaften

Schutzfenster mit manuellem 
Antrieb

Technische Daten

manuell

1400 mm

2000 mm

Typ

S. 4

S. 6

—

—

SFV.D-B01-M-1000-…

Eigenschaften

Schutzfenster mit verkürzter 
Blende für reduzierte Bauhöhe in 
geschlossener Position – lichter 
Raum oberhalb wird weiterhin 
benötigt (Scheibenrahmen fährt 
oben aus)

Technische Daten

manuell

1400 mm

2000 mm

Typ

—

—

S. 12

S. 14
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SFV.D-B01-M-1000-…-FS21

Eigenschaften

Doppelflügel-Schutzfenster für 
reduzierte Bauhöhen und mit zwei 
synchron bewegten Scheiben-
rahmen

Technische Daten

manuell

1200 mm

2000 mm

Typ

S. 16

—

—

—

SFV.D-B01-M-1000-…-R2

Eigenschaften

Schutzfenster mit Schließrichtung 
von unten nach oben

Technische Daten

manuell

1400 mm

2000 mm

Typ

S. 8

S. 10

—

—
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Abmessungen

Befestigung Zwischenprofil

Vertikal-Schutzfenster
SFV.D-B01-M-1000-FM

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb manuell
Baugröße 1000
Typ FM
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar* 200 – 1400 Hxxxx

*) ab Lichte Weite > 1400 mm beträgt der Mindesthub 450 mm

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFV.D-B01-M-1000

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flügelig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

L1000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-M-1000-FM
mit Querprofil unten – manuell

Einschraubtiefe  
max. 10 mm
(Seitenansicht)

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB10

Schritt 7

Material Blende

FM

Schritt 1

nicht wählbar

Rückansicht
(Detail Seitenprofil)
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Scheibe

Blende

Einlegehöhe

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FM
mit Querprofil unten

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 5 mm MB10
Polycarbonat, 5 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

 62  50 
Lichte
Weite  10 

 M
8 

 6
0 
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Schritt 7

Material Blende

Schritt 9
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

P10

Schritt 9

nicht wählbar

PT10

Schritt 10

Sicherheitssch. Typ

E15

Schritt 8

Energieanschluss

ALENA

Schritt 11

Farbe

Schritt 11
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

(Übersicht RAL-Farben siehe Hauptkatalog)

Schritt 10
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör Hauptkatalog.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie Zubehör befinden sich im Anhang des Hauptkatalogs.

Schritt 12
Beschriftung Kennung

Strasser Logo DEEN01
kein Logo DEEN00

Schritt 13

Optionen

DEEN01

Schritt 12

Beschriftung

Schritt 13 – Optionen
Zuhaltung Kennung

elektrisch betätigt, Sicherheitsschalter ifm GF711S Z2E280

Länge Anschlussleitungen Zuhaltung 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 8
Energieanschluss Kennung

unten links, Auslass unten E15
unten rechts, Auslass unten E35
unten links, Auslass hinten E18
unten rechts, Auslass hinten E38
oben links, Auslass oben E75
oben rechts, Auslass oben E95
oben links, Auslass links E74
oben rechts, Auslass rechts E96

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Die frei verfüg-
bare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position 
des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

E15

E74
Frontansicht

E75
Frontansicht

E74
Seitenansicht

E18
Seitenansicht

E75 E74E95 E96

E35 E18E15
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Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-M-1000-FO
ohne Querprofil unten – manuell

Befestigung Zwischenprofil

Vertikal-Schutzfenster
SFV.D-B01-M-1000-FO

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb manuell
Baugröße 1000
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flügelig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

L1000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

FO

Schritt 1

nicht wählbar
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(Detail Seitenprofil)
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Scheibe

Blende

Einlegehöhe

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FO
ohne Querprofil unten

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Schritt 7
Material Blende Kennung

Aluminium, 3 mm MB30

MB30

Schritt 7

Material Blende

SFV.D-B01-M-1000

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar* 200 – 1400 Hxxxx

*) ab Lichte Weite > 1400 mm beträgt der Mindesthub 450 mm

Einschraubtiefe  
max. 10 mm
(Seitenansicht)

Abmessungen
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Schritt 12
Beschriftung Kennung

Strasser Logo DEEN01
kein Logo DEEN00

Schritt 9
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 10
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör Hauptkatalog.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

P10

Schritt 9

nicht wählbar

PT10

Schritt 10

Sicherheitssch. Typ

E15

Schritt 8

Energieanschluss

ALENA

Schritt 11

Farbe
Schritt 13

Optionen

DEEN01

Schritt 12

Beschriftung
Schritt 7

Material Blende

Schritt 11
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

(Übersicht RAL-Farben siehe Hauptkatalog)

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie Zubehör befinden sich im Anhang des Hauptkatalogs.

Schritt 13 – Optionen
Zuhaltung Kennung

elektrisch betätigt, Sicherheitsschalter ifm GF711S Z2E280

Länge Anschlussleitungen Zuhaltung 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 8
Energieanschluss Kennung

unten links, Auslass unten E15
unten rechts, Auslass unten E35
unten links, Auslass hinten E18
unten rechts, Auslass hinten E38
oben links, Auslass oben E75
oben rechts, Auslass oben E95
oben links, Auslass links E74
oben rechts, Auslass rechts E96

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Die frei verfüg-
bare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position 
des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

E75 E74E95 E96

E15E35E15

E74
Frontansicht

E75
Frontansicht

E74
Seitenansicht

E18
Seitenansicht

E18
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Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-M-1000-FM-…-R2
Schließrichtung von unten nach oben mit Querprofil oben – manuell

Befestigung Zwischenprofil

Vertikal-Schutzfenster
SFV.D-B01-M-1000-FM-...-R2

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb manuell
Baugröße 1000
Typ FM
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flügelig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von unten nach oben R2

L1000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

FS11 – R2

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

FM

Schritt 1

nicht wählbar
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Scheibe

Blende

Einlegehöhe

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 5 mm MB10
Polycarbonat, 5 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

MB10

Schritt 7

Material Blende

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FM
mit Querprofil oben

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

SFV.D-B01-M-1000

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar* 200 – 1400 Hxxxx

*) ab Lichte Weite > 1400 mm beträgt der Mindesthub 450 mm

Einschraubtiefe  
max. 10 mm
(Seitenansicht)

Abmessungen
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Schritt 9
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 10
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör Hauptkatalog.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 11
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

(Übersicht RAL-Farben siehe Hauptkatalog)

P10

Schritt 9

nicht wählbar

PT10

Schritt 10

Sicherheitssch. Typ

E15

Schritt 8

Energieanschluss

ALENA

Schritt 11

Farbe
Schritt 13

Optionen

DEEN01

Schritt 12

Beschriftung
Schritt 7

Material Blende

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie Zubehör befinden sich im Anhang des Hauptkatalogs.

Schritt 12
Beschriftung Kennung

Strasser Logo DEEN01
kein Logo DEEN00

Schritt 13 – Optionen
Zuhaltung Kennung

elektrisch betätigt, Sicherheitsschalter ifm GF711S Z2E280

Länge Anschlussleitungen Zuhaltung 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 8
Energieanschluss Kennung

unten links, Auslass unten E15
unten rechts, Auslass unten E35
unten links, Auslass hinten E18
unten rechts, Auslass hinten E38
oben links, Auslass oben E75
oben rechts, Auslass oben E95
oben links, Auslass links E74
oben rechts, Auslass rechts E96

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Die frei verfüg-
bare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position 
des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

E15

E74
Frontansicht

E75
Frontansicht

E74
Seitenansicht

E18
Seitenansicht

E75 E74E95 E96

E35 E18E15
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Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-M-1000-FO-…-R2
Schließrichtung von unten nach oben ohne Querprofil oben – manuell

Befestigung Zwischenprofil

Vertikal-Schutzfenster
SFV.D-B01-M-1000-FO-...-R2

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb manuell
Baugröße 1000
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flügelig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von unten nach oben R2

L1000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

FS11 – R2

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

FO

Schritt 1

nicht wählbar
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Scheibe

Blende

81 

 3

Einlegehöhe

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FO
ohne Querprofil oben

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

MB30

Schritt 7

Material Blende

Schritt 7
Material Blende Kennung

Aluminium, 3 mm MB30

SFV.D-B01-M-1000

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar* 200 – 1400 Hxxxx

*) ab Lichte Weite > 1400 mm beträgt der Mindesthub 450 mm

Einschraubtiefe  
max. 10 mm
(Seitenansicht)

Abmessungen
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Schritt 12
Beschriftung Kennung

Strasser Logo DEEN01
kein Logo DEEN00

Schritt 9
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 10
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör Hauptkatalog.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 11
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

(Übersicht RAL-Farben siehe Hauptkatalog)

P10

Schritt 9

nicht wählbar

PT10

Schritt 10

Sicherheitssch. Typ

E15

Schritt 8

Energieanschluss

ALENA

Schritt 11

Farbe
Schritt 13

Optionen

DEEN01

Schritt 12

Beschriftung
Schritt 7

Material Blende

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie Zubehör befinden sich im Anhang des Hauptkatalogs.

Schritt 13 – Optionen
Zuhaltung Kennung

elektrisch betätigt, Sicherheitsschalter ifm GF711S Z2E280

Länge Anschlussleitungen Zuhaltung 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

E75 E74E95 E96

E15E35E15

E74
Frontansicht

E75
Frontansicht

E74
Seitenansicht

E18
Seitenansicht

E18

Schritt 8
Energieanschluss Kennung

unten links, Auslass unten E15
unten rechts, Auslass unten E35
unten links, Auslass hinten E18
unten rechts, Auslass hinten E38
oben links, Auslass oben E75
oben rechts, Auslass oben E95
oben links, Auslass links E74
oben rechts, Auslass rechts E96

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Die frei verfüg-
bare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position 
des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.
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Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 5 mm MB10
Polycarbonat, 5 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-M-1000-FMVxxxx
verkürzte Blende mit Querprofil unten – manuell

Vertikal-Schutzfenster
SFV.D-B01-M-1000-FMVxxxx

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb manuell
Baugröße 1000
Typ FMV
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flügelig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

L1000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

FMV0400

Schritt 1

Typ

Einlegehöhe
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Scheibe

Blende

Befestigung Zwischenprofil

Rückansicht
(Detail Seitenprofil)

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen

Typ Typ FM Typ FMVxxxx

Bei Verkürzung der Blende oben 
fährt der Scheibenrahmen nach 
oben aus. Die Einbauhöhe verkürzt 
sich nach oben hin – der lichte 
Raum oberhalb wird jedoch weiter-
hin benötigt. 
Abb.: Frontansicht mit geöffnetem Scheibenrahmen

xxxx

Schritt 1
Typ und Abmessung obere Blende Kennung

Fenster mit Querprofil FMVxxxx
unten und verkürzter
Blende
xxxx = min. 0,4 × Hub

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

 62  50 
Lichte
Weite  10 

 M
8 

 6
0 

MB10

Schritt 7

Material Blende

SFV.D-B01-M-1000

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar* 200 – 1400 Hxxxx

*) ab Lichte Weite > 1400 mm beträgt der Mindesthub 450 mm

Einschraubtiefe  
max. 10 mm
(Seitenansicht)

Abmessungen
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Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie Zubehör befinden sich im Anhang des Hauptkatalogs.

Schritt 12
Beschriftung Kennung

Strasser Logo DEEN01
kein Logo DEEN00

Schritt 13 – Optionen
Zuhaltung Kennung

elektrisch betätigt, Sicherheitsschalter ifm GF711S Z2E280

Länge Anschlussleitungen Zuhaltung 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 9
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 10
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör Hauptkatalog.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 11
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

(Übersicht RAL-Farben siehe Hauptkatalog)

P10

Schritt 9

nicht wählbar

PT10

Schritt 10

Sicherheitssch. Typ

E15

Schritt 8

Energieanschluss

ALENA

Schritt 11

Farbe
Schritt 13

Optionen

DEEN01

Schritt 12

Beschriftung
Schritt 7

Material Blende

Schritt 8
Energieanschluss Kennung

unten links, Auslass unten E15
unten rechts, Auslass unten E35
unten links, Auslass hinten E18
unten rechts, Auslass hinten E38
oben links, Auslass oben E75
oben rechts, Auslass oben E95
oben links, Auslass links E74
oben rechts, Auslass rechts E96

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Die frei verfüg-
bare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position 
des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

E75 E74E95 E96

E15E35E15

E74
Frontansicht

E75
Frontansicht

E74
Seitenansicht

E18
Seitenansicht

E18
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Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-M-1000-FOVxxxx
verkürzte Blende ohne Querprofil unten – manuell

Vertikal-Schutzfenster
SFV.D-B01-M-1000-FOVxxxx

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb manuell
Baugröße 1000
Typ FOV
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flügelig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

L1000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB30

Schritt 7

Material Blende

FOV0400

Schritt 1

Typ

Einlegehöhe
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Scheibe

Blende

Befestigung Zwischenprofil

Rückansicht
(Detail Seitenprofil)

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

Schritt 7
Material Blende Kennung

Aluminium, 3 mm MB30

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen

Schritt 1
Typ und Abmessung obere Blende Kennung

Fenster ohne Querprofil FOVxxxx
unten und verkürzter
Blende
xxxx = min. 0,4 × Hub

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

xxxx

Typ Typ FO Typ FOVxxxx

Bei Verkürzung der Blende oben 
fährt der Scheibenrahmen nach 
oben aus. Die Einbauhöhe verkürzt 
sich nach oben hin – der lichte 
Raum oberhalb wird jedoch weiter-
hin benötigt. 
Abb.: Frontansicht mit geöffnetem Scheibenrahmen

 62  50 
Lichte
Weite  10 

 M
8 

 6
0 

SFV.D-B01-M-1000

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar* 200 – 1400 Hxxxx

*) ab Lichte Weite > 1400 mm beträgt der Mindesthub 450 mm

Einschraubtiefe  
max. 10 mm
(Seitenansicht)

Abmessungen



15MecLock_Katalog_Ergänzung_2021_CAT_2109-03_DE_INT www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com

Schritt 7

Material Blende

Schritt 9
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 10
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör Hauptkatalog.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 11
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

(Übersicht RAL-Farben siehe Hauptkatalog)

P10

Schritt 9

nicht wählbar

PT10

Schritt 10

Sicherheitssch. Typ

E15

Schritt 8

Energieanschluss

ALENA

Schritt 11

Farbe
Schritt 13

Optionen

DEEN01

Schritt 12

Beschriftung

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie Zubehör befinden sich im Anhang des Hauptkatalogs.

Schritt 12
Beschriftung Kennung

Strasser Logo DEEN01
kein Logo DEEN00

Schritt 13 – Optionen
Zuhaltung Kennung

elektrisch betätigt, Sicherheitsschalter ifm GF711S Z2E280

Länge Anschlussleitungen Zuhaltung 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 8
Energieanschluss Kennung

unten links, Auslass unten E15
unten rechts, Auslass unten E35
unten links, Auslass hinten E18
unten rechts, Auslass hinten E38
oben links, Auslass oben E75
oben rechts, Auslass oben E95
oben links, Auslass links E74
oben rechts, Auslass rechts E96

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Die frei verfüg-
bare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position 
des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

E75 E74E95 E96

E15E35E15

E74
Frontansicht

E75
Frontansicht

E74
Seitenansicht

E18
Seitenansicht

E18
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Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-M-1000-FM-…-FS21
2-flügelige Ausführung – manuell

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

L1000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FS21 – R5

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

FM

Schritt 1

nicht wählbar

Doppelflügel-Schutzfenster
SFV.D-B01-M-1000-…-FM-FS21

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb manuell
Baugröße 1000
Typ FM
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig

Befestigung Zwischenprofil

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1200 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

2-flügelig FS21

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

beidseitig R5

MB30

Schritt 7

Material Blende

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 7
Material Blende Kennung

Aluminium, 3 mm MB30

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

Horizontalposition 
(Rückansicht)

 62 50 
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M
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Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FM
mit Querprofil unten

Frontansicht

SFV.D-B01-M-1000

Einschraubtiefe  
max. 10 mm
(Seitenansicht)

Abmessungen
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EinlegehöheLichte Öffnung = Hub – 37 mm
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Schritt 12
Beschriftung Kennung

Strasser Logo DEEN01
kein Logo DEEN00

Schritt 7

Material Blende

Schritt 9
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 10
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör Hauptkatalog.

Hinweis: Die Schutzeinrichtung verfügt standardmäßig über zwei 
Sicherheitsschalter, um jeden Türflügel separat abfragen zu können.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m. Die frei verfügbare 
Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position des 
Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 11
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

(Übersicht RAL-Farben siehe Hauptkatalog)

P10

Schritt 9

nicht wählbar

PT10

Schritt 10

Sicherheitssch. Typ

E15

Schritt 8

Energieanschluss

ALENA

Schritt 11

Farbe
Schritt 13

Optionen

DEEN01

Schritt 12

Beschriftung

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie Zubehör befinden sich im Anhang des Hauptkatalogs.

Schritt 13 – Optionen
Zuhaltung Kennung

elektrisch betätigt, Sicherheitsschalter ifm GF711S Z2E280

Länge Anschlussleitungen Zuhaltung 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 8
Energieanschluss Kennung

unten links, Auslass unten E15
unten rechts, Auslass unten E35
unten links, Auslass hinten E18
unten rechts, Auslass hinten E38
oben links, Auslass oben E75
oben rechts, Auslass oben E95
oben links, Auslass links E74
oben rechts, Auslass rechts E96

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Die frei verfüg-
bare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position 
des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

E15

E74
Frontansicht

E75
Frontansicht

E74
Seitenansicht

E18
Seitenansicht

E75 E74E95 E96

E35 E18E15
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... weiter im Strasser Lieferprogramm

Stahlprofilsysteme
Modulare Systembaukästen für flexible und 

stabile Maschinenkonstruktionen.

Fördertechnik
Zuverlässige Transportsysteme 

zum Zuführen und Puffern von Teilen.

Lineartechnik
Flexible Bewegungslösungen 

auf Basis steifer Stahlprofile

 - auch in Edelstahl lieferbar.

CleanMotion
Elektrische Wash-Down-Achse mit

patentiertem Abdichtungssystem.
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inspired by ideas

Seit 1996 steht die Strasser GmbH für neue Ideen im Bereich der 
Automatisierungstechnik und des Maschinenbaus. Unser Leitmotiv 
seit der ersten Stunde ist unseren Kunden sowohl wirtschaftliche 
Lösungen wie auch innovative Produkte anzubieten, die begeistern. 
Der Pioniergeist des Firmengründers Karl-Heinz Strasser führte 
zu einer einzigartigen Produktpalette und spiegelt sich in über 25 
Patenten wider.

Heute bietet Strasser neben MecLock-Schutzeinrichtungen auch 
umfassende Automatisierungslösungen von der Komponente bis 
zum System auf Basis von modularen Profilsystemen aus Stahl und 
Edelstahl. Das Angebotsspektrum reicht von Basisprofilen über vor-
montierte Maschinengestelle bis hin zu kompletten Förderanlagen 
oder Handhabungseinheiten.

Strasser GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 6
88250 Weingarten
Deutschland

Tel. + 49 (0) 7 51 / 5 61 61 - 0
Fax + 49 (0) 7 51 / 5 61 61 - 8

sales@strasser-gmbh.com
www.strasser-gmbh.com
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