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MecLock – Der Maßstab im Personenschutz

Inhaltverzeichnis

Überblick MecLock Schutzeinrichtungen

MecLock – Nachlauffreie Schutzeinrichtungen.....................4

Vertikal-Schutzfenster...........................................................6

Horizontal-Schutzfenster.....................................................10 

Vertikal-Schutztore..............................................................12

Anwendungsmöglichkeiten................................................14

Kundenindividuelle Lösungen.............................................18

Konfiguration MecLock Schutzeinrichtungen

Vertikal-Schutzfenster.........................................................27

Horizontal-Schutzfenster.....................................................99

Vertikal-Schutztore............................................................151

Anhang Konfiguration

Beschreibung Konfigurationsschritte................................161

RAL-Farben – Übersicht Farbnummern............................168

Warnhinweisschilder – Sprachauswahl.............................172

Zubehör

Anschlusskabel................................................................. 176

Elektrisches Zubehör und Programmiersets.....................178

Befestigungszubehör........................................................179

Technischer Anhang

Schließzeiten....................................................................182

Befestigungsvarianten und Einbauhinweise.....................208

Gewichte..........................................................................212

Ansteuerung Pneumatik und Luftverbrauch.....................216

Elektrisches Antriebskonzept und Option STO.................222

Technische Daten Servomotoren......................................224

Ansteuerung Servomotoren.............................................226

Anschlussklemmenbox und Rohrfestwiderstand.............230

Anschlussbelegung Sicherheitsschalter...........................232

Anschlussbelegung Näherungsschalter............................233

Willkommen bei Strasser
Strasser ist Marktführer bei beweglich trennenden Schutzein-
richtungen für Maschinen und beliefert Kunden im Bereich 
Automotive und Maschinenbau weltweit.

MecLock-Technologie
Das Kernelement der patentierten MecLock-Technologie 
bildet eine rein mechanische Kontaktleiste, welche die Schutz-
einrichtung nachlauffrei stoppt. Der Einklemmschutz wird 
ohne Elektronik oder Steuerungssignale realisiert. Das MecLock-
System ist in allen MecLock Schutzeinrichtungen integriert.

Wie funktioniert MecLock?
Bei Beladevorgängen an Maschinen ist es notwendig, beweg-
lich trennende Schutzeinrichtungen schnell und sicher zu 
schließen. Das Türblatt bzw. Schutzfeld der MecLock Schutz-
einrichtung wird dazu pneumatisch oder elektrisch angetrieben.

Greift das Bedienpersonal oder der Roboter während der 
Schließbewegung in die Schutzeinrichtung ein, wird die Kon-
taktleiste rein mechanisch aktiviert. Diese Krafteinwirkung 
löst eine sofortige, selbsthemmende Blockade der Schutz-
einrichtung im Führungssystem aus. Der nachlauffreie Stopp 
des Türblatts bzw. des Schutzfelds verhindert ein Einklemmen 
des Bedienpersonals oder Roboters in der Schutzeinrichtung.
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Horizontal-Schutzfenster

Übersicht auf Seite 10

Vertikal-Schutzfenster

Übersicht auf Seite 6

Vertikal-Schutztore

Übersicht auf Seite 12

Vertikal-Schutzfenster mit Schutzfeld

Übersicht auf Seite 8
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Vorteile von Schutzeinrichtungen mit integrierter MecLock-Technologie

MecLock – Symbiose aus Sicherheit und Produktivität

MecLock – Nachlauffreie Schutzeinrichtungen

Sicherheit

	+ Inhärente Sicherheit durch eingebauten, mechanischen  

Einklemmschutz

	+ Einklemmschutz bleibt auch bei totalem Energieausfall 

(Absturzsicherung) oder Programmierfehlern erhalten 

	+ Minimale Auslösekräfte unabhängig von Gewicht  

oder Geschwindigkeit des Türblatts

	+ Keine Erhöhung des Nachlaufweges bei Erhöhung  

der Schließgeschwindigkeit

	+ Zuverlässiger Schutz gegen Splitter, Lärm, Flüssigkeiten  

oder Strahlung

	+ Hoher Manipulationsschutz durch integriertes System

	+ TÜV-geprüfte Sicherheitstechnik

Produktivität

	+ Taktzeitverkürzung durch hohe Schließgeschwindigkeit  

und kurze Beladeabstände

	+ Einfache Inbetriebnahme und Dokumentation  

durch Lieferung als einbaufertiges System

	+ Kompakte Bauform spart teure Produktionsfläche und 

verbessert die Arbeitsergonomie (Eingrifftiefe)

	+ Wartungsfreies Sicherheitssystem ohne jährliche 

Instandhaltungskosten

	+ Keine Prozessunterbrechung durch unbeabsichtigten  

Personeneingriff ins Lichtgitter

	+ Kein Maschinenstillstand durch Bruch von mitgeführten 

Sensorkabeln

Selbsthemmung des Türblattes
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Nachteil:
Niedrige Schließgeschwindigkeit

Absicherung über elektrische 
Kontakt- oder Bumperleiste

Absicherung über elektrische 
Sicherheits-Lichtvorhänge

Personenschutz mit konventionellen Schutzeinrichtungen

schneller schließen schneller beladen

Nachteil:
Großer Beladeabstand
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Eigenschaften

Technische Daten

Antriebsart

Schließgeschwindigkeit (max.)

Hub (max.)

Lichte Weite (max.)

Typ

FM (mit Querprofil unten) 

FO (ohne Querprofil unten)

FMV (verkürzte Blende)

FOV (verkürzte Blende)

SM (Ständer-Ausführung)

SO (Ständer-Ausführung)

Vertikal-Schutzfenster – Übersicht

SFV.D-B01-…

Eigenschaften

Schutzfenster mit pneumatischem 
oder servoelektrischem Antrieb

Technische Daten

pneumatisch servoelektrisch

0,8 m/s 1,2 m/s

1400 mm

2000 mm

Typ

S. 28 S. 46

S. 30 S. 48

— —

— —

S. 36 S. 50

S. 38 S. 52

SFV.D-B01-P-1500-…

Eigenschaften

Schutzfenster mit verkürzter 
Blende für reduzierte Bauhöhe in 
geschlossener Position – lichter 
Raum oberhalb wird weiterhin 
benötigt (Scheibenrahmen fährt 
oben aus)

Technische Daten

pneumatisch

0,8 m/s

1400 mm

2000 mm

Typ

—

—

S. 32

S. 34

—

—
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SFV.D-B01-P-1500-…-FS21

Eigenschaften

Doppelflügel-Schutzfenster für 
reduzierte Bauhöhen und mit zwei 
synchron bewegten Scheiben
rahmen für minimale Schließzeit

Technische Daten

pneumatisch

1,2 m/s

1200 mm

2000 mm

Typ

S. 40

—

—

—

S. 42

—

SFV.F-B01-…

Eigenschaften

Schutzfenster mit pneumatischem oder servo-
elektrischem Antrieb für große Schutzbereiche

Technische Daten

pneumatisch servoelektrisch

0,6 m/s 1,2 m/s

1400 mm 2200 mm

3200 mm 4000 mm

Typ

S. 56 S. 62

S. 58 S. 64

— —

— —

— —

— —
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SFV.G-B10/20-…

Eigenschaften

Schutzeinrichtung mit Mittelan-
trieb für mittlere Schutzbereiche 
in L-Form für seitlichen Eingriff

Technische Daten

pneumatisch servoelektrisch

0,8 m/s 1,2 m/s

1400 mm

660 mm

1300 mm

660 mm

1600 mm

Typ

S. 68 S. 76

S. 70 S. 78

— —

— —

— —

— —

Vertikal-Schutzfenster mit Schutzfeld – Übersicht

Maßbezeichnungen

Eigenschaften

Technische Daten

Antriebsart

Schließgeschwindigkeit (max.)

Hub (max.)

Maß A (max.)

Maß B (max.)

Maß C (max.)

max. Schutzfeldlänge (Maß A+B+C)

Typ

B10 (L-Form rechts) mit Blende

B20 (L-Form links) mit Blende

B30 (U-Form) ohne Blende

B30 (U-Form) mit Blende

B30 (U-Form) verkürzt und ohne Blende

B30 (U-Form) verkürzt mit Blende

SFV.G-B30-…

Eigenschaften

Schutzeinrichtung mit Mittelan-
trieb für mittlere Schutzbereiche 
in U-Form für seitlichen Eingriff

Technische Daten

pneumatisch servoelektrisch

0,8 m/s 1,2 m/s

1400 mm

660 mm

1300 mm

660 mm

2000 mm

Typ

— —

— —

— —

S. 72 S. 80

— —

— —

B

CB10

A

B

B20

A

B

CB30
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SFV.F-B30-…

Eigenschaften

Schutzeinrichtung mit Seitenan-
trieb für große Schutzbereiche in 
U-Form für seitlichen Eingriff

Technische Daten

pneumatisch servoelektrisch

0,6 m/s 1,2 m/s

1400 mm 1600 mm

1400 mm

2000 mm

1400 mm

3200 mm

Typ

— —

— —

S. 84 S. 90

— —

— S. 94

— —

SFV.F-B30-…

Eigenschaften

Schutzeinrichtung mit Seitenan-
trieb für große Schutzbereiche in 
U-Form für seitlichen Eingriff

Technische Daten

pneumatisch servoelektrisch

0,6 m/s 1,2 m/s

1400 mm 1600 mm

1400 mm

2000 mm

1400 mm

3200 mm

Typ

— —

— —

— —

S. 86 S. 92

— —

— S. 96
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SFH.E-B01-…-FS21

Eigenschaften

Doppelflügeliges Horizontal-
Schutzfenster für reduzierte Bau- 
höhen und mit zwei synchron 
bewegten Scheibenrahmen für 
minimale Schließzeit

Für Kranbeladung geeignet  
(FK – ohne Querprofil oben)

Technische Daten

pneumatisch servoelektrisch

0,8 m/s 2,0 m/s

1600 mm

2200 mm

Typ

— —

— —

S. 104 S. 130

— —

— —

S. 110 S. 136

SFH.E-B01-…-FS21

Eigenschaften

Doppelflügeliges Horizontal-
Schutzfenster für reduzierte Bau- 
höhen und mit zwei synchron 
bewegten Scheibenrahmen für 
minimale Schließzeit

Auch als Durchgangstür einsetz-
bar (FO – ohne Querprofil unten)

Technische Daten

pneumatisch servoelektrisch

0,8 m/s 2,0 m/s

2000 mm

2200 mm

Typ

S. 100 S. 126

S. 102 S. 128

— —

S. 106 S. 132

S. 108 S. 134

— —

Horizontal-Schutzfenster – Übersicht

Eigenschaften

Technische Daten

Antriebsart

Schließgeschwindigkeit (max.)

Hub (max.)

Lichte Höhe (max.)

Typ

FM (mit Querprofil unten) 

FO (ohne Querprofil unten)

FK (ohne Querprofil oben)

SM (Ständer mit Querprofil unten)

SO (Ständer ohne Querprofil unten)

SK (Ständer ohne Querprofil oben)
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SFH.E-B01-…-FS11

Eigenschaften

Einflügeliges Horizontal-Schutz-
fenster für reduzierte Bauhöhen

Für Kranbeladung geeignet  
(FK – ohne Querprofil oben)

Technische Daten

pneumatisch servoelektrisch

0,4 m/s 1,2 m/s

1200 mm

2200 mm

Typ

— —

— —

S. 116 S. 142

— —

— —

S. 122 S. 148

SFH.E-B01-…-FS11

Eigenschaften

Einflügeliges Horizontal-Schutz-
fenster für reduzierte Bauhöhen

Auch als Durchgangstür einsetz-
bar (FO – ohne Querprofil unten)

Technische Daten

pneumatisch servoelektrisch

0,4 m/s 1,2 m/s

1200 mm

2200 mm

Typ

S. 112 S. 138

S. 114 S. 140

— —

S. 118 S. 144

S. 120 S. 146

— —
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STV.B-B02-E-2400

Eigenschaften

Schutztor mit geringer Bautiefe 
und servoelektrischem Antrieb für 
mittlere bis große Schutzbereiche

Technische Daten

servoelektrisch

1,2 m/s

2200 mm

2000 mm

Typ

S. 156

S. 158

Vertikal-Schutztore – Übersicht

Eigenschaften

Technische Daten

Antriebsart

Schließgeschwindigkeit (max.)

Hub (max.)

Lichte Weite (max.)

Typ

FM (mit Querprofil unten) 

FO (ohne Querprofil unten)

STV.B-B01-E-2400

Eigenschaften

Schutztor mit niedriger Bauhöhe 
und servoelektrischem Antrieb für 
mittlere bis große Schutzbereiche

Technische Daten

servoelektrisch

1,2 m/s

2200 mm

2000 mm

Typ

S. 152

S. 154
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Anwendungsmöglichkeiten

Montagezellen

Montagestation mit MecLock Schutztüren in unterschiedli-
chen Ausführungen (Standard und verkürzte Blende).

Prüfzelle

Hubtür mit integriertem Sichtfenster zur  
Prozessbeobachtung.

Roboterschweißzelle

Be- und Entladung einer Schweißzelle über Schnelllauftor 
und Doppelflügelschutzfenster mit Ständer.

Laserbeschriftungsanlage

Vertikalschutzfenster in lichtgeschützter Ausführung und 
geneigter Einbaulage für optimale Arbeitsergonomie.
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Exzenterpresse

C-Gestell-Presse mit Schutzschirm  
(mit integrierter Wartungsblende).

Reinigungsanlage

Reinigungsanlage mit spritzwassergeschützten MecLock 
Schutzfenstern (ohne Querprofil unten).

Stanzautomat

Ständerpresse mit Hubtor in schallgeschützter Ausführung 
und Sichtscheibe als Splitterschutz.

Werkzeugmaschine

Werkzeugmaschine mit Horizontalschutztür für schnelle 
Be- und Entladung.
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MecLock Schutzeinrichtungen – Anwendungsmöglichkeiten

Werkzeugmaschine

Bearbeitungsmaschine mit horizontaler Maschinentür ohne 
Querprofil oben für Kranbeladung.

Composite-Presse

Schutzfenster ohne Blende mit großem Schutzbereich zur 
Absicherung der Presse mit Zugänglichkeit zum Werkzeug.

Roboterzelle

Rolltor und Schutzfenster für Be- und Entladung von 
Paletten und Gitterboxen mit Flurförderfahrzeug.

Rundtaktautomat

Handarbeitsplatz mit Vertikalschutzfenstern in gerader 
Ausführung zur Bestückung eines Rundschalttisches.



17MecLock_Katalog_2021_CAT_2101-04_DE_INT www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com

Montageautomat

Vollautomatische Montagestation mit U-förmiger Hubsäule 
für frei zugänglichen Arbeitsraum sowie mit konturierten, 
an die Station angepassten Kontaktleisten.

Montagelinie

Verkettete Montagelinie mit integrierten Vertikal-Schutz-
fenstern in U- und L-Ausführung mit Blende oben.

Montagestation

Halbautomatische Montagestation mit Schutzfeld in U-Form 
mit verkürzten Antrieben und ohne Blende oben. Übergreif-
schutz durch überlanges Schutzfeld sichergestellt.

Einpressstation

Handarbeitsplatz mit integriertem Vertikal-Schutzfenster für 
kleine Schutzbereiche.
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Vertikal-Schutzfenster
Kundenindividuelle Lösungen

Schließrichtung von unten nach oben

Vertikal-Schutzfenster mit Schließrichtung 
von unten nach oben und ohne Querprofil 
oben für Kranbeladung

Schwenkrahmen

Vertikal-Schutzfenster auf Schwenkrahmen 
für optimierte Zugänglichkeit bei Wartungs-
arbeiten oder Werkzeugwechsel

Wartungsblende

Vertikal-Schutzfenster mit ​ 
Wartungsfenster in Blende

Sichtfenster

Vertikal-Schutzfenster mit kleinen 
Sichtfenstern zur Einsicht von 
Sensoren

Spritzwassergeschützt

Vertikal-Schutzfenster als spritzwasserge-
schützte Ausführung mit Abdichtungssys-
tem zum Einsatz an Werkzeugmaschinen

Konturierte Kontaktleiste

Vertikal-Schutzfenster mit konturierter 
Kontaktleiste für Zuführsystem
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Zugänglichkeit Werkzeug

Vertikal-Schutzfenster für Großpresse mit voller Zugänglich-
keit zum Werkzeug im geschlossenen Zustand und 
verstärktem Scheibenrahmen

Rückhaltefähigkeit

Vertikal-Schutzfenster mit Panzerglas-Scheiben und 
verstärktem Einfassrahmen für erhöhte Rückhaltefähigkeit

Durchschlagschutz

Vertikal-Schutzfenster mit Panzerglas-Scheibe für 
Durchschlagsschutz bei Hydraulik-Prüfständen

Lichtgeschützt und Schweißschutzscheibe

Vertikal-Schutzfenster mit Schweißschutzscheiben und 
konturierter Kontaktleiste für einen Schweißtisch
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Vertikal-Schutzfenster mit Schutzfeld
Kundenindividuelle Lösungen

Einseitiger Antrieb

Vertikal-Schutzfenster als gerade 
Bauform mit einseitigem Antrieb 
und Bodenbefestigung

Sonderbauform Ex-Schutz

Vertikal-Schutzfenster als schallgeschütz-
te, Ex-Schutz-optimierte Ausführung für 
Prüfstation

Konturierte Kontaktleiste

Vertikal-Schutzfenster U-Form mit verkürzten 
Antrieben und konturierten Kontaktleisten für 
Beschickung einer Montagezelle über ein 
Förderband

Lichtgeschützt

Vertikal-Schutzfenster U-Form als 
lichtgeschützte Ausführung mit Laser-
schutzglas als Prozessfenster

Antistatische Ausführung

Vertikal-Schutzfenster U-Form als 
antistatische Ausführung mit  
Schutzfeldabdeckung oben

Kompakte Bauform

Vertikal-Schutzfenster U-Form 
für kleine Schutzbereiche 
bei Tischpressen
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Abgewinkelt nach innen

Vertikal-Schutzfenster in abgewinkelter 
Bauform für seitliche Bestückung von 
Rundschalttischen

Abgewinkelt nach außen

Vertikal-Schutzfenster 45° mit an 
Arbeitsplatz angepasster Form für 
optimale Ergonomie

Versetztes Schutzfeld

Vertikal-Schutzfenster U-Form mit nach 
unten abgesetztem Schutzfeld und  
Sichtfenster in Hubeinheit
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Horizontal-Schutzfenster
Kundenindividuelle Lösungen

Doppelt abgewinkelt

Horizontal-Schutzfenster gewinkelte Bauform (U-Form) für 
minimale Einlegetiefe bei Beladung einer Dichtigkeitsprüf-
anlage

Edelstahlausführung

Horizontal-Schutzfenster gewinkelte Bauform (U-Form) als 
spritzwassergeschützte Edelstahl-Ausführung mit integrier-
ter Ablaufrinne zum Anbau an eine Autofrettageanlage

Einfach abgewinkelt

Horizontal-Schutzfenster gewinkelte Bauform (L-Form) mit 
Schweißschutzscheibe geeignet für die Kranbeladung einer 
Schweißzelle

Freitragender Scheibenrahmen

Horizontal-Schutzfenster für barrierefreie Beladung einer 
Rollenbahn mit Flurförderfahrzeug oder Kran
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Kompakte Winkelbauform

Horizontal-Schutzfenster in Winkelform für  
kleine Schutzbereiche

Roboterbeladung von oben

Horizontal-Schutzfenster in Winkelform zur Beladung eines 
Bearbeitungszentrums per Roboter von oben

Kompakte Bauform

Horizontal-Schutzfenster in gerader Ausführung für kleine 
Schutzbereiche
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Horizontal-Schutzfenster
Kundenindividuelle Lösungen

Winkelbauform

Horizontal-Schutzfenster in Winkelform mit Sichtfenster für 
große Schutzbereiche zur Absicherung einer Reibschweiß-
maschine

Einfach abgewinkelt

Horizontal-Schutzfenster gewinkelte Bauform (L-Form) für 
große Schutzbereiche geeignet für die Kranbeladung einer 
Fügeanlage
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Vertikal-Schutzfenster
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MecLock® Vertikal-Schutzfenster  
mit pneumatischem Antrieb

Gerade Formen
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Abmessungen

Befestigung Zwischenprofil

Vertikal-Schutzfenster
SFV.D-B01-P-1500-FM

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 1500
Typ FM
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 200 – 1400 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFV.D-B01-P-1500

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

L1000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-P-1500-FM
mit Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

Einschraubtiefe  
max. 10 bzw. 8* mm
(Seitenansicht)

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

 6
5 

 M
8 

8

Gegebenenfalls Maße für Kabelkanal Schritt 9 beachten!
*) Das unterste Einschraubgewinde ist werkseitig verschlossen. ​ 
Es kann aber grundsätzlich für die Befestigung genutzt werden. 
Die maximale Einschraubetiefe beträgt beim untersten Einschraub-
gewinde 8 mm.

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB10

Schritt 7

Material Blende

FM

Schritt 1

nicht wählbar

 62 
Lichte
Weite 56

Rückansicht
(Detail Seitenprofil)
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Einlegehöhe

*

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MS40

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FM
mit Querprofil unten

Schritt 8
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf (Hub ≥ 400 mm) S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, ​ 
Abmessungen und Scheibenmaterial siehe Seite 182/183.

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 5 mm MB10
Polycarbonat, 5 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MB40
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Schritt 7

Material Blende

S10

Schritt 8

Geschwindigkeit

Schritt 10
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

P10

Schritt 10

nicht wählbar

PT10

Schritt 11

Sicherheitssch. Typ

E15

Schritt 9

Energieanschluss

ALENA

Schritt 12

Farbe

Schritt 12
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 11
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 9
Energieanschluss Kennung

unten links, Auslass unten E15
unten rechts, Auslass unten E35
oben links, Auslass links, Kabelkanal vorne E74K2
oben rechts, Auslass rechts, Kabelkanal vorne E96K2

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E15 E74K2
Frontansicht

E74K2
Seitenansicht

68

27E74K2 E96K2

E35E15

Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

Schritt 14 – Optionen
Zuhaltung Kennung

pneumatisch betätigt Z10

Die Zuhaltung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch in ge-
schlossener Position. Kombinierter Einbau von Zuhaltung Z10 und 
Absenksicherung AS10 nur bei Hub > 430 mm möglich.

Absenksicherung Kennung

pneumatisch betätigt AS10

Die Absenksicherung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch 
in geöffneter Position. Kombinierter Einbau von Zuhaltung Z10 und 
Absenksicherung AS10 nur bei Hub > 430 mm möglich.

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 13
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 14

Optionen

DEEN01

Schritt 13

Beschriftung
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Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-P-1500-FO
ohne Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

Abmessungen

Befestigung Zwischenprofil

Vertikal-Schutzfenster
SFV.D-B01-P-1500-FO

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 1500
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFV.D-B01-P-1500

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

L1000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Einschraubtiefe  
max. 10 bzw. 8* mm
(Seitenansicht)

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FO
ohne Querprofil unten

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

 6
0 

 M
8 

8

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB30

Schritt 7

nicht wählbar

FO

Schritt 1

nicht wählbar

Lichte
Weite  62 56

Rückansicht
(Detail Seitenprofil)
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Scheibe

Blende

Einlegehöhe

*

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MS40

*) Das unterste Einschraubgewinde ist werkseitig verschlossen. Es 
kann aber grundsätzlich für die Befestigung genutzt werden. Die 
maximale Einschraubetiefe beträgt beim untersten Einschraubge-
winde 8 mm.

Schritt 8
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf (Hub ≥ 400 mm) S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 182/183.

Schritt 7
Material Blende Kennung

Aluminium, 3 mm MB30

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 200 – 1400 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen
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Schritt 7

nicht wählbar

S10

Schritt 8

Geschwindigkeit

Schritt 10
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

P10

Schritt 10

nicht wählbar

PT10

Schritt 11

Sicherheitssch. Typ

E74K2

Schritt 9

Energieanschluss

ALENA

Schritt 12

Farbe

Schritt 9
Energieanschluss Kennung

oben links, Auslass links, Kabelkanal vorne E74K2
oben rechts, Auslass rechts, Kabelkanal vorne E96K2

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E74K2
Frontansicht

68

E74K2
Seitenansicht

27E74K2 E96K2

Schritt 11
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

Schritt 14 – Optionen
Zuhaltung Kennung

pneumatisch betätigt Z10

Die Zuhaltung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch in ge-
schlossener Position. Kombinierter Einbau von Zuhaltung Z10 und 
Absenksicherung AS10 nur bei Hub > 430 mm möglich.

Absenksicherung Kennung

pneumatisch betätigt AS10

Die Absenksicherung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch 
in geöffneter Position. Kombinierter Einbau von Zuhaltung Z10 und 
Absenksicherung AS10 nur bei Hub > 430 mm möglich.

Schritt 14

Optionen

DEEN01

Schritt 13

Beschriftung

Schritt 12
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Schritt 13
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Abmessungen

Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-P-1500-FMVxxxx
mit verkürzter Blende und Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

Vertikal-Schutzfenster
SFV.D-B01-P-1500-FMVxxxx

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 1500
Typ FMV
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig

Schritt 5
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 6
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 7
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MS40

H0800

Schritt 3

Hub
Bestellschlüssel

SFV.D-B01-P-1500 L1000

Schritt 4

Lichte Weite

MS10

Schritt 7

Material Scheibe

FS11 – R1

Schritt 5 + 6

nicht wählbar

FMV0400

Schritt 1

Typ

Einlegehöhe
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Scheibe

Blende

Abdeckung

3

Typ

Befestigung Zwischenprofil

Rückansicht
(Detail Seitenprofil)

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

Typ FM Typ FMVxxxx

Verkürzung der Blende oben wird 
unten angefügt, der Scheibenrah-
men fährt oben aus. Die Einbau-
höhe verkürzt sich nach oben hin 
– der lichte Raum oberhalb wird 
jedoch weiterhin benötigt. 
Abb.: Frontansicht mit geöffnetem Scheibenrahmen

 6
5 

 M
8 

8 62 
Lichte
Weite 56

Einschraubtiefe  
max. 10 bzw. 8* mm
(Seitenansicht)

Schritt 1
Typ und Abmessung obere Blende Kennung

Fenster mit Querprofil FMVxxxx
unten und verkürzter
Blende
xxxx = min. 0,4 × Hub

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Abdeckung in Aluminium 2 mm ausgeführt
(in Schritt 2 konfigurierbar – Mindesthöhe 120 mm)

xxxx

Abdeckung

Gegebenenfalls Maße für Kabelkanal Schritt 10 beachten!
*) Das unterste Einschraubgewinde ist werkseitig verschlossen. Es 
kann aber grundsätzlich für die Befestigung genutzt werden. Die 
maximale Einschraubetiefe beträgt beim untersten Einschraubge-
winde 8 mm.

BAM30

Schritt 2

angep. Abdeckung

Schritt 2
angepasste Abdeckung Kennung

Abdeckung mit Aluminium, 2 mm BAM30
ohne Abdeckung BAM00
Abdeckung mit PETG, 5 mm BAM10
Abdeckung mit Polycarbonat, 5 mm BAM20
Abdeckung mit Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm BAM22
Abdeckung mit Sicherheitsglas (ESG), 4 mm BAM40

BAMxxBAM00

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 200 – 1400 Hxxxx

Schritt 4
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen
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Schritt 8
Material Blende Kennung

PETG, 5 mm MB10
Polycarbonat, 5 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MB40

Schritt 9
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf (Hub ≥ 400 mm) S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 182/183.

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

P10

Schritt 11

nicht wählbar

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

E15

Schritt 10

Energieanschluss

ALENA

Schritt 13

Farbe

Schritt 10
Energieanschluss Kennung

unten links, Auslass unten E15
unten rechts, Auslass unten E35
oben links, Auslass links, Kabelkanal vorne E74K2
oben rechts, Auslass rechts, Kabelkanal vorne E96K2

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E15 E74K2
Frontansicht

68

E74K2
Seitenansicht

27E74K2 E96K2

E35E15

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

Schritt 15 – Optionen
Zuhaltung Kennung

pneumatisch betätigt Z10

Die Zuhaltung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch in ge-
schlossener Position. Kombinierter Einbau von Zuhaltung Z10 und 
Absenksicherung AS10 nur bei Hub > 430 mm möglich.

Absenksicherung Kennung

pneumatisch betätigt AS10

Die Absenksicherung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch 
in geöffneter Position. Kombinierter Einbau von Zuhaltung Z10 und 
Absenksicherung AS10 nur bei Hub > 430 mm möglich.

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

DEEN01 – …

Schritt 14 + 15

Beschriftung + Optionen

S10

Schritt 9

Geschwindigkeit

MB10

Schritt 8

Material Blende

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Abmessungen

Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-P-1500-FOVxxxx
mit verkürzter Blende und ohne Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

Vertikal-Schutzfenster
SFV.D-B01-P-1500-FOVxxxx

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 1500
Typ FOV
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MS40

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFV.D-B01-P-1500 L1000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB30

Schritt 7

Material Blende

FOV0400

Schritt 1

Typ

Einlegehöhe
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Scheibe

Blende

3

Typ

Befestigung Zwischenprofil

Rückansicht
(Detail Seitenprofil)

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

Typ FO Typ FOVxxxx

Verkürzung der Blende oben wird 
unten angefügt, der Scheibenrah-
men fährt oben aus. Die Einbau-
höhe verkürzt sich nach oben hin 
– der lichte Raum oberhalb wird 
jedoch weiterhin benötigt. 
Abb.: Frontansicht mit geöffnetem Scheibenrahmen

 6
5 

 M
8 

8 62 
Lichte
Weite 56

Einschraubtiefe  
max. 10 bzw. 8* mm
(Seitenansicht)

Schritt 1
Typ und Abmessung obere Blende Kennung

Fenster ohne Querprofil FOVxxxx
unten und verkürzter
Blende
xxxx = min. 0,4 × Hub

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

xxxx

Schritt 7
Material Blende Kennung

Aluminium, 3 mm MB30

*) Das unterste Einschraubgewinde ist werkseitig verschlossen. Es 
kann aber grundsätzlich für die Befestigung genutzt werden. Die 
maximale Einschraubetiefe beträgt beim untersten Einschraubge-
winde 8 mm.

Schritt 8
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf (Hub ≥ 400 mm) S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 182/183.

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 200 – 1400 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen
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Schritt 7

Material Blende

S10

Schritt 8

Geschwindigkeit

P10

Schritt 10

nicht wählbar

PT10

Schritt 11

Sicherheitssch. Typ

E74K2

Schritt 9

Energieanschluss

ALENA

Schritt 12

Farbe

Schritt 14 – Optionen
Zuhaltung Kennung

pneumatisch betätigt Z10

Die Zuhaltung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch in ge-
schlossener Position. Kombinierter Einbau von Zuhaltung Z10 und 
Absenksicherung AS10 nur bei Hub > 430 mm möglich.

Absenksicherung Kennung

pneumatisch betätigt AS10

Die Absenksicherung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch 
in geöffneter Position. Kombinierter Einbau von Zuhaltung Z10 und 
Absenksicherung AS10 nur bei Hub > 430 mm möglich.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

Schritt 14

Optionen

DEEN01

Schritt 13

Beschriftung

Schritt 10
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 9
Energieanschluss Kennung

oben links, Auslass links, Kabelkanal vorne E74K2
oben rechts, Auslass rechts, Kabelkanal vorne E96K2

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E74K2
Frontansicht

68

E74K2
Seitenansicht

27E74K2 E96K2

Schritt 11
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 12
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Schritt 13
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Abmessungen

Befestigung Zwischenprofil

Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-P-1500-SMxxxx
Ständer-Ausführung mit Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

Fußplatte links 
(Draufsicht)

 8
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70

 

Bestellschlüssel

SFV.D-B01-P-1500 H0800

Schritt 3

Hub

L1000

Schritt 4

Lichte Weite

MS10

Schritt 7

Material Scheibe

FS11 – R1

Schritt 5 + 6

nicht wählbar

SM0800

Schritt 1

Typ

Schritt 5
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 6
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 7
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MS40

Vertikal-Schutzfenster
SFV.D-B01-P-1500-SMxxxx

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 1500
Typ SM
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

 2
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 Lichte Weite 
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Scheibe

Blende

(Abdeckung)

Gegebenenfalls Maße für Kabelkanal Schritt 10 beachten!

Einlegehöhe

 121 

 40 

15

Abdeckung ist in Aluminium 
2 mm ausgeführt.
Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster mit Querprofil unten SMxxxx
und Ständerhöhe
600 – 1000 mm

xxxx

Abdeckung

4 × Ø 9 mm
Bohrung

Schritt 8
Material Blende Kennung

PETG, 5 mm MB10
Polycarbonat, 5 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MB40

BAM00

Schritt 2

angep. Abdeckung

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 200 – 1400 Hxxxx

Schritt 4
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen

Schritt 2
angepasste Abdeckung Kennung

ohne Abdeckung BAM00
bis Oberkante Bodenplatten, nicht hintertretbar BAM30

Die Abdeckung ist in Aluminium, 2 mm ausgeführt.
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Schritt 7

Material Scheibe

S10

Schritt 9

Geschwindigkeit

P10

Schritt 11

nicht wählbar

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

E45

Schritt 10

Energieanschluss

ALENA

Schritt 13

Farbe

Schritt 9
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf (Hub ≥ 400 mm) S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 182/183.

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

Schritt 15 – Optionen
Zuhaltung Kennung

pneumatisch betätigt Z10

Die Zuhaltung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch in ge-
schlossener Position. Kombinierter Einbau von Zuhaltung Z10 und 
Absenksicherung AS10 nur bei Hub > 430 mm möglich.

Absenksicherung Kennung

pneumatisch betätigt AS10

Die Absenksicherung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch 
in geöffneter Position. Kombinierter Einbau von Zuhaltung Z10 und 
Absenksicherung AS10 nur bei Hub > 430 mm möglich.

DEEN01 – …

Schritt 14 + 15

Beschriftung + Optionen

Schritt 10
Energieanschluss Kennung

mittig links, Auslass unten E45
mittig rechts, Auslass unten E65
oben links, Auslass links, Kabelkanal vorne E74K2
oben rechts, Auslass rechts, Kabelkanal vorne E96K2

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E74K2
Frontansicht

68

E74K2
Seitenansicht

27E74K2 E96K2

E65E45 E45

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

MB10

Schritt 8

Material Blende

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo



38 www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com MecLock_Katalog_2021_CAT_2101-04_DE_INT

Abmessungen

Befestigung Zwischenprofil

Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-P-1500-SOxxxx
Ständer-Ausführung ohne Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

Fußplatte links 
(Draufsicht)

 8
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H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFV.D-B01-P-1500 L1000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

SO0800

Schritt 1

Typ

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MS40

Vertikal-Schutzfenster
SFV.D-B01-P-1500-SOxxxx

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 1500
Typ SO
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil
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Scheibe

Blende

Einlegehöhe

148

 40 

15
68

4 × Ø 9 mm
Bohrung

MB30

Schritt 7

nicht wählbar

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster ohne Querprofil SOxxxx
unten und Ständerhöhe
600 – 1000 mm

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

xxxx

Schritt 8
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf (Hub ≥ 400 mm) S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 182/183.

Schritt 7
Material Blende Kennung

Aluminium, 3 mm MB30

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 200 – 1400 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen
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Schritt 7

nicht wählbar

S10

Schritt 8

Geschwindigkeit

PT10

Schritt 11

Sicherheitssch. Typ

E74K2

Schritt 9

Energieanschluss

ALENA

Schritt 12

Farbe

Schritt 10
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 11
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 9
Energieanschluss Kennung

oben links, Auslass links, Kabelkanal vorne E74K2
oben rechts, Auslass rechts, Kabelkanal vorne E96K2

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E74K2
Frontansicht

68

E74K2
Seitenansicht

27E74K2 E96K2

Schritt 14

Optionen

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

Schritt 14 – Optionen
Zuhaltung Kennung

pneumatisch betätigt Z10

Die Zuhaltung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch in ge-
schlossener Position. Kombinierter Einbau von Zuhaltung Z10 und 
Absenksicherung AS10 nur bei Hub > 430 mm möglich.

Absenksicherung Kennung

pneumatisch betätigt AS10

Die Absenksicherung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch 
in geöffneter Position. Kombinierter Einbau von Zuhaltung Z10 und 
Absenksicherung AS10 nur bei Hub > 430 mm möglich.

DEEN01

Schritt 13

Beschriftung

P10

Schritt 10

nicht wählbar

Schritt 12
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Schritt 13
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FM
mit Querprofil unten

Frontansicht

Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-P-1500-FM-…-FS21
2-flügelige Ausführung – pneumatischer Antrieb

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFV.D-B01-P-1500 L1000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FS21 – R5

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

FM

Schritt 1

nicht wählbar

Doppelflügel-Schutzfenster
SFV.D-B01-P-1500-…-FM-FS21

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 1500
Typ FM
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig

Abmessungen

Befestigung Zwischenprofil

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1200 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

2-flüglig FS21

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

beidseitig R5

MB30

Schritt 7

Material Blende

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MS40

Schritt 7
Material Blende Kennung

Aluminium, 3 mm MB30

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

Horizontalposition 
(Rückansicht)

 6
5 

 M
8 

8 62  50 

Einschraubtiefe  
max. 8 mm
(Seitenansicht)

Schritt 8
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 184/185.
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Lichte Öffnung = Hub – 37 mm
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Schritt 7

Material Blende

Schritt 10
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

PT10

Schritt 11

Sicherheitssch. Typ

E15

Schritt 9

Energieanschluss

ALENA

Schritt 12

Farbe

P10

Schritt 10

nicht wählbar

Schritt 11
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.

Hinweis: Die Schutzeinrichtung verfügt standardmäßig über zwei 
Sicherheitsschalter, um jeden Türflügel separat abfragen zu können.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m. Die frei verfügbare 
Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position des 
Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

S10

Schritt 8

Geschwindigkeit

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

Schritt 14 – Optionen
Zuhaltung Kennung

pneumatisch betätigt Z10

Die Zuhaltung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch in ge-
schlossener Position. 

Schritt 14

Optionen

DEEN01

Schritt 13

Beschriftung

Schritt 12
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 9
Energieanschluss Kennung

unten links, Auslass unten E15
unten mittig, Auslass unten E25
unten rechts, Auslass unten E35
oben links, Auslass links, Kabelkanal vorne (nur S10) E74K2
oben rechts, Auslass rechts, Kabelkanal vorne (nur S10) E96K2

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E15E74K2
Frontansicht

68

E74K2
Seitenansicht

27E74K2 E96K2

E15 E35E25

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Schritt 13
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-P-1500-SMxxxx-…-FS21
2-flügelige Ständer-Ausführung – pneumatischer Antrieb

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

Bestellschlüssel

SFV.D-B01-P-1500

Doppelflügel-Schutzfenster
SFV.D-B01-P-1500-…-SM0xxx-FS21

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 1500
Typ SM
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

Abmessungen

Befestigung Zwischenprofil

Schritt 5
Scheibenrahmen Kennung

2-flüglig FS21

Schritt 6
Schließrichtung Kennung

beidseitig R5

Schritt 7
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MS40

Schritt 8
Material Blende Kennung

Aluminium, 3 mm MB30

Fußplatte links 
(Draufsicht)

 8
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4 × Ø 9 mm
Bohrung

H0800

Schritt 3

Hub

L1000

Schritt 4

Lichte Weite

MS10

Schritt 7

Material Scheibe

FS21 – R5

Schritt 5 + 6

nicht wählbar

SM0200

Schritt 1

nicht wählbar

Lichte Weite + 236 (± 2)

Lichte Weite
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Einlegehöhe

Schritt 1
Typ Kennung

Ständerausführung mit SMxxxx
Ständerhöhe 200-600 mm

Frontansicht

xx
xx

Abdeckung

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1200 Hxxxx

Schritt 4
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen

BAM00

Schritt 2

angep. Abdeckung

Schritt 2
angepasste Abdeckung Kennung

ohne Abdeckung BAM00
bis Oberkante Bodenplatten, nicht hintertretbar BAM30

Abdeckung ist in Aluminium 2 mm ausgeführt.

Lichte Öffnung = Hub – 37 mm
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Schritt 7

Material Scheibe

Schritt 9
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 184/185.

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.

Hinweis: Die Schutzeinrichtung verfügt standardmäßig über zwei 
Sicherheitsschalter, um jeden Türflügel separat abfragen zu können.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m. Die frei verfügbare 
Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position des 
Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

E45

Schritt 10

Energieanschluss

ALENA

Schritt 13

Farbe

P10

Schritt 11

nicht wählbar

S10

Schritt 9

Geschwindigkeit

Schritt 15 – Optionen
Zuhaltung Kennung

pneumatisch betätigt Z10

Die Zuhaltung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch in ge-
schlossener Position.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

Schritt 10
Energieanschluss Kennung

mittig links, Auslass unten E45
mittig mittig, Auslass unten E55
mittig rechts, Auslass unten E65
oben links, Auslass links, Kabelkanal vorne (nur S10) E74K2
oben rechts, Auslass rechts, Kabelkanal vorne (nur S10) E96K2

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E74K2
Frontansicht

68

E74K2
Seitenansicht

27E74K2 E96K2

E45 E65E55

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

DEEN01 – …

Schritt 14 + 15

Beschriftung + Optionen

MB30

Schritt 8

Material Blende

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Vertikal-Schutzfenster
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MecLock® Vertikal-Schutzfenster  
mit servoelektrischem Antrieb

Gerade Formen
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Befestigung Zwischenprofil

Vertikal-Schutzfenster
SFV.D-B01-E-4000-FM

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 4000
Typ FM
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 200 – 1400 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 500 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFV.D-B01-E-4000

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MS40

L1000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-E-4000-FM
mit Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 5 mm MB10
Polycarbonat, 5 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MB40 6

5 

 M
8 

8

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB10

Schritt 7

Material Blende

FM

Schritt 1

nicht wählbar

 62 
Lichte
Weite 56

Rückansicht
(Detail Seitenprofil)

Abmessungen

*) Das unterste Einschraubgewinde ist werkseitig verschlossen. Es 
kann aber grundsätzlich für die Befestigung genutzt werden. Die 
maximale Einschraubetiefe beträgt beim untersten Einschraubge-
winde 8 mm.

Die Gesamthöhe ist abhängig von der gewählten Antriebsposition.
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Scheibe

Blende

Einlegehöhe

*

Einschraubtiefe  
max. 10 bzw. 8* mm
(Seitenansicht)

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FM
mit Querprofil unten
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Schritt 7

Material Blende

AE203030

Schritt 8

Antriebseinheit

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

P10

Schritt 11

nicht wählbar

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 5.45 AE203030
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 5.45 AE223030
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 5.45 AE233030
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 5.45AE253030

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 186.

E98M5K03B

Schritt 10

Antriebsposition

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

oben rechts hinten, gerade E98M5K03B
oben links vorne, gerade E72M5K03B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Seitenansicht rechts 
Antrieb hinten  
(Ausschnitt)

E98M5K03B

(Maschinenseite)

Frontansicht  
(Antrieb  
hinten rechts)

Frontansicht  
(Antrieb 
vorne links)

Seitenansicht links 
Antrieb vorne
(Ausschnitt)

E72M5K03B

(Bedienerseite)

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

ALENA

Schritt 13

Farbe

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Befestigung Zwischenprofil

Vertikal-Schutzfenster
SFV.D-B01-E-4000-FO

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 4000
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFV.D-B01-E-4000

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MS40

L1000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

FO

Schritt 1

nicht wählbar

Abmessungen

Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-E-4000-FO
ohne Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

MB30

Schritt 7

nicht wählbar

Schritt 7
Material Blende Kennung

Aluminium, 3 mm MB30

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FO
ohne Querprofil unten

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

*) Das unterste Einschraubgewinde ist werkseitig verschlossen. Es 
kann aber grundsätzlich für die Befestigung genutzt werden. Die 
maximale Einschraubetiefe beträgt beim untersten Einschraubge-
winde 8 mm.

Die Gesamthöhe ist abhängig von der gewählten Antriebsposition.
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Rückansicht
(Detail Seitenprofil)

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

Einschraubtiefe  
max. 10 bzw. 8* mm
(Seitenansicht)

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 200 – 1400 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 500 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 5.45 AE203030
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 5.45 AE223030
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 5.45 AE233030
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 5.45AE253030

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 186.
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Schritt 7

nicht wählbar

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

P10

Schritt 11

nicht wählbar

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

E98M5K03B

Schritt 10

Antriebsposition

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

oben rechts hinten, gerade E98M5K03B
oben links vorne, gerade E72M5K03B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Seitenansicht rechts 
Antrieb hinten  
(Ausschnitt)

E98M5K03B

(Maschinenseite)

Frontansicht  
(Antrieb  
hinten rechts)

Frontansicht  
(Antrieb 
vorne links)

Seitenansicht links 
Antrieb vorne
(Ausschnitt)

E72M5K03B

(Bedienerseite)

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

ALENA

Schritt 13

Farbe

AE203030

Schritt 8

Antriebseinheit

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Vertikal-Schutzfenster
SFV.D-B01-E-4000-SMxxxx

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 4000
Typ SM
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

H0800

Schritt 3

Hub
Bestellschlüssel

SFV.D-B01-E-4000

Schritt 5
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 6
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 7
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MS40

L1000

Schritt 4

Lichte Weite

MS10

Schritt 7

Material Scheibe

Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-E-4000-SMxxxx
Ständer-Ausführung mit Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

FS11 – R1

Schritt 5 + 6

nicht wählbar

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster mit Querprofil unten SMxxxx
und Ständerhöhe
600 – 1000 mm

Abdeckung ist in Aluminium 
2 mm ausgeführt.
Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

xxxx

Abdeckung

SM0800

Schritt 1

Typ

Befestigung Zwischenprofil

Fußplatte links 
(Draufsicht)
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ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

4 × Ø 9 mm
Bohrung

Abmessungen

Die Gesamthöhe ist abhängig von der gewählten 
Antriebsposition.
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(Abdeckung Ständer)

Schritt 8
Material Blende Kennung

PETG, 5 mm MB10
Polycarbonat, 5 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MB40

Schritt 2
angepasste Abdeckung Kennung

ohne Abdeckung BAL
bis Oberkante Bodenplatten, nicht hintertretbar BAN

Abdeckung ist in Aluminium 2 mm ausgeführt.

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 200 – 1400 Hxxxx

Schritt 4
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 500 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen

BAM00

Schritt 2

angep. Abdeckung
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Schritt 7

Material Scheibe

MB10

Schritt 8

Material Blende

Schritt 12
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

P10

Schritt 12

nicht wählbar

SB50

Schritt 10

nicht wählbar

PT10

Schritt 13

Sicherheitssch. Typ

Schritt 10
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

E98M5K03B

Schritt 11

Antriebsposition

Schritt 13
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 14
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 11
Antriebsposition Kennung

oben rechts hinten, gerade E98M5K03B
oben links vorne, gerade E72M5K03B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Seitenansicht rechts 
Antrieb hinten (Aus-
schnitt)

E98M5K03B

(Maschinenseite)

Frontansicht  
(Antrieb  
hinten rechts)

Frontansicht  
(Antrieb 
vorne links)

Seitenansicht links 
Antrieb vorne
(Ausschnitt)

E72M5K03B

(Bedienerseite)

ALENA – DEEN01

Schritt 14 + 15

Farbe + Beschriftung

AE203030

Schritt 9

Antriebseinheit

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 15
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 9
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 5.45 AE203030
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 5.45 AE223030
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 5.45 AE233030
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 5.45AE253030

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 186.
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Vertikal-Schutzfenster
SFV.D-B01-E-4000-SOxxxx

Produkt SFV.D
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 4000
Typ SO
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFV.D-B01-E-4000

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MS40

L1000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-E-4000-SOxxxx
Ständer-Ausführung ohne Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

SO0800

Schritt 1

Typ

Befestigung Zwischenprofil

Fußplatte links 
(Draufsicht)

 8
0  2

00
 

 100 

 15  70 

 1
5 

 1
70

 

ab lichter Weite  
> 1000 mm Ausführung 
mit Zwischenprofil

4 × Ø 9 mm
Bohrung

Abmessungen

Die Gesamthöhe ist abhängig von der gewählten 
Antriebsposition.

Einlegehöhe

 Lichte Weite + 236 ( 2) 

 S
O

xx
xx

 

 191 

 1
5 

 40 

 2
 x

 H
ub

 +
 2

70
 (

2)
 

 Lichte Weite + 236 ( 2) 
 Lichte Weite 

 1
5 

 H
ub

 

Scheibe

Blende

MB30

Schritt 7

nicht wählbar

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster ohne Querprofil SOxxxx
unten und Ständerhöhe
600 – 1000 mm

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

xxxx

Schritt 7
Material Blende Kennung

Aluminium, 3 mm MB30

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 200 – 1400 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 500 – 2000* Lxxxx

*) ab lichter Weite > 1000 mm Ausführung mit Zwischenprofil in 
Scheiben- und Blendenrahmen
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Schritt 7

nicht wählbar

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

P10

Schritt 11

nicht wählbar

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

E98M5K03B

Schritt 10

Antriebsposition

ALENA

Schritt 13

Farbe

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

oben rechts hinten, gerade E98M5K03B
oben links vorne, gerade E72M5K03B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Seitenansicht rechts 
Antrieb hinten  
(Ausschnitt)

E98M5K03B

(Maschinenseite)

Frontansicht  
(Antrieb  
hinten rechts)

Frontansicht  
(Antrieb 
vorne links)

Seitenansicht links 
Antrieb vorne
(Ausschnitt)

E72M5K03B

(Bedienerseite)

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

AE203030

Schritt 8

Antriebseinheit

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 5.45 AE203030
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 5.45 AE223030
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 5.45 AE233030
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 5.45AE253030

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 186.
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Vertikal-Schutzfenster
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MecLock® Vertikal-Schutzfenster  
mit pneumatischem Antrieb 

Gerade Formen für große Schutzbereiche
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Abmessungen

Befestigung

Vertikal-Schutzfenster
SFV.F-B01-P-2350-FM

Produkt SFV.F
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 2350
Typ FM
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig oder 

seitlich innen

H1000

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFV.F-B01-P-2350 L2000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Vertikal-Schutzfenster SFV.F-B01-P-2350-FM
mit Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB10

Schritt 7

Material Blende

FM

Schritt 1

nicht wählbar

 8 
 40 

 1
20

 

 8 
 40 

 1
20

 

Seitenprofil links

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MB40

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MS40

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1400 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 1000 – 3200* Lxxxx

*) mit Zwischenprofil(en) in Scheiben- und Blendenrahmen

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FM
mit Querprofil unten

Seitenprofil rechts

Blende Blende Blende

Lichte Weite + 250 ± 2

Lichte Weite ± 2

2 
x 

H
ub

 +
 3

35
 ±

 2

H
ub

 ±
 2

Einlegehöhe

 150 

 288 

40

Nutensteine
auf Seite 179

Schritt 8
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 187/188.
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Schritt 7

Material Blende

S10

Schritt 8

Geschwindigkeit

Schritt 10
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

P10

Schritt 10

nicht wählbar

PT10

Schritt 11

Sicherheitssch. Typ

E75

Schritt 9

Energieanschluss

ALENA

Schritt 12

Farbe

Schritt 12
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 11
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 9
Energieanschluss Kennung

oben links, Auslass oben E75
oben rechts, Auslass oben E95

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E75E75 E95

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

Schritt 14 – Optionen
Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Schritt 14

Optionen

DEEN01

Schritt 13

Beschriftung

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 13
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Vertikal-Schutzfenster SFV.F-B01-P-2350-FO
ohne Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

Abmessungen

Befestigung

Vertikal-Schutzfenster
SFV.F-B01-P-2350-FO

Produkt SFV.F
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 2350
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig oder 

seitlich innen

H1000

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFV.F-B01-P-2350 L2000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB10

Schritt 7

Material Blende

FO

Schritt 1

nicht wählbar

 8 
 40 

 1
20

 

 8 
 40 

 1
20

 

Seitenprofil links

Blende Blende Blende

Lichte Weite + 250 ± 2

Lichte Weite ± 2

2 
x 

H
ub

 +
 3

35
 ±

 2

H
ub

 ±
 2

Einlegehöhe

 150 

 288 

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MB40

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MS40

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FO
ohne Querprofil unten

Seitenprofil rechts

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1400 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 1000 – 3200* Lxxxx

*) mit Zwischenprofil(en) in Scheiben- und Blendenrahmen

Nutensteine
auf Seite 179

Schritt 8
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 187/188.
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Schritt 7

Material Blende

S10

Schritt 8

Geschwindigkeit

Schritt 10
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

P10

Schritt 10

nicht wählbar

PT10

Schritt 11

Sicherheitssch. Typ

E75

Schritt 9

Energieanschluss

ALENA

Schritt 12

Farbe

Schritt 12
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 11
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 9
Energieanschluss Kennung

oben links, Auslass oben E75
oben rechts, Auslass oben E95

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E75E75 E95

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

Schritt 14

Optionen

DEEN01

Schritt 13

Beschriftung

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14 – Optionen
Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Schritt 13
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Vertikal-Schutzfenster
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MecLock® Vertikal-Schutzfenster  
mit servoelektrischem Antrieb

Gerade Formen für große Schutzbereiche
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Vertikal-Schutzfenster
SFV.F-B01-E-7200-FM

Produkt SFV.F
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 7200
Typ FM
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig oder 

seitlich innen
Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2200 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 1000 – 4000* Lxxxx

*) mit Zwischenprofil(en) in Scheiben- und Blendenrahmen

H1000

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFV.F-B01-E-7200

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MS40

L2000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Vertikal-Schutzfenster SFV.F-B01-E-7200-FM
mit Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MB40

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB10

Schritt 7

Material Blende

FM

Schritt 1

nicht wählbar

Abmessungen

Die Gesamthöhe ist abhängig von der gewählten Antriebsposition.

Blende Blende Blende

Lichte Weite + 250 ± 2

Lichte Weite ± 2

2 
x 

H
ub

 +
 3

35
 ±

 2

H
ub

 ±
 2

Einlegehöhe

 150 

 288 

40

 207 

32

19
5

48
1

22

Befestigung

Seitenprofil
links

Seitenprofil
rechts

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FM
mit Querprofil unten

Nutensteine
auf Seite 179
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Schritt 7

Material Blende

AE202621

Schritt 8

Antriebseinheit

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

P10

Schritt 11

nicht wählbar

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

E74M2K01A

Schritt 10

Antriebsposition

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

oben links, Motor links 0° E74M2K01A
oben rechts, Motor rechts 0° E96M2K01B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Seitenansicht links 
(Ausschnitt)

E74M2K01A

(Bedienerseite)

Frontansicht  
(Antrieb links)

Frontansicht  
(Antrieb rechts)

Seitenansicht rechts 
(Ausschnitt)

E96M2K01B

(Maschinenseite)

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

ALENA

Schritt 13

Farbe

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 15 AE202721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 15 AE222721
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 15 AE232721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 15 AE252721
Antrieb 433/4 (400 V) mit SPS-Interface / i = 7.5 AE262521
Antrieb 433/4 (400 V) mit Profinet-Interface / i = 7.5 AE282521
Antrieb 433/4 (400 V) mit SPS-Interface STO / i = 7.5 AE292521
Antrieb 433/4 (400 V) mit Profinet-Interface STO / i = 7.5 AE312521
Antrieb 433/4 (400 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE262621
Antrieb 433/4 (400 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE282621
Antrieb 433/4 (400 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE292621
Antrieb 433/4 (400 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE312621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 189/190/191.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Vertikal-Schutzfenster
SFV.F-B01-E-7200-FO

Produkt SFV.F
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 7200
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig oder 

seitlich innen

H1000

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFV.F-B01-E-7200 L2000

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

FO

Schritt 1

nicht wählbar

Abmessungen

Vertikal-Schutzfenster SFV.F-B01-E-7200-FO
ohne Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

MB30

Schritt 7

nicht wählbar

Die Gesamthöhe ist abhängig von der gewählten Antriebsposition.

Blende Blende Blende

Lichte Weite + 250 ± 2

Lichte Weite ± 2

2 
x 

H
ub

 +
 3

35
 ±

 2

H
ub

 ±
 2

Einlegehöhe

 150 

 288 

 207 

32

19
5

48
1

22

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FO
ohne Querprofil unten

Befestigung

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MS40

Seitenprofil
links

Seitenprofil
rechts

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30
Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm MB40

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2200 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 1000 – 4000* Lxxxx

*) mit Zwischenprofil(en) in Scheiben- und Blendenrahmen

Nutensteine
auf Seite 179
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Schritt 7

nicht wählbar

P10

Schritt 11

nicht wählbar

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

E74M2K01A

Schritt 10

Antriebsposition

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

oben links, Motor links 0° E74M2K01A
oben rechts, Motor rechts 0° E96M2K01B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Seitenansicht links 
(Ausschnitt)

E74M2K01A

(Bedienerseite)

Frontansicht  
(Antrieb links)

Frontansicht  
(Antrieb rechts)

Seitenansicht rechts 
(Ausschnitt)

E96M2K01B

(Maschinenseite)

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

ALENA

Schritt 13

Farbe

AE202621

Schritt 8

Antriebseinheit

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 15 AE202721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 15 AE222721
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 15 AE232721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 15 AE252721
Antrieb 433/4 (400 V) mit SPS-Interface / i = 7.5 AE262521
Antrieb 433/4 (400 V) mit Profinet-Interface / i = 7.5 AE282521
Antrieb 433/4 (400 V) mit SPS-Interface STO / i = 7.5 AE292521
Antrieb 433/4 (400 V) mit Profinet-Interface STO / i = 7.5 AE312521
Antrieb 433/4 (400 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE262621
Antrieb 433/4 (400 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE282621
Antrieb 433/4 (400 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE292621
Antrieb 433/4 (400 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE312621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 189/190/191.
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Vertikal-Schutzfenster mit Schutzfeld
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MecLock® Vertikal-Schutzfenster  
mit Schutzfeld und  

pneumatischem Antrieb 
Winkelformen für mittlere Schutzbereiche
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Vertikal-Schutzfenster SFV.G-B10-P-1175-FO
L-Form rechts ohne Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

Abmessungen

Bestellschlüssel

SFV.G-B10-P-1175 H0800

Schritt 2

Hub

B0800

Schritt 3

Maß B

FS11 – R1

Schritt 5 + 6

nicht wählbar

MS10

Schritt 7

Material Scheibe

FO

Schritt 1

nicht wählbar

Vertikal-Schutzfenster
SFV.G-B10-P-1175-FO

Produkt SFV.G
Baureihe B10 (L-Form rechts)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 1175
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig oder 

seitlich

C0400

Schritt 4

Maß C

Schritt 3
Maß B [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1300 Bxxxx

Schritt 5
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 6
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 7
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 4
Maß C [mm] Kennung

frei wählbar 270 – 660* C0xxx

*) Maß C ≤ Maß B

Prüfung
maximale Abmessungen

Maß B + Maß C ≤ 1600 mm

Befestigung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

 8
0 

 8 

 2
3 

 8
 

 80 
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40

Seitenprofil rechts, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179
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Blende
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Maschinenseite

Bedienerseite

Lichte Öffnung
Maß B - 22
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 13 

Bediener-
seite

Maschinen-
seite

Kontaktleiste baut an der 
Innenseite um 22,5 mm auf!

Einlegehöhe

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1400 Hxxxx

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FO
ohne Querprofil unten

Frontansicht, geöffnet
Draufsicht

Position Zentralantrieb:

1.	(Maß B + Maß C) / 2 ≤ Maß B – 249 mm:
	 Maß E = (Maß B + Maß C) / 2 – 102 mm

2.	(Maß B + Maß C) / 2 > Maß B – 249 mm:
	 Maß E = Maß B – 306 mm

Maß E
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Schritt 7

Material Scheibe

Schritt 9
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 192/193.

E88

Schritt 10

nicht wählbar

S10

Schritt 9

Geschwindigkeit

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

ALENA

Schritt 13

Farbe

P10

Schritt 11

nicht wählbar

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 15 – Optionen
Zuhaltung Kennung

pneumatisch betätigt Z10

Die Zuhaltung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch in ge-
schlossener Position.

Absenksicherung Kennung

pneumatisch betätigt AS10

Die Absenksicherung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch in 
geöffneter Position. 

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 10
Energieanschluss Kennung

oben mittig, Auslass hinten E88

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E88 E88
Ansicht von oben  
(Ausschnitt)

DEEN01 – …

Schritt 14 + 15

Beschriftung + Optionen

MB30

Schritt 8

Material Blende

Schritt 8
Material Blende Kennung

Aluminium, 2 mm MB30

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Vertikal-Schutzfenster SFV.G-B20-P-1175-FO
L-Form links ohne Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

Abmessungen

Bestellschlüssel

SFV.G-B20-P-1175 H0800

Schritt 2

Hub

B0800

Schritt 3

Maß B

FS11 – R1

Schritt 5 + 6

nicht wählbar

MS10

Schritt 7

Material Scheibe

FO

Schritt 1

nicht wählbar

Vertikal-Schutzfenster
SFV.G-B20-P-1175-FO

Produkt SFV.G
Baureihe B20 (L-Form links)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 1175
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig oder 

seitlich

A0400

Schritt 4

Maß A

Schritt 4
Maß A [mm] Kennung

frei wählbar 270 – 660* A0xxx

*) Maß A ≤ Maß B

Schritt 5
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 6
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Prüfung
maximale Abmessungen

Maß A + Maß B ≤ 1600 mm

Befestigung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Seitenprofil rechts, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FO
ohne Querprofil unten

Frontansicht, geöffnet

Schritt 7
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
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Bediener-
seite

Maschinen-
seite

Kontaktleiste baut an der 
Innenseite um 22,5 mm auf!

Einlegehöhe

Schritt 3
Maß B [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1300 Bxxxx

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1400 Hxxxx

Position Zentralantrieb:

1.	(Maß A + Maß B) / 2 ≤ Maß B – 299 mm:
	 Maß E = (Maß A + Maß B) / 2 – 52 mm

2.	(Maß A + Maß B) / 2 > Maß B – 299 mm:
	 Maß E = Maß B – 306 mm

Maß E
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Schritt 7

Material Scheibe

E88

Schritt 10

nicht wählbar

S10

Schritt 9

Geschwindigkeit

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

ALENA

Schritt 13

Farbe

P10

Schritt 11

nicht wählbar

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 10
Energieanschluss Kennung

oben mittig, Auslass hinten E88

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E88 E88
Ansicht von oben  
(Ausschnitt)

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 15 – Optionen
Zuhaltung Kennung

pneumatisch betätigt Z10

Die Zuhaltung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch in ge-
schlossener Position.

Absenksicherung Kennung

pneumatisch betätigt AS10

Die Absenksicherung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch in 
geöffneter Position. 

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

DEEN01 – …

Schritt 14 + 15

Beschriftung + Optionen

MB30

Schritt 8

Material Blende

Schritt 8
Material Blende Kennung

Aluminium, 2 mm MB30

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 9
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 192/193.
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Vertikal-Schutzfenster SFV.G-B30-P-1175-FO
U-Form ohne Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

Bestellschlüssel

SFV.G-B30-P-1175 H0800

Schritt 2

Hub

B0800

Schritt 3

Maß B

FS11 – R1

Schritt 6 + 7

nicht wählbar

FO

Schritt 1

nicht wählbar

A0400

Schritt 4

Maß A

C0400

Schritt 5

Maß C

Abmessungen

Vertikal-Schutzfenster
SFV.G-B30-P-1175-FO

Produkt SFV.G
Baureihe B30 (U-Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 1175
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig oder 

seitlich

Schritt 5
Maß C [mm] Kennung

Standard 400* C0400
Standard 600* C0600
frei wählbar 270 – 660* C0xxx

*) Maß C ≤ Maß B

Prüfung
maximale Abmessungen

Maß A + Maß B + Maß C ≤ 2000 mm

Schritt 6
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 7
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 4
Maß A [mm] Kennung

frei wählbar 270 – 660* A0xxx

*) Maß A ≤ Maß B

Befestigung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Seitenprofil rechts, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FO
ohne Querprofil unten

Frontansicht, geöffnet

 23  23 
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ScheibeScheibe

Blende

 6
7 

 6
7 

 2
 x

 H
ub

 +
 6

02
 (±

 2
)

Hu
b 

(±
 2

)
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 Maß B 
 Maß B + 90 (± 2)

Maschinenseite

Bedienerseite

 22,50 
 32 

 27,50 
 13 

Bediener-
seite

Maschinen-
seite

Kontaktleiste baut an der 
Innenseite um 22,5 mm auf!

Einlegehöhe

Schritt 8
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 3
Maß B [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1300 Bxxxx

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1400 Hxxxx
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Schritt 12
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

E88 – P10

Schritt 11 + 12

nicht wählbar

S10

Schritt 10

Geschwindigkeit

ALENA

Schritt 14

Farbe

PT10

Schritt 13

Sicherheitsschalter

MS10

Schritt 8

Material Scheibe

Schritt 13
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 11
Energieanschluss Kennung

oben mittig, Auslass hinten E88

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E88 E88
Ansicht von oben  
(Ausschnitt)

Schritt 14
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

DEEN01 – …

Schritt 15 + 16

Beschriftung + Optionen

Schritt 16 – Optionen
Zuhaltung Kennung

pneumatisch betätigt Z10

Die Zuhaltung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch in ge-
schlossener Position.

Absenksicherung Kennung

pneumatisch betätigt AS10

Die Absenksicherung blockiert den Scheibenrahmen mechanisch in 
geöffneter Position. 

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

MB30

Schritt 9

Material Blende

Schritt 9
Material Blende Kennung

Aluminium, 2 mm MB30

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 15
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 10
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 192/193.
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Vertikal-Schutzfenster mit Schutzfeld
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MecLock® Vertikal-Schutzfenster  
mit Schutzfeld und  

servoelektrischem Antrieb
Winkelformen für mittlere Schutzbereiche
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Vertikal-Schutzfenster SFV.G-B10-E-3600-FO
L-Form rechts ohne Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

Abmessungen

Schritt 3
Maß B [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1300 Bxxxx

Bestellschlüssel

SFV.G-B10-E-3600

Schritt 5
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 6
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1400 Hxxxx

Befestigung

H0800

Schritt 2

Hub

B0800

Schritt 3

Maß B

FS11 – R1

Schritt 5 + 6

nicht wählbar

MS10

Schritt 7

Material Scheibe

FO

Schritt 1

nicht wählbar

Vertikal-Schutzfenster
SFV.G-B10-E-3600-FO

Produkt SFV.G
Baureihe B10 (L-Form rechts)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 3600
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig oder 

seitlich

C0400

Schritt 4

Maß C

Schritt 4
Maß C [mm] Kennung

frei wählbar 270 – 660* C0xxx

*) Maß C ≤ Maß B

Prüfung
maximale Abmessungen

Maß B + Maß C ≤ 1600 mm

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Seitenprofil rechts, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FO
ohne Querprofil unten

Frontansicht, geöffnet

 2
3  23 

Blende

Scheibe

 6
7 

 67 

Maschinenseite

Bedienerseite

 M
aß

 C
 +

 1
12

 (
2)

 

 M
aß

 C
 

Lichte Öffnung
Maß B - 22

Lic
ht

e 
Ö

ffn
un

g
M

aß
 C

 - 
22

 Maß B 

 Maß B + 112 (± 2)

 2
 x

 H
ub

 +
 6

02
 (±

 2
)

Hu
b 

(±
 2

)
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 13 

Bediener-
seite

Maschinen-
seite

Kontaktleiste baut an der 
Innenseite um 22,5 mm auf!

Einlegehöhe

Schritt 7
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Position Zentralantrieb:

1.	(Maß B + Maß C) / 2 ≤ Maß B – 249 mm:
	 Maß E = (Maß B + Maß C) / 2 – 102 mm

2.	(Maß B + Maß C) / 2 > Maß B – 249 mm:
	 Maß E = Maß B – 306 mm

Maß E
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Schritt 7

Material Scheibe

Schritt 12
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

SB50

Schritt 10

nicht wählbar

AE202521

Schritt 9

Antriebseinheit

P10

Schritt 12

nicht wählbar

PT10

Schritt 13

Sicherheitssch. Typ

E88M6K02B

Schritt 11

Antriebsposition

ALENA – DEEN01

Schritt 14 + 15

Farbe + Beschriftung

Schritt 13
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 14
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

MB30

Schritt 8

Material Blende

Schritt 8
Material Blende Kennung

Aluminium, 2 mm MB30

Schritt 10
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 9
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 194.

Schritt 11
Antriebsposition Kennung

oben mittig, Motor hinten 270° E88M6K02B
oben mittig, Motor hinten 90° (nur Maß B ≥ 850 mm) E88M4K02A
oben mittig, Motor hinten 0° E88M2K01B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Rückansicht

E88M6K02BE88M4K02A

E88M2K01B

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 15
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Vertikal-Schutzfenster SFV.G-B20-E-3600-FO
L-Form links ohne Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

Abmessungen

Bestellschlüssel

SFV.G-B20-E-3600

Schritt 5
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 6
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1
Befestigung

H0800

Schritt 2

Hub

B0800

Schritt 3

Maß B

FS11 – R1

Schritt 5 + 6

nicht wählbar

MS10

Schritt 7

Material Scheibe

FO

Schritt 1

nicht wählbar

Vertikal-Schutzfenster
SFV.G-B20-E-3600-FO

Produkt SFV.G
Baureihe B20 (L-Form links)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 3600
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig oder 

seitlich

A0400

Schritt 4

Maß A

Schritt 4
Maß A [mm] Kennung

frei wählbar 270 – 660* A0xxx

*) Maß A ≤ Maß B

Prüfung
maximale Abmessungen

Maß A + Maß B ≤ 1600 mm

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Seitenprofil rechts, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

 2
3  23 

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FO
ohne Querprofil unten

Frontansicht, geöffnet

 22,50 
 32 

 27,50 
 13 

Bediener-
seite

Maschinen-
seite

Kontaktleiste baut an der 
Innenseite um 22,5 mm auf!

Einlegehöhe

Schritt 7
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
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Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1400 Hxxxx

Schritt 3
Maß B [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1300 Bxxxx

Position Zentralantrieb:

1.	(Maß A + Maß B) / 2 ≤ Maß B – 299 mm:
	 Maß E = (Maß A + Maß B) / 2 – 52 mm

2.	(Maß A + Maß B) / 2 > Maß B – 299 mm:
	 Maß E = Maß B – 306 mm

Maß E



79MecLock_Katalog_2021_CAT_2101-04_DE_INT www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com

Schritt 7

Material Scheibe

Schritt 12
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 10
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

SB50

Schritt 10

nicht wählbar

P10

Schritt 12

nicht wählbar

PT10

Schritt 13

Sicherheitssch. Typ

E88M4K02A

Schritt 11

Antriebsposition

ALENA – DEEN01

Schritt 14 + 15

Farbe + Beschriftung

Schritt 13
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 14
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

MB30

Schritt 8

Material Blende

Schritt 8
Material Blende Kennung

Aluminium, 2 mm MB30

AE202521

Schritt 9

Antriebseinheit

Schritt 11
Antriebsposition Kennung

oben mittig, Motor hinten 90° E88M4K02A
oben mittig, Motor hinten 270° (nur Maß B ≥ 1000 mm) E88M6K02B
oben mittig, Motor hinten 0° E88M2K01B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Rückansicht

E88M6K02BE88M4K02A

E88M2K01B

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 15
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 9
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 194.
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Vertikal-Schutzfenster SFV.G-B30-E-3600-FO
U-Form ohne Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

Bestellschlüssel

SFV.G-B30-E-3600 H0800

Schritt 2

Hub

B1000

Schritt 3

Maß B

FS11 – R1

Schritt 6 + 7

nicht wählbar

FO

Schritt 1

nicht wählbar

A0400

Schritt 4

Maß A

C0400

Schritt 5

Maß C

Schritt 5
Maß C [mm] Kennung

frei wählbar 260 – 660* C0xxx

*) Maß C < Maß B

Prüfung
maximale Abmessungen

Maß A + Maß B + Maß C ≤ 2000 mm

Abmessungen

Schritt 6
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Befestigung

Vertikal-Schutzfenster
SFV.G-B30-E-3600-FO

Produkt SFV.G
Baureihe B30 (U-Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 3600
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig oder 

seitlich

Schritt 4
Maß A [mm] Kennung

frei wählbar 270 – 660* A0xxx

*) Maß A ≤ Maß B

Schritt 7
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Seitenprofil rechts, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

 4
0 

 23 

 4
0 

 23 

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FO
ohne Querprofil unten

Frontansicht, geöffnet

Blende Blende

Scheibe Scheibe

 6
7 

 6
7 

 2
 x

 H
ub

 +
 6

02
 (±

 2
)

Hu
b 

(±
 2

)

 Maß A / Maß C + 242 (± 2)

 M
aß

 A
 

Lichte Öffnung
Maß B - 70

 M
aß

 A
 +

 1
12

 (
2)

 

 M
aß

 C
 

 M
aß

 C
 +

 1
12

 (
2)

 

 M
aß

 A
/C

 +
 7

 
 

 Maß B 

 Maß B + 90 (± 2)

Maschinenseite

Bedienerseite

 22,50 
 32 

 27,50 
 13 

Bediener-
seite

Maschinen-
seite

Kontaktleiste baut an der 
Innenseite um 22,5 mm auf!

Einlegehöhe

Schritt 8
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1400 Hxxxx

Schritt 3
Maß B [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1300 Bxxxx



81MecLock_Katalog_2021_CAT_2101-04_DE_INT www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com

MB30

Schritt 9

Material Blende

SB50

Schritt 11

nicht wählbar

AE202521

Schritt 10

Antriebseinheit

P10 – PT10

Schritt 13 + 14

Sicherheitsschalter

E88M4K02A

Schritt 12

Antriebsposition

MS10

Schritt 8

Material Scheibe

Schritt 14
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 15
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

ALENA – DEEN01

Schritt 15 + 16

Farbe + Beschriftung

Schritt 9
Material Blende Kennung

Aluminium, 2 mm MB30

Schritt 11
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 13
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Antriebsposition Kennung

oben mittig, Motor hinten 90° (nur Maß B ≥ 850 mm) E88M4K02A
oben mittig, Motor hinten 270° (nur Maß B ≥ 1000 mm) E88M6K02B
oben mittig, Motor hinten 0° E88M2K01B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Rückansicht

E88M6K02BE88M4K02A

E88M2K01B

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 16
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 10
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 195.
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Vertikal-Schutzfenster mit Schutzfeld
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MecLock® Vertikal-Schutzfenster  
mit Schutzfeld und  

pneumatischem Antrieb 
U-Formen für große Schutzbereiche
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Vertikal-Schutzfenster SFV.F-B30-P-2350-FO-…-MB00
Schutzfeld U-Form ohne Blende – pneumatischer Antrieb

Abmessungen

Schritt 4
Maß A [mm] Kennung

frei wählbar 255 – 1400 Axxxx

Bestellschlüssel

SFV.F-B30-P-2350

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1400 Hxxxx

Schritt 5
Maß B [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2000 Bxxxx

Schritt 7
Maß D [mm] Kennung

Hub + mindestens 200 mm 800 – 1600 Dxxxx

(Schutzfeldoberkante = Maß D + 137,5 mm)

Soll der nachträgliche Anbau einer Blende oberhalb des Schutzfeld 
möglich bleiben, so muss zwingend ein Maß D = Hub + 200 mm 
gewählt werden.

Vertikal-Schutzfenster
SFV.F-B30-P-2350-FO-…-MB00

Produkt SFV.F
Baureihe B30 (U-Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 2350
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig oder 

seitlich innen

Schritt 6
Maß C [mm] Kennung

frei wählbar 255 – 1400 Cxxxx

Scheibe Scheibe

13
7,

5

Prüfung
maximale Abmessungen

Maß A + Maß B + Maß C ≤ 3200 mm

C0600

Schritt 6

Maß C

H0800 – A0600

Schritt 3 + 4

Hub + Maß A

QPS

Schritt 2

Position Querprofil

B1000

Schritt 5

Maß B

D1000

Schritt 7

Maß D

Schritt 1
Typ Kennung

Schutzeinrichtung mit Schutzfeld U-Form ohne Blende FO
(Höhe Schutzeinrichtung: Hub + Maß D + 137,5 mm)

FO

Schritt 1

nicht wählbar

Anzahl Längsprofile Front:
ohne (Maß B < 700 mm)
1× (Maß B < 1400 mm)
2× (Maß B > 1400 mm)

Anzahl Längsprofile Seite:
1× (Maß A bzw. C > 700 mm)

Frontansicht Seitenansicht

Zwischenprofil

Befestigung über freie 
Profilnuten hinten oder 
innen seitlich möglich
(Nutensteine auf Seite 179)

Schritt 2
Position Querprofil Kennung

Hub + 100 mm (Standard) QPS
frei wählbar (maximal: 0,4 × Hub + Maß D + 100 mm) QPxxxx

Rückansicht

xx
xx
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MS10 – MB00

Schritt 10 + 11

Material Scheibe

Schritt 11
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 8
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 10
Material Blende Kennung

ohne Blende MB00

R1 – KL01

Schritt 8 + 9

nicht wählbar

P10 – PT10

Schritt 14 + 15

Sicherheitssch. Typ

Schritt 9
Kontaktleiste Kennung

Standardform KL01

Schritt 14
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 16
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 15
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

S10

Schritt 12

Geschwindigkeit

E75

Schritt 13

Energieanschluss

Schritt 13
Energieanschluss Kennung

oben links, Auslass oben E75
oben rechts, Auslass oben E95
oben mittig, Auslass oben E85
oben mittig, Auslass hinten E88

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E75
E88

E75 E95E85

Frontansicht

E88

Seitenansicht 
rechts

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

Schritt 18 – Optionen
Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

DEEN01 – …

Schritt 17 + 18

Beschriftung + Optionen

ALENA

Schritt 16

Farbe

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 17
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 12
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 196/197.
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Vertikal-Schutzfenster SFV.F-B30-P-2350-FO-…-MBxx
Schutzfeld U-Form mit Blende – pneumatischer Antrieb

Abmessungen

Bestellschlüssel

SFV.F-B30-P-2350

Vertikal-Schutzfenster
SFV.F-B30-P-2350-FO-…-MBxx

Produkt SFV.F
Baureihe B30 (U-Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 2350
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig oder 

seitlich innen

C0600

Schritt 6

Maß C

H0800 – A0600

Schritt 3 + 4

Hub + Maß A

QPS

Schritt 2

Position Querprofil

B1000

Schritt 5

Maß B

D1000

Schritt 7

Maß D

FO

Schritt 1

nicht wählbar

Schritt 7
Maß D [mm] Kennung

Hub + 200 mm = xxxx Dxxxx
(Oberkante Schutzfeld = Maß D + 137,5 mm)

Prüfung
maximale Abmessungen

Maß A + Maß B + Maß C ≤ 3200 mm

Schritt 8
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 1
Typ Kennung

Schutzeinrichtung mit Schutzfeld U-Form mit Blende FO
(Höhe Schutzeinrichtung: 2 × Hub + 337,5 mm)

Anzahl Längsprofile Front:
ohne (Maß B < 700 mm)
1× (Maß B < 1400 mm)
2× (Maß B > 1400 mm)

Anzahl Längsprofile Seite:
1× (Maß A bzw. C > 700 mm)

Frontansicht Seitenansicht

Zwischenprofil

Scheibe Scheibe

Blende Blende

13
7,

5

Befestigung über freie 
Profilnuten hinten oder 
innen seitlich möglich
(Nutensteine auf Seite 179)

Schritt 4
Maß A [mm] Kennung

frei wählbar 255 – 1400 Axxxx

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1400 Hxxxx

Schritt 5
Maß B [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2000 Bxxxx

Schritt 6
Maß C [mm] Kennung

frei wählbar 255 – 1400 Cxxxx

Schritt 2
Position Querprofil Kennung

Hub + 100 mm (Standard) QPS
frei wählbar (maximal: 0,4 × Hub + Maß D + 100 mm) QPxxxx

Rückansicht

xx
xx
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MS10 – MB10

Schritt 10 + 11

Material …

R1 – KL01

Schritt 8 + 9

nicht wählbar

Schritt 10
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 9
Kontaktleiste Kennung

Standardform KL01

P10 – PT10

Schritt 14 + 15

Sicherheitssch. Typ

Schritt 15
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

S10

Schritt 12

Geschwindigkeit

E75

Schritt 13

Energieanschluss

Schritt 11
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

Schritt 14
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 13
Energieanschluss Kennung

oben links, Auslass oben E75
oben rechts, Auslass oben E95
oben mittig, Auslass oben E85
oben mittig, Auslass hinten E88

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E75
E88

E75 E95E85

Frontansicht

E88

Seitenansicht 
rechts

DEEN01 – …

Schritt 17 + 18

Beschriftung + Optionen

Schritt 16
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

Schritt 18 – Optionen
Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

ALENA

Schritt 16

Farbe

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 17
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 12
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 196/197.
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Vertikal-Schutzfenster mit Schutzfeld
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mit Schutzfeld und  

servoelektrischem Antrieb
U-Formen für große Schutzbereiche
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Scheibe Scheibe

13
7,

5

Vertikal-Schutzfenster SFV.F-B30-E-7200-FO-…-MB00
Schutzfeld U-Form ohne Blende – servoelektrischer Antrieb

Abmessungen

Schritt 4
Maß A [mm] Kennung

frei wählbar 255 – 1400 Axxxx

Bestellschlüssel

SFV.F-B30-E-7200

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1600 Hxxxx

Schritt 5
Maß B [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2000 Bxxxx

Vertikal-Schutzfenster
SFV.F-B30-E-7200-FO-…-MB00

Produkt SFV.F
Baureihe B30 (U-Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 7200
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig oder 

seitlich innen

Schritt 6
Maß C [mm] Kennung

frei wählbar 255 – 1400 Cxxxx

Prüfung
maximale Abmessungen

Maß A + Maß B + Maß C ≤ 3200 mm

C0600

Schritt 6

Maß C

H0800 – A0600

Schritt 3 + 4

Hub + Maß A

QPS

Schritt 2

Position Querprofil

B1000

Schritt 5

Maß B

D1000

Schritt 7

Maß D

Schritt 1
Typ Kennung

Schutzeinrichtung mit Schutzfeld U-Form ohne Blende FO
(Höhe Schutzeinrichtung: Hub + Maß D + 137,5 mm)

FO

Schritt 1

nicht wählbar

Anzahl Längsprofile Front:
ohne (Maß B < 700 mm)
1× (Maß B < 1400 mm)
2× (Maß B > 1400 mm)

Anzahl Längsprofile Seite:
1× (Maß A bzw. C > 700 mm)

Frontansicht Seitenansicht

Die Gesamthöhe und Gesamttiefe der 
Schutzeinrichtung ist abhängig von der 
gewählten Antriebsposition.

Zwischenprofil

Befestigung über freie 
Profilnuten hinten oder 
innen seitlich möglich
(Nutensteine auf Seite 179)

Schritt 8
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 2
Position Querprofil Kennung

Hub + 100 mm (Standard) QPS
frei wählbar (maximal: 0,4 × Hub + Maß D + 100 mm) QPxxxx

Rückansicht

xx
xx

Schritt 7
Maß D [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 1800 Dxxxx

(Schutzfeldoberkante = Maß D + 137,5 mm)

Soll der nachträgliche Anbau einer Blende oberhalb des Schutzfeld 
möglich bleiben, so muss zwingend ein Maß D = Hub + 200 mm 
gewählt werden.
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MS10 – MB00

Schritt 10 + 11

Material Scheibe

Schritt 10
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 15
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 11
Material Blende Kennung

ohne Blende MB00

R1 – KL01

Schritt 8 + 9

nicht wählbar

SB50

Schritt 13

nicht wählbar

AE202621

Schritt 12

Antriebseinheit

E74M6K01A

Schritt 14

Antriebsposition

P10 – PT10

Schritt 15 + 16

Sicherheitssch. Typ

Schritt 9
Kontaktleiste Kennung

Standardform KL01

ALENA – DEEN01

Schritt 17 + 18

Farbe + Beschriftung

Schritt 17
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 16
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 13
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

E96…E74…

Frontansicht Seitenansicht links

E74M8K01A
E74M6K01A

E74M2K01A

Seitenansicht rechts

E96M8K01B
E96M4K01B

E96M2K01B

Schritt 14
Antriebsposition Kennung

oben links, Motor links 270° E74M6K01A
oben links, Motor links 0° E74M2K01A
oben links, Motor links 180° E74M8K01A
oben rechts, Motor rechts 0° E96M2K01B
oben rechts, Motor rechts 180° E96M8K01B
oben rechts, Motor rechts 90° E96M4K01B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Schritt 12
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 15 AE202721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 15 AE222721
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 15 AE232721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 15 AE252721

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 198/199.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 18
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo



92 www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com MecLock_Katalog_2021_CAT_2101-04_DE_INT

Vertikal-Schutzfenster SFV.F-B30-E-7200-FO-…-MBxx
Schutzfeld U-Form mit Blende – servoelektrischer Antrieb

Abmessungen

Bestellschlüssel

SFV.F-B30-E-7200

Vertikal-Schutzfenster
SFV.F-B30-E-7200-FO-…-MBxx

Produkt SFV.F
Baureihe B30 (U-Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 7200
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig oder 

seitlich innen

C0600

Schritt 6

Maß C

H0800 – A0600

Schritt 3 + 4

Hub + Maß A

QPS

Schritt 2

Position Querprofil

B1000

Schritt 5

Maß B

D1000

Schritt 7

Maß D

FO

Schritt 1

nicht wählbar

Schritt 7
Maß D [mm] Kennung

Hub + 200 mm = xxxx Dxxxx
(Oberkante Schutzfeld = Maß D + 137,5 mm)

Prüfung
maximale Abmessungen

Maß A + Maß B + Maß C ≤ 3200 mm

Schritt 8
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 1
Typ Kennung

Schutzeinrichtung mit Schutzfeld U-Form mit Blende FO
(Höhe Schutzeinrichtung: 2 × Hub + 337,5 mm)

Anzahl Längsprofile Front:
ohne (Maß B < 700 mm)
1× (Maß B < 1400 mm)
2× (Maß B > 1400 mm)

Anzahl Längsprofile Seite:
1× (Maß A bzw. C > 700 mm)

Frontansicht Seitenansicht

Zwischenprofil

Scheibe Scheibe

Blende Blende

13
7,

5

Die Gesamthöhe und Gesamttiefe der 
Schutzeinrichtung ist abhängig von der 
gewählten Antriebsposition.

Befestigung über freie 
Profilnuten hinten oder 
innen seitlich möglich
(Nutensteine auf Seite 179)

Schritt 9
Kontaktleiste Kennung

Standardform KL01

Schritt 4
Maß A [mm] Kennung

frei wählbar 255 – 1400 Axxxx

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1600 Hxxxx

Schritt 5
Maß B [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2000 Bxxxx

Schritt 6
Maß C [mm] Kennung

frei wählbar 255 – 1400 Cxxxx

Schritt 2
Position Querprofil Kennung

Hub + 100 mm (Standard) QPS
frei wählbar (maximal: 0,4 × Hub + Maß D + 100 mm) QPxxxx

Rückansicht

xx
xx
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MS10 – MB10

Schritt 10 + 11

Material …

R1 – KL01

Schritt 8 + 9

nicht wählbar

SB50

Schritt 13

nicht wählbar

AE202621

Schritt 12

Antriebseinheit

E74M6K01A

Schritt 14

Antriebsposition

P10 – PT10

Schritt 15 + 16

Sicherheitssch. Typ

Schritt 11
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

Schritt 10
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 15
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

ALENA – DEEN01

Schritt 17 + 18

Farbe + Beschriftung

Schritt 17
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 16
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 13
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

E96…E74…

Frontansicht Seitenansicht links

E74M8K01A
E74M6K01A

E74M2K01A

Seitenansicht rechts

E96M8K01B
E96M4K01B

E96M2K01B

Schritt 14
Antriebsposition Kennung

oben links, Motor links 270° E74M6K01A
oben links, Motor links 0° E74M2K01A
oben links, Motor links 180° E74M8K01A
oben rechts, Motor rechts 0° E96M2K01B
oben rechts, Motor rechts 180° E96M8K01B
oben rechts, Motor rechts 90° E96M4K01B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 18
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 12
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 15 AE202721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 15 AE222721
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 15 AE232721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 15 AE252721

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 198/199.
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Vertikal-Schutzfenster SFV.F-B30-E-7200-FOVxxxx-…-MB00
Schutzfeld U-Form ohne Blende mit verkürzter Bauhöhe – servoelektrischer Antrieb

Abmessungen

Bestellschlüssel

SFV.F-B30-E-7200

Vertikal-Schutzfenster
SFV.F-B30-E-7200-FOVxxxx-…-MB00

Produkt SFV.F
Baureihe B30 (U-Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 7200
Typ FOV
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig oder 

seitlich innen

C0600

Schritt 6

Maß C

B1000

Schritt 5

Maß B

D1000

Schritt 7

Maß D

FOV0320

Schritt 1

Typ

Schritt 1
Typ Kennung

Schutzeinrichtung mit Schutzfeld U-Form FOVxxxx
mit verkürzter Bauhöhe und ohne Blende

Mindesthöhe Schutzeinrichtung:
Maß D + xxxx + 137,5 mm (Bedingung: xxxx ≥ 0,4 × Hub)

Die Einbauhöhe nach oben hin verkürzt sich – der lichte Raum 
oberhalb wird jedoch weiterhin benötigt (Schutzfeld fährt oben 
aus). 

Anzahl Längsprofile Front:
ohne (Maß B < 700 mm)
1× (Maß B < 1400 mm)
2× (Maß B > 1400 mm)

Anzahl Längsprofile Seite:
1× (Maß A bzw. C > 700 mm)

Frontansicht Seitenansicht

Zwischenprofil

Scheibe Scheibe

13
7,

5

Die Gesamthöhe und Gesamttiefe der 
Schutzeinrichtung ist abhängig von der 
gewählten Antriebsposition.

Befestigung über freie 
Profilnuten hinten oder 
innen seitlich möglich
(Nutensteine auf Seite 179)

Prüfung
maximale Abmessungen

Maß A + Maß B + Maß C ≤ 3200 mm

Schritt 4
Maß A [mm] Kennung

frei wählbar 255 – 1400 Axxxx

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1600 Hxxxx

Schritt 5
Maß B [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2000 Bxxxx

Schritt 6
Maß C [mm] Kennung

frei wählbar 255 – 1400 Cxxxx

Schritt 2
Position Querprofil Kennung

Hub + 100 mm (Standard) QPS
frei wählbar (maximal: 0,4 × Hub + Maß D + 100 mm) QPxxxx

Rückansicht

xx
xx

H0800 – A0600

Schritt 3 + 4

Hub + Maß A

QPS

Schritt 2

Position Querprofil

Schritt 7
Maß D [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 1800 Dxxxx

(Schutzfeldoberkante = Maß D + 137,5 mm)

Soll der nachträgliche Anbau einer Blende oberhalb des Schutzfeld 
möglich bleiben, so muss zwingend ein Maß D = Hub + 200 mm 
gewählt werden.
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MS10 – MB00

Schritt 10 + 11

Material Scheibe

SB50

Schritt 13

nicht wählbar

AE202621

Schritt 12

Antriebseinheit

E74M6K01A

Schritt 14

Antriebsposition

P10 – PT10

Schritt 15 + 16

Sicherheitssch. Typ

Schritt 10
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 15
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 8
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 9
Kontaktleiste Kennung

Standardform KL01

R1 – KL01

Schritt 8 + 9

nicht wählbar

E96…E74…

Frontansicht Seitenansicht links

E74M8K01A
E74M6K01A

E74M2K01A

Seitenansicht rechts

E96M8K01B
E96M4K01B

E96M2K01B

ALENA – DEEN01

Schritt 17 + 18

Farbe + Beschriftung

Schritt 17
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 16
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 13
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 11
Material Blende Kennung

ohne Blende MB00

Schritt 14
Antriebsposition Kennung

oben links, Motor links 270° E74M6K01A
oben links, Motor links 0° E74M2K01A
oben links, Motor links 180° E74M8K01A
oben rechts, Motor rechts 0° E96M2K01B
oben rechts, Motor rechts 180° E96M8K01B
oben rechts, Motor rechts 90° E96M4K01B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 18
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 12
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 15 AE202721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 15 AE222721
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 15 AE232721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 15 AE252721

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 198/199.
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Vertikal-Schutzfenster SFV.F-B30-E-7200-FOVxxxx-…-MBxx
Schutzfeld U-Form mit Blende und verkürzter Bauhöhe – servoelektrischer Antrieb

Abmessungen

Bestellschlüssel

SFV.F-B30-E-7200

Vertikal-Schutzfenster
SFV.F-B30-E-7200-FOVxxxx-…-MBxx

Produkt SFV.F
Baureihe B30 (U-Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 7200
Typ FOV
Einbau Wandmontage
Befestigung rückseitig oder 

seitlich innen

C0600

Schritt 6

Maß C

B1000

Schritt 5

Maß B

FOV0320

Schritt 1

Typ

Prüfung
maximale Abmessungen

Maß A + Maß B + Maß C ≤ 3200 mm

Schritt 1
Typ Kennung

Schutzeinrichtung mit Schutzfeld U-Form FOVxxxx
mit verkürzter Bauhöhe und Blende

Mindesthöhe Schutzeinrichtung:
Hub + xxxx + 337,5 mm (Bedingung: xxxx ≥ 0,4 × Hub)

Die Einbauhöhe nach oben hin verkürzt sich – der lichte Raum 
oberhalb wird jedoch weiterhin benötigt (Schutzfeld fährt oben 
aus). 

D1000

Schritt 7

Maß D

Schritt 7
Maß D [mm] Kennung

Hub + 200 mm = xxxx Dxxxx
(Oberkante Schutzfeld = Maß D + 137,5 mm)Anzahl Längsprofile Front:

ohne (Maß B < 700 mm)
1× (Maß B < 1400 mm)
2× (Maß B > 1400 mm)

Anzahl Längsprofile Seite:
1× (Maß A bzw. C > 700 mm)

Frontansicht Seitenansicht

Zwischenprofil

Blende Blende

Scheibe Scheibe

13
7,

5

Die Gesamthöhe und Gesamttiefe der 
Schutzeinrichtung ist abhängig von der 
gewählten Antriebsposition.

Befestigung über freie 
Profilnuten hinten oder 
innen seitlich möglich
(Nutensteine auf Seite 179)

Schritt 8
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 4
Maß A [mm] Kennung

frei wählbar 255 – 1400 Axxxx

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1600 Hxxxx

Schritt 5
Maß B [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2000 Bxxxx

Schritt 6
Maß C [mm] Kennung

frei wählbar 255 – 1400 Cxxxx

Schritt 2
Position Querprofil Kennung

Hub + 100 mm (Standard) QPS
frei wählbar (maximal: 0,4 × Hub + Maß D + 100 mm) QPxxxx

Rückansicht

xx
xx

H0800 – A0600

Schritt 3 + 4

Hub + Maß A

QPS

Schritt 2

Position Querprofil
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MS10 – MB10

Schritt 10 + 11

Material …

SB50

Schritt 13

nicht wählbar

AE202621

Schritt 12

Antriebseinheit

E74M6K01A

Schritt 14

Antriebsposition

P10 – PT10

Schritt 15 + 16

Sicherheitssch. Typ

Schritt 10
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 15
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 9
Kontaktleiste Kennung

Standardform KL01

R1 – KL01

Schritt 8 + 9

nicht wählbar

E96…E74…

Frontansicht Seitenansicht links

E74M8K01A
E74M6K01A

E74M2K01A

Seitenansicht rechts

E96M8K01B
E96M4K01B

E96M2K01B

ALENA – DEEN01

Schritt 17 + 18

Farbe + Beschriftung

Schritt 17
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 16
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 11
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

Schritt 13
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 14
Antriebsposition Kennung

oben links, Motor links 270° E74M6K01A
oben links, Motor links 0° E74M2K01A
oben links, Motor links 180° E74M8K01A
oben rechts, Motor rechts 0° E96M2K01B
oben rechts, Motor rechts 180° E96M8K01B
oben rechts, Motor rechts 90° E96M4K01B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 18
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 12
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 15 AE202721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 15 AE222721
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 15 AE232721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 15 AE252721

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 198/199.
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Horizontal-Schutzfenster
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MecLock® Horizontal-Schutzfenster  
mit pneumatischem Antrieb
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Abmessungen

Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-P-0750-FM-…-FS21

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 0750
Typ FM
Einbau Wandmontage
Befestigung seitlich oder  

rückseitig

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2000 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

H1000

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-P-0750

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

2-flüglig FS21

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

beidseitig R5

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 3

Lichte Höhe

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-P-0750-FM-…-FS21
2-flügelige Ausführung mit Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

FS21 – R5

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB10

Schritt 7

Material Blende

FM

Schritt 1

nicht wählbar

 8
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 8 

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Befestigung

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FM
mit Querprofil unten

Frontansicht mit geöffnetem
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

61

Schritt 8
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 200/201.
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Bedienerseite

Maschinenseite

BlendeBlende

BlendeBlende

Einlegehöhe

2 x Hub + 610 ± 2
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Lichte Öffnung = Hub – 40 mm
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Schritt 7

Material Blende

S10

Schritt 8

Geschwindigkeit

PT10

Schritt 11

Sicherheitssch. Typ

E74

Schritt 9

Energieanschluss

ALENA

Schritt 12

Farbe

Schritt 10
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 11
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.

Hinweis: Die Schutzeinrichtung verfügt standardmäßig über zwei 
Sicherheitsschalter, um jeden Türflügel separat abfragen zu können.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m. Die frei verfügbare 
Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position des 
Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 9
Energieanschluss Kennung

oben links, Auslass links E74
oben rechts, Auslass rechts E96

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E74 E96 E74

Seitenansicht
links

Schritt 14

Optionen

Schritt 14 – Optionen
Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

DEEN01

Schritt 13

Beschriftung

P10

Schritt 10

nicht wählbar

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 13
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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H1000

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-P-0750 L1200

Schritt 3

Lichte Höhe

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-P-0750-FO-…-FS21
2-flügelige Ausführung ohne Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

FS21 – R5

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB10

Schritt 7

Material Blende

FO

Schritt 1

nicht wählbar

Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-P-0750-FO-…-FS21

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 0750
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung seitlich oder  

rückseitig

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1600 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

2-flüglig FS21

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

beidseitig R5

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30Befestigung

 8
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Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FO
ohne Querprofil unten

Frontansicht mit geöffnetem
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

Schritt 8
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 200/201.
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Bedienerseite

Maschinenseite

Einlegehöhe

BlendeBlende

BlendeBlende

2 x Hub + 610 ± 2

Hub - 40 ± 2
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Lichte Öffnung = Hub – 40 mm

Abmessungen



103MecLock_Katalog_2021_CAT_2101-04_DE_INT www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com

Schritt 7

Material Blende

S10

Schritt 8

Geschwindigkeit

P10

Schritt 10

nicht wählbar

PT10

Schritt 11

Sicherheitssch. Typ

E74

Schritt 9

Energieanschluss

ALENA

Schritt 12

Farbe

Schritt 10
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 11
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.

Hinweis: Die Schutzeinrichtung verfügt standardmäßig über zwei 
Sicherheitsschalter, um jeden Türflügel separat abfragen zu können.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m. Die frei verfügbare 
Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position des 
Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 9
Energieanschluss Kennung

oben links, Auslass links E74
oben rechts, Auslass rechts E96

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E74 E96 E74

Seitenansicht
links

Schritt 14

Optionen

DEEN01

Schritt 13

Beschriftung

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14 – Optionen
Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Schritt 13
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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H1000

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-P-0750 L1200

Schritt 3

Lichte Höhe

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-P-0750-FK-…-FS21
2-flügelige Ausführung ohne Querprofil oben – pneumatischer Antrieb

FS21 – R5

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB10

Schritt 7

Material Blende

FK

Schritt 1

nicht wählbar

Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-P-0750-FK-…-FS21

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 0750
Typ FK
Einbau Wandmontage
Befestigung seitlich oder  

rückseitig

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1600 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

2-flüglig FS21

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

beidseitig R5

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30Befestigung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179
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 8 

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FK
ohne Querprofil oben

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

Schritt 8
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 200/201.
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Bedienerseite

Maschinenseite

Einlegehöhe
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BlendeBlende

2 x Hub + 610 ± 2

Hub - 40 ± 2
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Lichte Öffnung = Hub – 40 mm

Abmessungen
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Schritt 7

Material Blende

S10

Schritt 8

Geschwindigkeit

P10

Schritt 10

nicht wählbar

PT10

Schritt 11

Sicherheitssch. Typ

E14

Schritt 9

Energieanschluss

ALENA

Schritt 12

Farbe

Schritt 10
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 11
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.

Hinweis: Die Schutzeinrichtung verfügt standardmäßig über zwei 
Sicherheitsschalter, um jeden Türflügel separat abfragen zu können.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m. Die frei verfügbare 
Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position des 
Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 9
Energieanschluss Kennung

unten links, Auslass links E14
unten rechts, Auslass rechts E36

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E14 E36 E36

Seitenansicht
rechts

Schritt 14

Optionen

DEEN01

Schritt 13

Beschriftung

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14 – Optionen
Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Schritt 13
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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H1000

Schritt 3

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-P-0750 L1200

Schritt 4

Lichte Höhe

MS10

Schritt 7

Material Scheibe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-P-0750-SMxxxx-…-FS21
2-flügelige Ständer-Ausführung mit Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

FS21 – R5

Schritt 5 + 6

nicht wählbar

SM0800

Schritt 1

Typ

Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-P-0750-SMxxxx-…-FS21

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 0750
Typ SM
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2000 Hxxxx

Schritt 4
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

Schritt 5
Scheibenrahmen Kennung

2-flüglig FS21

Schritt 6
Schließrichtung Kennung

beidseitig R5

Schritt 7
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30
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15

305
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65

 140 

 180 

Befestigung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Bodenplatte, Draufsicht
4 × Ø11 Bohrung

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster mit Querprofil unten SMxxxx
und Ständerhöhe
200 – 1000 mm

Abdeckung ist in Aluminium 
2 mm ausgeführt.
Frontansicht mit geöffnetem  
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

xxxx

Abdeckung

61

Schritt 8
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

Abmessungen

BAM00

Schritt 2

angep. Abdeckung

Schritt 2
angepasste Abdeckung Kennung

ohne Abdeckung BAM00
bis Oberkante Bodenplatten, nicht hintertretbar BAM30

Abdeckung ist in Aluminium 2 mm ausgeführt.
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Bedienerseite
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2 x Hub + 610 ± 2

Hub - 40 ± 2

Ständerabdeckung Ständerabdeckung

Lichte Öffnung = Hub – 40 mm
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Schritt 7

Material Scheibe

S10

Schritt 9

Geschwindigkeit

P10

Schritt 11

nicht wählbar

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

E74

Schritt 10

Energieanschluss

ALENA

Schritt 13

Farbe

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.

Hinweis: Die Schutzeinrichtung verfügt standardmäßig über zwei 
Sicherheitsschalter, um jeden Türflügel separat abfragen zu können.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m. Die frei verfügbare 
Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position des 
Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 10
Energieanschluss Kennung

oben links, Auslass links E74
oben rechts, Auslass rechts E96

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E74 E96 E74

Seitenansicht
links

DEEN01 – …

Schritt 14 + 15

Beschriftung + Optionen

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch DEEN01
Deutsch / andere Sprache DExx

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR = Warnhinweise in Deutsch und Französisch

Schritt 15 – Optionen
Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

MB10

Schritt 8

Material Blende

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 13
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 9
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 200/201.
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H1000

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-P-0750 L1200

Schritt 3

Lichte Höhe

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-P-0750-SOxxxx-…-FS21
2-flügelige Ständer-Ausführung ohne Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

FS21 – R5

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB10

Schritt 7

Material Blende

SO0800

Schritt 1

Typ

Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-P-0750-SOxxxx-…-FS21

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 0750
Typ SO
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1600 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

2-flüglig FS21

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

beidseitig R5

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

 8
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 8 

15
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15

65

 140 

 180 

Befestigung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Bodenplatte, Draufsicht
4 × Ø11 Bohrung

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster ohne Querprofil unten SOxxxx
und Ständerhöhe
200 – 1000 mm

Frontansicht mit geöffnetem  
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

xxxx

Schritt 8
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 200/201.

BlendeBlende

BlendeBlende

 7
3 

2 x Hub + 610 ± 2

Hub - 40 ± 2
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Bedienerseite

Maschinenseite

 110 
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Einlegehöhe

Lichte Öffnung = Hub – 40 mm

Abmessungen
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Schritt 7

Material Blende

S10

Schritt 8

Geschwindigkeit

P10

Schritt 10

nicht wählbar

PT10

Schritt 11

Sicherheitssch. Typ

E74

Schritt 9

Energieanschluss

ALENA

Schritt 12

Farbe
Schritt 14

Optionen

Schritt 14 – Optionen
Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

DEEN01

Schritt 13

Beschriftung

Schritt 10
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 11
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.

Hinweis: Die Schutzeinrichtung verfügt standardmäßig über zwei 
Sicherheitsschalter, um jeden Türflügel separat abfragen zu können.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m. Die frei verfügbare 
Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position des 
Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 9
Energieanschluss Kennung

oben links, Auslass links E74
oben rechts, Auslass rechts E96

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E74 E96 E74

Seitenansicht
links

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 13
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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H1000

Schritt 3

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-P-0750 L1200

Schritt 4

Lichte Höhe

MS10

Schritt 7

Material Scheibe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-P-0750-SKxxxx-…-FS21
2-flügelige Ständer-Ausführung ohne Querprofil oben – pneumatischer Antrieb

FS21 – R5

Schritt 5 + 6

nicht wählbar

SK0600

Schritt 1

Typ

Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-P-0750-SKxxx-…-FS21

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 0750
Typ SK
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1600 Hxxxx

Schritt 4
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

Schritt 5
Scheibenrahmen Kennung

2-flüglig FS21

Schritt 6
Schließrichtung Kennung

beidseitig R5

Schritt 7
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 8
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

 8
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 8 

15
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15
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 180 

Befestigung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Bodenplatte, Draufsicht
4 × Ø11 Bohrung

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster ohne Querprofil oben SKxxxx
und Ständerhöhe
200 – 800 mm

Abdeckung ist in Aluminium 
2 mm ausgeführt.
Frontansicht mit geöffnetem  
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

xxxx

Abdeckung

Abmessungen

BAM00

Schritt 2

angep. Abdeckung

Schritt 2
angepasste Abdeckung Kennung

ohne Abdeckung BAM00
bis Oberkante Bodenplatten, nicht hintertretbar BAM30

Abdeckung ist in Aluminium 2 mm ausgeführt.

 S
K

xx
xx
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Lichte Öffnung = Hub – 40 mm
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Schritt 7

Material Scheibe

S10

Schritt 9

Geschwindigkeit

P10

Schritt 11

nicht wählbar

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

E44

Schritt 10

Energieanschluss

ALENA

Schritt 13

Farbe

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.

Hinweis: Die Schutzeinrichtung verfügt standardmäßig über zwei 
Sicherheitsschalter, um jeden Türflügel separat abfragen zu können.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m. Die frei verfügbare 
Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position des 
Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 10
Energieanschluss Kennung

mittig links, Auslass links E44
mittig rechts, Auslass rechts E66

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E44 E66
E66

Seitenansicht
rechts

Schritt 15 – Optionen
Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

DEEN01 – …

Schritt 14 + 15

Beschriftung + Optionen

MB10

Schritt 8

Material Blende

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 9
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 200/201.
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Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-P-0750-FM-…-FS11

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 0750
Typ FM
Einbau Wandmontage
Befestigung seitlich oder  

rückseitig

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-P-0750 L1200

Schritt 3

Lichte Höhe

R3

Schritt 5

Schließrichtung

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-P-0750-FM-…-FS11
1-flügelige Ausführung mit Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

FS11 

Schritt 4

nicht wählbar

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FM

Schritt 1

nicht wählbar

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1200 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von rechts nach links R3
von links nach rechts R4

 8
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 40 
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0 

 8 

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

Befestigung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FM
mit Querprofil unten

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

61

Abmessungen identisch für Schließrichtung R4 (Schritt 5)

Einlegehöhe

Blende

Blende

Hub ± 2

2 x Hub + 365 ± 2

 L
ic

ht
e 

H
öh

e 
+

 1
57

 ±
 2

 L
ic

ht
e 

H
öh

e 
±

 2
 6

1

Maschinenseite

Bedienerseite

 110 
 19 

 157 

 1
57

 

Abmessungen

Schritt 8
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 202/203.
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Schritt 6

Material Scheibe

S10

Schritt 8

Geschwindigkeit

MB10

Schritt 7

Material Blende

Schritt 10
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

PT10

Schritt 11

Sicherheitssch. Typ

E96

Schritt 9

Energieanschluss

ALENA

Schritt 12

Farbe

Schritt 12
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 11
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 9
Energieanschluss Kennung

oben rechts, Auslass rechts (nur Schritt 5 „R3“) E96
oben links, Auslass links (nur Schritt 5 „R4“) E74

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E74 E96 E74

Seitenansicht
links

DEEN01 – …

Schritt 13 + 14

Beschriftung + Optionen

Schritt 14 – Optionen
Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

P10

Schritt 10

nicht wählbar

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 13
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-P-0750-FO-…-FS11

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 0750
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung seitlich oder  

rückseitig

Schritt 3
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

H0600

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-P-0750

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 3

Lichte Höhe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-P-0750-FO-…-FS11
1-flügelige Ausführung ohne Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

FO

Schritt 1

nicht wählbar

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von rechts nach links R3
von links nach rechts R4

R3

Schritt 5

Schließrichtung

FS11 

Schritt 4

nicht wählbar

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

 8
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Befestigung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FO
ohne Querprofil unten

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

Abmessungen identisch für Schließrichtung R4 (Schritt 5)

Maschinenseite

Bedienerseite
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Blende

Hub ± 2

2 x Hub + 365 ± 2
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Abmessungen

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1200 Hxxxx

Schritt 8
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 202/203.
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Schritt 6

Material Scheibe

S10

Schritt 8

Geschwindigkeit

MB10

Schritt 7

Material Blende

PT10

Schritt 11

Sicherheitssch. Typ

E96

Schritt 9

Energieanschluss

ALENA

Schritt 12

Farbe

Schritt 10
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 11
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 9
Energieanschluss Kennung

oben rechts, Auslass rechts (nur Schritt 5 „R3“) E96
oben links, Auslass links (nur Schritt 5 „R4“) E74

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E74 E96 E74

Seitenansicht
links

DEEN01 – …

Schritt 13 + 14

Beschriftung + Optionen

P10

Schritt 10

nicht wählbar

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14 – Optionen
Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Schritt 13
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-P-0750-FK-…-FS11

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 0750
Typ FK
Einbau Wandmontage
Befestigung seitlich oder  

rückseitig

Schritt 3
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

H0600

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-P-0750

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 3

Lichte Höhe

R3

Schritt 5

Schließrichtung

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-P-0750-FK-…-FS11
1-flügelige Ausführung ohne Querprofil oben – pneumatischer Antrieb

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

FS11 

Schritt 4

nicht wählbar

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FK

Schritt 1

nicht wählbar

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von rechts nach links R3
von links nach rechts R4

 8
0 

 40 

 4
0 

 8 

Befestigung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FK
ohne Querprofil oben

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

Abmessungen identisch für Schließrichtung R4 (Schritt 5)

 7
3 

Einlegehöhe

Blende

Blende

Hub ± 2

2 x Hub + 365 ± 2

Maschinenseite

Bedienerseite
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 110 
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Abmessungen

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1200 Hxxxx

Schritt 8
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 202/203.
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Schritt 6

Material Scheibe

S10

Schritt 8

Geschwindigkeit

MB10

Schritt 7

Material Blende

Schritt 10
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

PT10

Schritt 11

Sicherheitssch. Typ

E36

Schritt 9

Energieanschluss

ALENA

Schritt 12

Farbe

Schritt 12
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 11
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 9
Energieanschluss Kennung

unten rechts, Auslass rechts (nur Schritt 5 „R3“) E36
unten links, Auslass links (nur Schritt 5 „R4“) E14

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E14 E36 E36

Seitenansicht
rechts

DEEN01 – …

Schritt 13 + 14

Beschriftung + Optionen

P10

Schritt 10

nicht wählbar

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14 – Optionen
Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

Schritt 13
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Schritt 8
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-P-0750-SMxxxx-…-FS11

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 0750
Typ SM
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

Schritt 4
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

H0800

Schritt 3

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-P-0750

Schritt 5
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 7
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 4

Lichte Höhe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-P-0750-SMxxxx-…-FS11
1-flügelige Ständer-Ausführung mit Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

SM0800

Schritt 1

Typ

Schritt 6
Schließrichtung Kennung

von rechts nach links R3
von links nach rechts R4

R3

Schritt 6

Schließrichtung

FS11 

Schritt 5

nicht wählbar

 8
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15

305

15

65

 140 

 180 

Befestigung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Bodenplatte, Draufsicht
4 × Ø11 Bohrung

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster mit Querprofil unten SMxxxx
und Ständerhöhe
200 – 1000 mm

Abdeckung ist in Aluminium 
2 mm ausgeführt.
Frontansicht mit  
geöffnetem Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

xxxx61

Abdeckung

Abmessungen identisch für Schließrichtung R4 (Schritt 6)

Einlegehöhe

Blende

Blende

2 x Hub + 365 ± 2
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Maschinenseite

Bedienerseite

 6
1 
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M

xx
xx

20

 320
305

15
0

 6
5 80150

11

Ständerabdeckung Ständerabdeckung

Abmessungen

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1200 Hxxxx

BAM00

Schritt 2

angep. Abdeckung

Schritt 2
angepasste Abdeckung Kennung

ohne Abdeckung BAM00
bis Oberkante Bodenplatten, nicht hintertretbar BAM30

Abdeckung ist in Aluminium 2 mm ausgeführt.
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Schritt 6

Schließrichtung

S10

Schritt 9

Geschwindigkeit

MB10

Schritt 8

Material Blende

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

E96

Schritt 10

Energieanschluss

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

ALENA – DEEN01

Schritt 13 + 14

Farbe + Beschriftung

Schritt 15 – Optionen
Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

P10

Schritt 11

nicht wählbar

MS10

Schritt 7

Material Scheibe

Schritt 10
Energieanschluss Kennung

oben rechts, Auslass rechts (nur Schritt 6 „R3“) E96
oben links, Auslass links (nur Schritt 6 „R4“) E74

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E74

Seitenansicht
links

E74 E96

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 9
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 202/203.
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Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-P-0750-SOxxxx-…-FS11

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 0750
Typ SO
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

Schritt 3
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-P-0750

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 3

Lichte Höhe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-P-0750-SOxxxx-…-FS11
1-flügelige Ständer-Ausführung ohne Querprofil unten – pneumatischer Antrieb

SO0800

Schritt 1

Typ

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von rechts nach links R3
von links nach rechts R4

R3

Schritt 5

Schließrichtung

FS11 

Schritt 4

nicht wählbar

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

 8
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Befestigung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Bodenplatte, Draufsicht
4 × Ø11 Bohrung

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster ohne Querprofil unten SOxxxx
und Ständerhöhe
200 – 1000 mm

Frontansicht mit  
geöffnetem Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

xxxx

Abmessungen identisch für Schließrichtung R4 (Schritt 5)

Einlegehöhe

Blende

Blende

Maschinenseite

Bedienerseite
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Abmessungen
Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1200 Hxxxx

Schritt 8
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 202/203.



121MecLock_Katalog_2021_CAT_2101-04_DE_INT www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com

Schritt 6

Material Scheibe

S10

Schritt 8

Geschwindigkeit

MB10

Schritt 7

Material Blende

PT10

Schritt 11

Sicherheitssch. Typ

E96

Schritt 9

Energieanschluss

ALENA

Schritt 12

Farbe

DEEN01 – …

Schritt 13 + 14

Beschriftung + Optionen

Schritt 14 – Optionen
Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

P10

Schritt 10

nicht wählbar

Schritt 10
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 11
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 9
Energieanschluss Kennung

oben rechts, Auslass rechts (nur Schritt 5 „R3“) E96
oben links, Auslass links (nur Schritt 5 „R4“) E74

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E74 E96 E74

Seitenansicht
links

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 13
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Schritt 8
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-P-0750-SKxxx-…-FS11

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb pneumatisch
Baugröße 0750
Typ SK
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

Schritt 4
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

H0600

Schritt 3

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-P-0750

Schritt 5
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 7
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 4

Lichte Höhe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-P-0750-SKxxxx-…-FS11
1-flügelige Ständer-Ausführung ohne Querprofil oben – pneumatischer Antrieb

SK0600

Schritt 1

Typ

Schritt 6
Schließrichtung Kennung

von rechts nach links R3
von links nach rechts R4

R3

Schritt 6

Schließrichtung

FS11 

Schritt 5

nicht wählbar
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Befestigung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Bodenplatte, Draufsicht
4 × Ø11 Bohrung

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster ohne Querprofil oben SKxxxx
und Ständerhöhe
200 – 800 mm

Abdeckung ist in Aluminium 
2 mm ausgeführt.
Frontansicht mit  
geöffnetem Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

Abdeckung

xxxx

Abmessungen identisch für Schließrichtung R4 (Schritt 6)

 

Einlegehöhe

Blende

Blende

Maschinenseite

Bedienerseite
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Ständerabdeckung Ständerabdeckung

Abmessungen

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1200 Hxxxx

Schritt 2
angepasste Abdeckung Kennung

ohne Abdeckung BAM00
bis Oberkante Bodenplatten, nicht hintertretbar BAM30

Abdeckung ist in Aluminium 2 mm ausgeführt.

BAL

Schritt 2

angep. Abdeckung
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Schritt 6

Schließrichtung

S10

Schritt 9

Geschwindigkeit

MB10

Schritt 8

Material Blende

P10

Schritt 11

nicht wählbar

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

E66

Schritt 10

Energieanschluss

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 10
Energieanschluss Kennung

mittig rechts, Auslass rechts (nur Schritt 6 „R3“) E66
mittig links, Auslass links (nur Schritt 6 „R4“) E44

Position für Auslass Anschlussleitungen, ungeführt. Ab Auslass ca. 
2–3 m lang; offenes Kabelende

E66 Seitenansicht
rechts

E44 E66

Schritt 15 – Optionen
Stellungsabfrage Kennung

geschlossen NZ10
offen NZ20
geschlossen und offen NZ30

Die Stellungsabfrage (magnetischer Näherungsschalter am Zylin-
der) ermittelt die entsprechenden Endlagen der Kolbenstange des 
Pneumatikzylinders.

Stellungsabfrage Typ Kennung

Festo SMT-8M NZT10

Anschlussleitung ab gewähltem Energieanschluss ca. 10 m lang.

gefasste Abluft Kennung

Schalldämpfer GFA10

Der Schalldämpfer für gefasste Abluft reduziert die Abluftgeräu-
sche der Steuerung S10 bzw. S20.

ALENA – DEEN01

Schritt 13 + 14

Farbe + Beschriftung

MS10

Schritt 7

Material Scheibe

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 9
Geschwindigkeit Kennung

Standard S10
Schnelllauf S20

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 202/203.
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Horizontal-Schutzfenster
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MecLock® Horizontal-Schutzfenster  
mit elektrischem Antrieb
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Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-E-3600-FM-…-FS21

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 3600
Typ FM
Einbau Wandmontage
Befestigung seitlich oder  

rückseitig

H1000

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-E-3600

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

2-flüglig FS21

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

beidseitig R5

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 3

Lichte Höhe

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-E-3600-FM-…-FS21
2-flügelige Ausführung mit Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

FS21 – R5

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB10

Schritt 7

Material Blende

FM

Schritt 1

nicht wählbar

 8
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Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2000 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

Befestigung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FM
mit Querprofil unten

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

61

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 204.

Abmessungen
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Die Schutzeinrichtung SFH.E-B01-E-3600 ist mit unterschied-
lichen Antriebspositionen und -ausrichtungen lieferbar.
Die obige Zeichnung stellt nur beispielhaft eine Variante dar.

Lichte Öffnung = Hub – 40 mm
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Schritt 7

Material Blende

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

AE202621

Schritt 8

Antriebseinheit

P10

Schritt 11

nicht wählbar

E78M4K01B

Schritt 10

Antriebsposition

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.

Hinweis: Die Schutzeinrichtung verfügt standardmäßig über zwei 
Sicherheitsschalter, um jeden Türflügel separat abfragen zu können.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m. Die frei verfügbare 
Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position des 
Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

oben links hinten, Motor 90° E78M4K01B
oben rechts hinten, Motor 270° E98M6K01A

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

E78M4K01B E98M6K01A

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

ALENA

Schritt 13

Farbe

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-E-3600-FO-…-FS21

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 3600
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung seitlich oder  

rückseitig

H1000

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-E-3600

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

2-flüglig FS21

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

beidseitig R5

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 3

Lichte Höhe

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-E-3600-FO-…-FS21
2-flügelige Ausführung ohne Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

FS21 – R5

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB10

Schritt 7

Material Blende

FO

Schritt 1

nicht wählbar

Befestigung

 8
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 40 
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0 

 8 

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1600 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FO
ohne Querprofil unten

Frontansicht mit geöffnetem
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 204.
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2 x Hub + 610 ± 2
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Die Schutzeinrichtung SFH.E-B01-E-3600 ist mit unterschied-
lichen Antriebspositionen und -ausrichtungen lieferbar.
Die obige Zeichnung stellt nur beispielhaft eine Variante dar.

Lichte Öffnung = Hub – 40 mm

Abmessungen
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Schritt 7

Material Blende

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

P10

Schritt 11

nicht wählbar

E78M4K01B

Schritt 10

Antriebsposition

AE202621

Schritt 8

Antriebseinheit

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.

Hinweis: Die Schutzeinrichtung verfügt standardmäßig über zwei 
Sicherheitsschalter, um jeden Türflügel separat abfragen zu können.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m. Die frei verfügbare 
Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position des 
Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

oben links hinten, Motor 90° E78M4K01B
oben rechts hinten, Motor 270° E98M6K01A

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

E78M4K01B E98M6K01A

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

ALENA

Schritt 13

Farbe

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-E-3600-FK-…-FS21

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 3600
Typ FK
Einbau Wandmontage
Befestigung seitlich oder  

rückseitig

H1000

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-E-3600

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

2-flüglig FS21

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

beidseitig R5

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 3

Lichte Höhe

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-E-3600-FK-…-FS21
2-flügelige Ausführung ohne Querprofil oben – servoelektrischer Antrieb

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

FS21 – R5

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB10

Schritt 7

Material Blende

FK

Schritt 1

nicht wählbar

Befestigung
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Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1600 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FK
ohne Querprofil oben

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 204.
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Hub - 40 ± 2
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Die Schutzeinrichtung SFH.E-B01-E-3600 ist mit unterschied-
lichen Antriebspositionen und -ausrichtungen lieferbar.
Die obige Zeichnung stellt nur beispielhaft eine Variante dar.

Lichte Öffnung = Hub – 40 mm

Abmessungen
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Schritt 7

Material Blende

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

P10

Schritt 11

nicht wählbar

E18M4K01A

Schritt 10

Antriebsposition

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.

Hinweis: Die Schutzeinrichtung verfügt standardmäßig über zwei 
Sicherheitsschalter, um jeden Türflügel separat abfragen zu können.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m. Die frei verfügbare 
Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position des 
Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

unten links hinten, Motor 90° E18M4K01A
unten rechts hinten, Motor 270° E38M6K01B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

E18M4K01A E38M6K01B

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

ALENA

Schritt 13

Farbe

AE202621

Schritt 8

Antriebseinheit

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-E-3600-SMxxxx-…-FS21

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 3600
Typ SM
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2000 Hxxxx

Schritt 4
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

H1000

Schritt 3

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-E-3600

Schritt 5
Scheibenrahmen Kennung

2-flüglig FS21

Schritt 6
Schließrichtung Kennung

beidseitig R5

Schritt 7
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 4

Lichte Höhe

MS10

Schritt 7

Material Scheibe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-E-3600-SMxxxx-…-FS21
2-flügelige Ständer-Ausführung mit Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

FS21 – R5

Schritt 5 + 6

nicht wählbar

SM0800

Schritt 1

Typ

Befestigung
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Schritt 8
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30Seitenprofil links, Draufsicht

Nutensteine auf Seite 179
Bodenplatte, Draufsicht
4 × Ø11 Bohrung

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster mit Querprofil unten SMxxxx
und Ständerhöhe
200 – 1000 mm

Abdeckung ist in Aluminium 
2 mm ausgeführt.

Frontansicht mit geöffnetem Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

xxxx

Abdeckung

61

Schritt 2
angepasste Abdeckung Kennung

ohne Abdeckung BAM00
bis Oberkante Bodenplatten, nicht hintertretbar BAM30

Abdeckung ist in Aluminium 2 mm ausgeführt.

BAM00

Schritt 2

angep. Abdeckung

Die Schutzeinrichtung SFH.E-B01-E-3600 ist mit unterschied-
lichen Antriebspositionen und -ausrichtungen lieferbar.
Die obige Zeichnung stellt nur beispielhaft eine Variante dar.

Abmessungen
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Lichte Öffnung = Hub – 40 mm



133MecLock_Katalog_2021_CAT_2101-04_DE_INT www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com

Schritt 7

Material Scheibe

SB50

Schritt 10

nicht wählbar

P10

Schritt 12

nicht wählbar

E78M4K01B

Schritt 11

Antriebsposition

Schritt 10
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 12
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 14
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 13
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.

Hinweis: Die Schutzeinrichtung verfügt standardmäßig über zwei 
Sicherheitsschalter, um jeden Türflügel separat abfragen zu können.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m. Die frei verfügbare 
Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position des 
Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 11
Antriebsposition Kennung

oben links hinten, Motor 90° E78M4K01B
oben rechts hinten, Motor 270° E98M6K01A

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

E78M4K01B E98M6K01A

ALENA – DEEN01

Schritt 14 + 15

Farbe + Beschriftung

PT10

Schritt 13

Sicherheitssch. Typ

AE202621

Schritt 9

Antriebseinheit

MB10

Schritt 8

Material Blende

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 15
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 9
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 204.
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Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-E-3600-SOxxxx-…-FS21

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 3600
Typ SO
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1600 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

H1000

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-E-3600

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

2-flüglig FS21

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

beidseitig R5

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 3

Lichte Höhe

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-E-3600-SOxxxx-…-FS21
2-flügelige Ständer-Ausführung ohne Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

FS21 – R5

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

MB10

Schritt 7

Material Blende

SO0800

Schritt 1

Typ

Befestigung

 8
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 40 
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 8 

15

305

15

65

 140 

 180 

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Bodenplatte, Draufsicht
4 × Ø11 Bohrung

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster ohne Querprofil unten SOxxxx
und Ständerhöhe
200 – 1000 mm

Frontansicht mit geöffnetem Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

xxxx

Die Schutzeinrichtung SFH.E-B01-E-3600 ist mit unterschied-
lichen Antriebspositionen und -ausrichtungen lieferbar.
Die obige Zeichnung stellt nur beispielhaft eine Variante dar.

Abmessungen
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Lichte Öffnung = Hub – 40 mm
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Schritt 7

Material Blende

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

P10

Schritt 11

nicht wählbar

E78M4K01B

Schritt 10

Antriebsposition

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.

Hinweis: Die Schutzeinrichtung verfügt standardmäßig über zwei 
Sicherheitsschalter, um jeden Türflügel separat abfragen zu können.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m. Die frei verfügbare 
Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position des 
Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

oben links hinten, Motor 90° E78M4K01B
oben rechts hinten, Motor 270° E98M6K01A

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

E78M4K01B E98M6K01A

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

ALENA

Schritt 13

Farbe

AE202621

Schritt 8

Antriebseinheit

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 204.
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Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-E-3600-SKxxx-…-FS21

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 3600
Typ SK
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 1600 Hxxxx

Schritt 4
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

H1000

Schritt 3

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-E-3600

Schritt 5
Scheibenrahmen Kennung

2-flüglig FS21

Schritt 6
Schließrichtung Kennung

beidseitig R5

Schritt 7
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 4

Lichte Höhe

MS10

Schritt 7

Material Scheibe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-E-3600-SKxxxx-…-FS21
2-flügelige Ständer-Ausführung ohne Querprofil oben – servoelektrischer Antrieb

FS21 – R5

Schritt 5 + 6

nicht wählbar

SK0800

Schritt 1

Typ

Befestigung
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15
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Schritt 8
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30Seitenprofil links, Draufsicht

Nutensteine auf Seite 179
Bodenplatte, Draufsicht
4 × Ø11 Bohrung

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster ohne Querprofil SKxxxx
oben und Ständerhöhe
200 – 800 mm

Abdeckung ist in Aluminium 
2 mm ausgeführt.

Frontansicht mit geöffnetem Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

xxxx

Abdeckung

Schritt 2
angepasste Abdeckung Kennung

ohne Abdeckung BAM00
bis Oberkante Bodenplatten, nicht hintertretbar BAM30

Abdeckung ist in Aluminium 2 mm ausgeführt.

BAM00

Schritt 2

angep. Abdeckung

Die Schutzeinrichtung SFH.E-B01-E-3600 ist mit unterschied-
lichen Antriebspositionen und -ausrichtungen lieferbar.
Die obige Zeichnung stellt nur beispielhaft eine Variante dar.

Abmessungen
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Schritt 7

Material Scheibe

SB50

Schritt 10

nicht wählbar

P10

Schritt 12

nicht wählbar

PT10

Schritt 13

Sicherheitssch. Typ

E48M4K01A

Schritt 11

Antriebsposition

Schritt 10
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 12
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 13
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.

Hinweis: Die Schutzeinrichtung verfügt standardmäßig über zwei 
Sicherheitsschalter, um jeden Türflügel separat abfragen zu können.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m. Die frei verfügbare 
Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub und der Position des 
Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 14
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

AE202621

Schritt 9

Antriebseinheit

ALENA – DEEN01

Schritt 14 + 15

Farbe + Beschriftung

MB10

Schritt 8

Material Blende

Schritt 11
Antriebsposition Kennung

mittig links hinten, Motor 90° E48M4K01A
mittig rechts hinten, Motor 270° E68M6K01B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

E48M4K01A E68M6K01B

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 15
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 9
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 204.
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Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-E-3600-FM-…-FS11

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 3600
Typ FM
Einbau Wandmontage
Befestigung seitlich oder  

rückseitig

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-E-3600 L1200

Schritt 3

Lichte Höhe

R3

Schritt 5

Schließrichtung

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-E-3600-FM-…-FS11
1-flügelige Ausführung mit Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

FS11 

Schritt 4

nicht wählbar

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FM

Schritt 1

nicht wählbar

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von rechts nach links R3
von links nach rechts R4

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30Befestigung

 8
0 

 40 

 4
0 

 8 

Schritt 3
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Abmessungen

Abbildung oben mit Schließrichtung R3 (Schritt 5).
Abmaße identisch für Schließrichtung R4.

Die Schutzeinrichtung SFH.E-B01-E-3600 ist mit unterschied-
lichen Antriebspositionen und -ausrichtungen lieferbar.
Die obige Zeichnung stellt nur beispielhaft eine Variante dar.
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Bedienerseite

 157 

 235 

 8
3 

 1
57

 

 1
95

 

 110 
 19 

Einlegehöhe

Blende

BlendeHub ± 2

2 x Hub + 365 ± 2

 L
ic

ht
e 

H
öh

e 
+

 1
57

 ±
 2

 L
ic

ht
e 

H
öh

e 
±

 2

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FM
mit Querprofil unten

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

61

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1200 Hxxxx

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 205.
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Schritt 6

Material Scheibe

MB10

Schritt 7

Material Blende

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

E98M4K01A

Schritt 10

Antriebsposition

AE202621

Schritt 8

Antriebseinheit

P10 – PT10

Schritt 11 + 12

Sicherheitsschalter

ALENA

Schritt 13

Farbe

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

oben rechts hinten, Motor 270° (nur Schritt 5 „R3“) E98M6K01A
oben links hinten, Motor 90° (nur Schritt 5 „R4“) E78M4K01B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

E78M4K01B
nur Schritt 5 „R4“

E98M6K01A
nur Schritt 5 „R3“

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-E-3600-FO-…-FS11

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 3600
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung seitlich oder  

rückseitig

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-E-3600

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 3

Lichte Höhe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-E-3600-FO-…-FS11
1-flügelige Ausführung ohne Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

FO

Schritt 1

nicht wählbar

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von rechts nach links R3
von links nach rechts R4

R3

Schritt 5

Schließrichtung

FS11 

Schritt 4

nicht wählbar

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Schritt 3
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30Befestigung

 8
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 8 

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Abmessungen

Abbildung oben mit Schließrichtung R3 (Schritt 5).
Abmaße identisch für Schließrichtung R4.

Die Schutzeinrichtung SFH.E-B01-E-3600 ist mit unterschied-
lichen Antriebspositionen und -ausrichtungen lieferbar.
Die obige Zeichnung stellt nur beispielhaft eine Variante dar.
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Blende

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FO
ohne Querprofil unten

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1200 Hxxxx

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 205.
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Schritt 6

Material Scheibe

MB10

Schritt 7

Material Blende

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

E98M6K01A

Schritt 10

Antriebsposition

P10 – PT10

Schritt 11 + 12

Sicherheitsschalter

ALENA

Schritt 13

Farbe

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

oben rechts hinten, Motor 270° (nur Schritt 5 „R3“) E98M6K01A
oben links hinten, Motor 90° (nur Schritt 5 „R4“) E78M4K01B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

E78M4K01B
nur Schritt 5 „R4“

E98M6K01A
nur Schritt 5 „R3“

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

AE202621

Schritt 8

Antriebseinheit

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-E-3600-FK-…-FS11

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 3600
Typ FK
Einbau Wandmontage
Befestigung seitlich oder  

rückseitig

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-E-3600

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 3

Lichte Höhe

R3

Schritt 5

Schließrichtung

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-E-3600-FK-…-FS11
1-flügelige Ausführung ohne Querprofil oben – servoelektrischer Antrieb

Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

FS11 

Schritt 4

nicht wählbar

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FK

Schritt 1

nicht wählbar

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von rechts nach links R3
von links nach rechts R4

Befestigung

 8
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 40 

 4
0 

 8 

Schritt 3
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Abmessungen

Abbildung oben mit Schließrichtung R3 (Schritt 5).
Abmaße identisch für Schließrichtung R4.

Die Schutzeinrichtung SFH.E-B01-E-3600 ist mit unterschied-
lichen Antriebspositionen und -ausrichtungen lieferbar.
Die obige Zeichnung stellt nur beispielhaft eine Variante dar.
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Einlegehöhe

Blende
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Schritt 1
Typ Kennung

Fenster FK
ohne Querprofil oben

Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1200 Hxxxx

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 205.
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Schritt 6

Material Scheibe

MB10

Schritt 7

Material Blende

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

E38M6K01B

Schritt 10

Antriebsposition

P10 – PT10

Schritt 11 + 12

Sicherheitsschalter

ALENA

Schritt 13

Farbe

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

unten rechts hinten, Motor 270° (nur Schritt 5 „R3“) E38M6K01B
unten links hinten, Motor 90° (nur Schritt 5 „R4“) E18M4K01A

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

E18M4K01A
nur Schritt 5 „R4“

E38M6K01B
nur Schritt 5 „R3“

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

AE202621

Schritt 8

Antriebseinheit

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Schritt 8
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-E-3600-SMxxxx-…-FS11

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 3600
Typ SM
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

H0800

Schritt 3

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-E-3600

Schritt 5
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 7
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 4

Lichte Höhe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-E-3600-SMxxxx-…-FS11
1-flügelige Ständer-Ausführung mit Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

SM0800

Schritt 1

Typ

Schritt 6
Schließrichtung Kennung

von rechts nach links R3
von links nach rechts R4

R3

Schritt 6

Schließrichtung

FS11 

Schritt 5

nicht wählbar

Befestigung
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Schritt 4
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

Bodenplatte, Draufsicht
4 × Ø11 Bohrung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Abmessungen

Abbildung oben mit Schließrichtung R3 (Schritt 6).
Abmaße identisch für Schließrichtung R4.
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Einlegehöhe

Ständerabdeckung Ständerabdeckung

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster mit Querprofil unten SMxxxx
und Ständerhöhe
400 – 1000 mm

Abdeckung ist in Aluminium 
2 mm ausgeführt.
Frontansicht mit geöffnetem  
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

xxxx

Abdeckung

61

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1200 Hxxxx

Schritt 2
angepasste Abdeckung Kennung

ohne Abdeckung BAM00
bis Oberkante Bodenplatten, nicht hintertretbar BAM30

Abdeckung ist in Aluminium 2 mm ausgeführt.

BAM00

Schritt 2

angep. Abdeckung

Die Schutzeinrichtung SFH.E-B01-E-3600 ist mit unterschied-
lichen Antriebspositionen und -ausrichtungen lieferbar.
Die obige Zeichnung stellt nur beispielhaft eine Variante dar.
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Schritt 6

Schließrichtung

MB10

Schritt 8

Material Blende

SB50

Schritt 10

nicht wählbar

E98M6K01A

Schritt 11

Antriebsposition

P10 – PT10

Schritt 12 + 13

Sicherheitsschalter

Schritt 10
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 12
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 13
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 14
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

AE202621

Schritt 9

Antriebseinheit

ALENA – DEEN01

Schritt 14 + 15

Farbe + Beschriftung

MS10

Schritt 7

Material Scheibe

Schritt 11
Antriebsposition Kennung

oben rechts hinten, Motor 270° (nur Schritt 6 „R3“) E98M6K01A
oben links hinten, Motor 90° (nur Schritt 6 „R4“) E78M4K01B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

E78M4K01B
nur Schritt 6 „R4“

E98M6K01A
nur Schritt 6 „R3“

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 15
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 9
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 205.
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Schritt 7
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-E-3600-SOxxxx-…-FS11

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 3600
Typ SO
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

H0800

Schritt 2

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-E-3600

Schritt 4
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 3

Lichte Höhe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-E-3600-SOxxxx-…-FS11
1-flügelige Ständer-Ausführung ohne Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

SO0800

Schritt 1

Typ

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von rechts nach links R3
von links nach rechts R4

R3

Schritt 5

Schließrichtung

FS11 

Schritt 4

nicht wählbar

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

Befestigung
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Schritt 3
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

Bodenplatte, Draufsicht
4 × Ø11 Bohrung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Abmessungen

Abbildung oben mit Schließrichtung R3 (Schritt 5).
Abmaße identisch für Schließrichtung R4.

Maschinenseite

Bedienerseite

Blende

Blende

Einlegehöhe
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Schritt 1
Typ Kennung

Fenster ohne Querprofil unten SOxxxx
und Ständerhöhe
400 – 1000 mm

Frontansicht mit geöffnetem  
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

xxxx

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1200 Hxxxx

Die Schutzeinrichtung SFH.E-B01-E-3600 ist mit unterschied-
lichen Antriebspositionen und -ausrichtungen lieferbar.
Die obige Zeichnung stellt nur beispielhaft eine Variante dar.
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Schritt 6

Material Scheibe

MB10

Schritt 7

Material Blende

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

E98M6K01A

Schritt 10

Antriebsposition

P10 – PT10

Schritt 11 + 12

Sicherheitsschalter

ALENA

Schritt 13

Farbe

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

oben rechts hinten, Motor 270° (nur Schritt 5 „R3“) E98M6K01A
oben links hinten, Motor 90° (nur Schritt 5 „R4“) E78M4K01B

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

E78M4K01B
nur Schritt 5 „R4“

E98M6K01A
nur Schritt 5 „R3“

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

AE202621

Schritt 8

Antriebseinheit

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 205.
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Schritt 8
Material Blende Kennung

PETG, 6 mm MB10
Polycarbonat, 6 mm MB20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MB22
Aluminium, 3 mm MB30

Horizontal-Schutzfenster
SFH.E-B01-E-3600-SKxxxx-…-FS11

Produkt SFH.E
Baureihe B01 (gerade Form)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 3600
Typ SK
Einbau Boden- und Wand-

montage
Befestigung rückseitig oder  

seitlich sowie 
Fußplatten

H0800

Schritt 3

Hub
Bestellschlüssel

SFH.E-B01-E-3600

Schritt 5
Scheibenrahmen Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 7
Material Scheibe Kennung

PETG, 6 mm MS10
Polycarbonat, 6 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 6 mm MS22
Aluminium, 3 mm MS30

L1200

Schritt 4

Lichte Höhe

Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-E-3600-SKxxxx-…-FS11
1-flügelige Ständer-Ausführung ohne Querprofil oben – servoelektrischer Antrieb

SK0800

Schritt 1

Typ

Schritt 6
Schließrichtung Kennung

von rechts nach links R3
von links nach rechts R4

R3

Schritt 6

Schließrichtung

FS11 

Schritt 5

nicht wählbar

Befestigung

 8
0 

 40 

 4
0 

 8 

15

305

15

65

 140 

 180 

Schritt 4
Lichte Höhe [mm] Kennung

frei wählbar 800 – 2200 Lxxxx

Bodenplatte, Draufsicht
4 × Ø11 Bohrung

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179

Schritt 1
Typ Kennung

Fenster ohne Querprofil SKxxxx
oben und Ständerhöhe
200 – 800 mm

Abdeckung ist in Aluminium 
2 mm ausgeführt.
Frontansicht mit geöffnetem 
Scheibenrahmen

Zwischenprofile in Blenden- und Scheibenrahmen bei 
Scheibenhöhe ≥ 1000 mm

xxxx

Abdeckung

Abmessungen

Abbildung oben mit Schließrichtung R3 (Schritt 6).
Abmaße identisch für Schließrichtung R4.
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Ständerabdeckung Ständerabdeckung

Schritt 3
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 400 – 1200 Hxxxx

Schritt 2
angepasste Abdeckung Kennung

ohne Abdeckung BAM00
bis Oberkante Bodenplatten, nicht hintertretbar BAM30

Abdeckung ist in Aluminium 2 mm ausgeführt.

BAM00

Schritt 2

angep. Abdeckung

Die Schutzeinrichtung SFH.E-B01-E-3600 ist mit unterschied-
lichen Antriebspositionen und -ausrichtungen lieferbar.
Die obige Zeichnung stellt nur beispielhaft eine Variante dar.
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Schritt 6

Schließrichtung

MB10

Schritt 8

Material Blende

SB50

Schritt 10

nicht wählbar

E68M6K01B

Schritt 11

Antriebsposition

P10 – PT10

Schritt 12 + 13

Sicherheitsschalter

Schritt 10
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 12
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 13
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 14
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

AE202621

Schritt 9

Antriebseinheit

ALENA – DEEN01

Schritt 14 + 15

Farbe + Beschriftung

MS10

Schritt 7

Material Scheibe

Schritt 11
Antriebsposition Kennung

mittig rechts hinten, Motor 270° (nur Schritt 6 „R3“) E68M6K01B
mittig links hinten, Motor 90° (nur Schritt 6 „R4“) E48M4K01A

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

E48M4K01A
nur Schritt 6 „R4“

E68M6K01B
nur Schritt 6 „R3“

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 15
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 9
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 205.



150 www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com MecLock_Katalog_2021_CAT_2101-04_DE_INT

Vertikal-Schutztore
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MecLock® Vertikal-Schutztore  
mit servoelektrischem Antrieb
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Vertikal-Schutztor STV.B-B01-E-2400-FM
abgewinkelte Ausführung mit Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

Abmessungen

Bestellschlüssel

STV.B-B01-E-2400

Schritt 4
Torbehang Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 2 mm MS30

Der Torbehang ist von Aluminium-Profilen unterbrochen (s. Abmes-
sungen) – das ausgewählte Material somit nicht durchgehend.

Befestigung Abmessung Antriebseinheit

H1200

Schritt 2

Hub

L1600

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

FM

Schritt 1

nicht wählbar

Vertikal-Schutztor
STV.B-B01-E-2400-FM

Produkt STV.B
Baureihe B01 (abgewinkelt)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 2400
Typ FM
Einbau Wandmontage
Befestigung seitlich oder  

rückseitig

Schritt 7
Material Blende Kennung

Aluminium, 2 mm MB30

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2200 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2000 Lxxxx

MB30

Schritt 7

nicht wählbar

E96M6K01B
Abmaße gleich für E74M4K01A

Abbildungen mit Antriebsposition E96M6K01B (Schritt 10)
Öffnungsmaß = Hub – 50 mm
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Typ Kennung

Tor FM
mit Querprofil unten

Frontansicht, geöffnet
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Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179
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Schritt 7

nicht wählbar

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

AE202521

Schritt 8

Antriebseinheit

P10

Schritt 11

nicht wählbar

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

E96M6K01B

Schritt 10

Antriebsposition

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

oben rechts, Motor rechts 270° E96M6K01B
oben links, Motor links 90° E74M4K01A

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

ALENA

Schritt 13

Farbe

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 7.5 AE202521
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 7.5 AE222521
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 7.5 AE232521
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 7.5 AE252521
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 15 AE202721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 15 AE222721
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 15 AE232721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 15 AE252721

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 206.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

E74M4K01A E96M6K01BE74… E96…

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo
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Vertikal-Schutztor STV.B-B01-E-2400-FO
abgewinkelte Ausführung ohne Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

Abmessungen

Bestellschlüssel

STV.B-B01-E-2400

Schritt 4
Torbehang Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 2 mm MS30

Der Torbehang ist von Aluminium-Profilen unterbrochen (s. Abmes-
sungen) – das ausgewählte Material somit nicht durchgehend.

Befestigung Abmessung Antriebseinheit

H1200

Schritt 2

Hub

L1600

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

FO

Schritt 1

nicht wählbar

Vertikal-Schutztor
STV.B-B01-E-2400-FO

Produkt STV.B
Baureihe B01 (abgewinkelt)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 2400
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung seitlich oder  

rückseitig

Schritt 7
Material Blende Kennung

Aluminium, 2 mm MB30

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2200 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2000 Lxxxx

MB30

Schritt 7

nicht wählbar

Schritt 1
Typ Kennung

Tor FO
ohne Querprofil unten

Frontansicht, geöffnet

Abbildungen mit Antriebsposition E96M6K01B (Schritt 10)
Öffnungsmaß = Hub – 20 mm
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Schritt 7

nicht wählbar

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

P10

Schritt 11

nicht wählbar

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

E96M6K01B

Schritt 10

Antriebsposition

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

oben rechts, Motor rechts 270° E96M6K01B
oben links, Motor links 90° E74M4K01A

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

ALENA

Schritt 13

Farbe

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

AE202521

Schritt 8

Antriebseinheit

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie LogoE74M4K01A E96M6K01BE74… E96…

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 7.5 AE202521
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 7.5 AE222521
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 7.5 AE232521
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 7.5 AE252521
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 15 AE202721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 15 AE222721
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 15 AE232721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 15 AE252721

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 206.
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Vertikal-Schutztor STV.B-B02-E-2400-FM
gerade Ausführung mit Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

Abmessungen

Bestellschlüssel

STV.B-B02-E-2400 H1200

Schritt 2

Hub

L1600

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

FM

Schritt 1

nicht wählbar

Vertikal-Schutztor
STV.B-B02-E-2400-FM

Produkt STV.B
Baureihe B02 (gerade)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 2400
Typ FM
Einbau Wandmontage
Befestigung seitlich oder  

rückseitig

MB30

Schritt 7

nicht wählbar

Schritt 4
Torbehang Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 2 mm MS30

Der Torbehang ist von Aluminium-Profilen unterbrochen (s. Abmes-
sungen) – das ausgewählte Material somit nicht durchgehend.

Schritt 7
Material Blende Kennung

Aluminium, 2 mm MB30

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2200 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2000 Lxxxx

Befestigung Abmessung Antriebseinheit

E96M8K01B
Abmaße gleich für E74M8K01A
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 8 

Abbildungen mit Antriebsposition E96M8K01B (Schritt 10)
Öffnungsmaß = Hub – 50 mm

Schritt 1
Typ Kennung

Tor FM
mit Querprofil unten

Frontansicht, geöffnet

30

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179
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Schritt 7

nicht wählbar

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

P10

Schritt 11

nicht wählbar

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

E96M8K01B

Schritt 10

Antriebsposition

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

oben rechts, Motor rechts 180° E96M8K01B
oben links, Motor links 180° E74M8K01A

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

ALENA

Schritt 13

Farbe

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

AE202521

Schritt 8

Antriebseinheit

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

E74… E96… E96M8K01BE74M8K01A

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 7.5 AE202521
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 7.5 AE222521
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 7.5 AE232521
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 7.5 AE252521
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 15 AE202721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 15 AE222721
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 15 AE232721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 15 AE252721

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 206.
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Vertikal-Schutztor STV.B-B02-E-2400-FO
gerade Ausführung ohne Querprofil unten – servoelektrischer Antrieb

Bestellschlüssel

STV.B-B02-E-2400 H1200

Schritt 2

Hub

L1600

Schritt 3

Lichte Weite

MS10

Schritt 6

Material Scheibe

FS11 – R1

Schritt 4 + 5

nicht wählbar

FO

Schritt 1

nicht wählbar

MB30

Schritt 7

nicht wählbar

Abmessungen

Vertikal-Schutztor
STV.B-B02-E-2400-FO

Produkt STV.B
Baureihe B02 (gerade)
Antrieb servoelektrisch
Baugröße 2400
Typ FO
Einbau Wandmontage
Befestigung seitlich oder  

rückseitig

Schritt 1
Typ Kennung

Tor FO
ohne Querprofil unten

Frontansicht, geöffnet

Schritt 4
Torbehang Kennung

1-flüglig FS11

Schritt 5
Schließrichtung Kennung

von oben nach unten R1

Schritt 6
Material Scheibe Kennung

PETG, 5 mm MS10
Polycarbonat, 5 mm MS20
Polycarbonat ESD-fähig, 5 mm MS22
Aluminium, 2 mm MS30

Der Torbehang ist von Aluminium-Profilen unterbrochen (s. Abmes-
sungen) – das ausgewählte Material somit nicht durchgehend.

Schritt 7
Material Blende Kennung

Aluminium, 2 mm MB30

Schritt 2
Hub [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2200 Hxxxx

Schritt 3
Lichte Weite [mm] Kennung

frei wählbar 600 – 2000 Lxxxx

Befestigung Abmessung Antriebseinheit

E96M8K01B
Abmaße gleich für E74M8K01A

 8
0 

 40 

 4
0 

 8 

Abbildungen mit Antriebsposition E96M8K01B (Schritt 10)
Öffnungsmaß = Hub – 20 mm

Seitenprofil links, Draufsicht
Nutensteine auf Seite 179
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Maschinenseite

Bedienerseite
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5
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Schritt 7

nicht wählbar

SB50

Schritt 9

nicht wählbar

P10

Schritt 11

nicht wählbar

PT10

Schritt 12

Sicherheitssch. Typ

E96M8K01B

Schritt 10

Antriebsposition

Schritt 11
Sicherheitsschalter Kennung

Position geschlossen P10

Schritt 9
Motoransteuerung Kennung

Öffnen, Schließen, Zwischenposition halber Hub SB50

Schritt 10
Antriebsposition Kennung

oben rechts, Motor rechts 180° E96M8K01B
oben links, Motor links 180° E74M8K01A

Die Energieanschlüsse befinden sich direkt an der Antriebseinheit. 
Alle Anschlusskabel sind als Zubehör gesondert erhältlich. Lieferbare 
Leitungslängen siehe Zubehör Seite 176.

Schritt 12
Sicherheitsschalter Typ Kennung

Euchner CES-A-LNN-SC M8 / CES-A-BBN* PT10
Euchner CES-I-AP-U-C04-SK M8 / CES-A-BBN-C04 PT12
Euchner CES-I-AP-U-C04-USI M12 / CES-A-BBN-C04 PT14
Pilz PSEN cs3.1p M8 / PSEN cs3.1 PT20
Pilz PSEN cs3.19n M12 / PSEN cs3.19 PT23
Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m / PSEN cs3.1 PT25
Schmersal RSS260-D-ST M8 / RST260-1 PT32
ABB Adam DYN-Info M12-5 / EVA General Code PT41

*) Für diesen Typ wird ein externes Auswertegerät benötigt. 
Passende Auswertegeräte siehe Zubehör auf Seite 178.
Anschlusskabel-Länge Sicherheitsschalter 10 m.
Die frei verfügbare Länge ab Kabelauslass ist abhängig vom Hub 
und der Position des Kabelauslasses an der Schutzeinrichtung.

Schritt 13
Farbe Oberfläche, Glanzgrad Kennung

Aluminium eloxiert natur, - ALENA
RAL Farbton (4-stellige Nr.) glatt, glänzend xxxxGLGLZ

Kontaktleiste ausschließlich in RAL 1003 Signalgelb, glatt glänzend.
(Übersicht RAL-Farben siehe Seite 168)

ALENA

Schritt 13

Farbe

DEEN01

Schritt 14

Beschriftung

AE202521

Schritt 8

Antriebseinheit

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsschritten 
sowie den Schließzeiten befinden sich im Anhang ab Seite 161.

Passendes Zubehör befindet sich im Anhang ab Seite 175.

E74… E96… E96M8K01BE74M8K01A

Schritt 14
Beschriftung Kennung

Deutsch / Englisch / Strasser Logo DEEN01
Sprache 1 / Sprache 2 / Strasser Logo xxxx01
Sprache 1 / Sprache 2 / kein Logo xxxx00

xx = 2-stelliger ISO-Ländercode (siehe Seite 172)
z. B. DEFR01 = Warnhinweise in Deutsch/Französisch sowie Logo

Schritt 8
Antriebseinheit Kennung

Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 7.5 AE202521
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 7.5 AE222521
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 7.5 AE232521
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 7.5 AE252521
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 10 AE202621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 10 AE222621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 10 AE232621
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 10 AE252621
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface / i = 15 AE202721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface / i = 15 AE222721
Antrieb 32/3 (230 V) mit SPS-Interface STO / i = 15 AE232721
Antrieb 32/3 (230 V) mit Profinet-Interface STO / i = 15 AE252721

Erreichbare Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von Hub, Abmes-
sungen und Scheibenmaterial siehe Seite 206.
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Anhang
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Konfigurationsschritte
Beschreibung
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Konfigurationsmerkmale
Beschreibung

Konfigurationsmerkmal Beschreibung Bestell-Code

Hub Frei wählbar in mm. Die Toleranzabweichung kann +/- 1 mm betragen. Bei servoelektisch 
angetriebenen MecLock Schutzeinrichtungen ist ab Werk die Startposition 10 mm kleiner 
programmiert als der maximale Hub in der Referenzposition.

Hxxxx

Lichte Weite Frei wählbar in mm. Die Toleranzabweichung kann +/- 2mm betragen. Beim Einbau und 
Befestigung sind die Toleranzen zu berücksichtigen, um die MecLock Schutzeinrichtung 
spannungsfrei einzubauen.

Lxxxx

Scheibenmaterial
Blendenmaterial

Anwendungsabhängig sind unterschiedliche Materialien wählbar. Die Materialien unter-
scheiden sich im Wesentlichen durch folgende Eigenschaften:

PETG:
	- gute Durchschlagsfestigkeit
	- gute Kratzfestigkeit
	- gute Chemikalienbeständigkeit
	- lebensmittelecht

Polycarbonat:
sehr gute Durchschlagsfestigkeit

Polycarbonat-ESD:
	- sehr gute Durchschlagsfestigkeit
	- die Scheibe ist zusätzlich ableitfähig beschichtet

Hinweis: bei MecLock Schutzeinrichtungen mit ESD-fähiger Scheibe sind nicht alle Kom-
ponenten grundsätzlich in ESD-fähigem Material ausgeführt

Aluminium:
	- blickdicht
	- beidseitig eloxiert

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG):
	- gute Durchschlagsfestigkeit
	- sehr gute Chemikalienbeständigkeit
	- gute Temperaturbeständigkeit

Hinweis: Die Einfassung der ESG-Scheibe erfolgt mit Ottoseal S70 (1K-Silicon-Dichtstoff 
auf Oxim-Basis neutral vernetzend - MEKO-frei)

MSxx
MBxx

Geschwindigkeit
Antriebseinheit

Das innovative MecLock-System ermöglicht es, hohe Schließgeschwindigkeiten ohne 
Nachlauf zu realisieren. Die maximale Geschwindigkeit ist nicht durch das Sicherheitssys-
tem, sondern durch die Türblattmasse im Verhältnis zur Leistung des Antriebs und dem 
Dämpfungsverhalten in den Endlagen begrenzt. MecLock Schutzeinrichtungen können 
elektrisch oder pneumatisch angetrieben werden.

Je nach Antriebsvariante sind folgende Maximalgeschwindigkeiten möglich:
	- pneumatischer Antrieb – Steuerung Standard (S10): 0,4 m/s (6 bar)
	- pneumatischer Antrieb – Steuerung Schnelllauf (S20): 0,8 m/s (6 bar)
	- servoelektrischer Antrieb: 1,2 m/s

Hierbei handelt es sich um die maximal erreichbaren Geschwindigkeiten für die einzelnen 
Antriebsvarianten. Die spezifischen Schließzeiten sind abhängig von der Konfiguration 
der MecLock Schutzeinrichtung und können den Schließzeitdiagrammen im Technischen 
Anhang dieses Katalogs entnommen werden (siehe Seite 182).

MecLock Schutzeinrichtungen werden bei allen Antriebsvarianten im einbaufertigen 
Zustand ausgeliefert, um den Inbetriebnahmeaufwand zu minimieren.

Antriebsvariante pneumatisch:
Alle pneumatisch angetriebenen MecLock Schutzeinrichtungen werden mit auf die MecLock 
Schutzeinrichtung eingestellten Steuerungen bzw. Drosseln geliefert (siehe Seite 216).

Die im Lieferumfang befindlichen Steuerungen S10 bzw. S20 sind 5/3G-Wegeventile mit 
geschlossener Mittelstellung. Bedingt durch diese Ventilart stoppt die MecLock Schutzein-
richtungen bei Stromausfall ohne das MecLock System zu aktivieren. Die Steuerung S20 
verfügt über eine zusätzliche Dämpfungsfunktion, um auch bei höheren Geschwindigkeiten 
ein sanftes Abbremsen der MecLock Schutzeinrichtung in den Endlagen sicherzustellen.

P
E
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Konfigurationsmerkmal Beschreibung Bestell-Code

Geschwindigkeit
Antriebseinheit
(Fortsetzung)

Für die Ansteuerung der Steuerung S10 bzw. S20 müssen kundenseitig zwei Ansteuermag-
nete für das Öffnen und Schließen der MecLock Schutzeinrichtung angeschlossen werden.

Der Standard-Betriebsdruck beträgt 6 bar. Bei abweichenden Betriebsdrücken muss die 
Steuerung S10 bzw. S20 werkseitig auf den gewünschten Betriebsdruck eingestellt werden.

Das Betreiben von MecLock Schutzeinrichtungen mit kundenseitigen Ventilen oder Ven-
tilinseln ist nicht zulässig.

Antriebsvariante servoelektrisch:
Alle servoelektrisch angetriebenen MecLock Schutzeinrichtungen verfügen über einen 
Positioniermotor mit integriertem Regler und Positioniersteuerung (siehe Seite 222). 
Der kundenseitige Anschluss der elektrisch angetriebenen MecLock Schutzeinrichtungen 
erfolgt über ein Leistungskabel (230 V oder 400 V) und ein Signalkabel (24 V).

Die Fahrdatensätze (Position, Geschwindigkeit) und Motorparameter werden bereits 
werkseitig in der Motorsteuerung gespeichert, um eine schnelle Inbetriebnahme sicher-
zustellen. Die Ansteuerung der werkseitigen Fahrdatensätze für „Öffnen“, „Schließen“ 
und „Zwischenposition“ kann entweder über die Hardware I/O‘s (SPS) oder Profinet 
(optional verfügbar) erfolgen. 

Ab Werk ist die Zwischenposition auf den halben Hub der MecLock Schutzeinrichtung 
programmiert. Bei Ausführungen mit Busanschluss müssen auch die im Antrieb hinterleg-
ten Fahrdatensätze verwendet werden. Es sind lediglich mehr Informationen zum Status 
des Motors bei Servomotoren mit Busanschluss abrufbar. 

Die 24-Volt-Signalspannung dient neben der Versorgung des Logikteils am Servomotor 
gleichzeitig zur Spannungsversorgung der internen Sensoren der MecLock Schutzeinrich-
tung und muss auch bei einer ausschließlichen Nutzung des optionalen Profinet-Interfaces 
zwingend etabliert werden.

Der Servomotor kann zusätzlich mit STO-Eingängen (Safe Torque Off) konfiguriert wer-
den. Die Option STO ist für den sicheren Betrieb der MecLock Schutzeinrichtung nicht 
zwingend erforderlich. 

In der Regel wird die Ausführung STO häufig in Kombination mit einem Profinet-Interface 
für den Servomotor gewählt, um 
1. bei einem Not-Halt der Maschine die 24-Volt-Versorgung zu erhalten und nur die STO-
Eingänge abzuschalten oder 
2. bei bestimmten Anwendungen einen zusätzlichen Schutz gegen ein ungewolltes 
Öffnen der MecLock Schutzeinrichtung (z.B. Absicherung von Laserzellen) zu erreichen.

Zu Diagnosezwecken oder für Änderungen an den Motorparametern ist als Zubehör ein 
Programmierset erhältlich (siehe Seite 178).

Der Betrieb mit anderen als den werkseitig eingestellten Motorparametern ist nur nach 
Rücksprache mit der Strasser GmbH zulässig.

P
E

Energieanschluss Der Energieanschluss definiert an welcher Position die Pneumatik-Anschlussleitung aus 
der MecLock Schutzeinrichtung austreten. An dieser Stelle befindet sich auch der Auslass 
für die Kabel der Sicherheitsschalter und Näherungsschalter (optional). Der Durchlass für 
die Schläuche und Kabel beträgt ca. 30 mm. Der zulässige Biegeradius von ≥ 33 mm für 
die Pneumatikschläuche darf bei der Installation nicht unterschritten werden.

Die Steuerung befindet sich lose, komplett werkseitig eingestellt im Lieferumfang und 
muss kundenseitig an der Anlage installiert werden (siehe Seite 216). Die Schlauchlänge 
zwischen Schlauchausgang und Steuerung darf maximal 3 m betragen. 

Die Pneumatikleitungen dürfen kundenseitig nicht verlängert werden und der Einsatz 
von Winkelanschlussstücken ist zu vermeiden. Die Schläuche dürfen bei der Installation 
nicht abgeknickt werden. 

Der Anschluss der zwei Magnetspulen der Steuerung S10 bzw. S20 erfolgt über die 
mitgelieferten Steckdosen. Das Betreiben von MecLock Schutzeinrichtungen mit kun-
denseitigen Ventilen oder Ventilinseln ist nicht zulässig.

E…
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Konfigurationsmerkmale
Beschreibung

Konfigurationsmerkmal Beschreibung Bestell-Code

Antriebsposition Die Antriebsposition definiert die Einbaulage des Positioniermotors. An dieser Position 
befindet sich auch der Kabelauslass des Sicherheitsschalters sowie zusätzlich verbauter 
elektrischer Optionen.

Der Positioniermotor besitzt einen Leistungsanschluss (230 V bzw. 400 V) und einen 
Signalanschluss (24 V). Die Anschlusskabel für den Motor müssen separat als Zubehör 
bestellt werden und sind in unterschiedlichen Längen erhältlich (siehe Seite176). 

Die Anschlusskabel für das optionale Bus-Interface sind nicht im Lieferumfang enthalten 
und müssen kundenseitig installiert werden. 

Auch beim Betrieb über ein Bussystem muss der Anschluss der Signalleitung erfolgen, 
um die internen Sensoren der MecLock Schutzeinrichtung mit 24 V zu versorgen.

E…

Sicherheitsschalter An jeder MecLock Schutzeinrichtung ist hinter dem Abdeckblech des Antriebs ein Si-
cherheitsschalter installiert, um die geschlossene Position des Scheibenrahmens sicher 
zu überwachen. 

Der Sicherheitsschalter wird an die kundenseitige Maschinensteuerung angeschlossen 
und erzeugt einen Not-Halt der Gefahrenstelle, sobald der Scheibenrahmen die geschlos-
sene Position verlässt.

Die eingesetzten berührungslosen Sicherheitsschalter sind auf eine hohe Anzahl von 
Schließzyklen ausgelegt.

P10

Sicherheitsschalter-Typ Es stehen verschiedene Hersteller und geeignete Typen zur Auswahl. 

Für den Sicherheitsschalter PT10 wird ein externes Auswertegerät benötigt. Das Auswerte-
gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch als Zubehör erhältlich (siehe Seite 178). 

Die anderen Sicherheitsschalter im Katalog verfügen über eine integrierte Auswerteelek-
tronik und können direkt an die kundenseitige Sicherheits-SPS angeschlossen werden. 

Die Zuverlässigkeitswerte nach EN ISO 13849-1 sind bei den jeweiligen Hersteller erhältlich.

Die Sicherheitsschalter verfügen über eine Steckverbindung am Schalter (innerhalb der 
MecLock Schutzeinrichtung gelegen). Das zugehörige Anschlusskabel ist mit offenem 
Kabelende nach außen geführt. Die Leitungslänge des Anschlusskabels beträgt stan-
dardmäßig 10 m. 

Die frei verfügbare Leitungslänge ab Kabelauslass ist abhängig von der Größe der MecLock 
Schutzeinrichtung (Hub / Lichter Weite) und der Lage des Energieanschlusses.

PTxx

Farbe MecLock Schutzeinrichtungen sind aus eloxierten Aluminium-Profilen aufgebaut. 

Alternativ sind MecLock Schutzeinrichtungen auch mit einer Pulverbeschichtung in unter-
schiedlichen Farben lieferbar (siehe 168).

ALENA
GLGLZxxxx

Beschriftung Die Sicherheits- und Warnhinweise an der MecLock Schutzeinrichtung können in zwei 
Sprachen gewählt werden (dies beinhaltet jedoch keine mehrsprachige Dokumentation). 

Die mitgelieferte Dokumentation ist standardmäßig in deutscher oder englischer Sprache. 
Andere Sprachen müssen separat bestellt werden und sind nicht im Lieferumfang enthalten.

DEEN01
xxxx01
xxxx00

Zuhaltung Die Zuhaltung blockiert den Scheibenrahmen von pneumatisch angetriebenen MecLock 
Schutzeinrichtungen mechanisch in der geschlossenen Endlage. Somit kann die MecLock 
Schutzeinrichtung auch bei einem vollständigem Druckverlust nicht geöffnet werden.

Das Öffnen der mechanischen Zuhaltung erfolgt pneumatisch. Eine gesonderte Ansteu-
erung der Zuhaltung ist nicht notwendig, da die Ansteuerung bereits vollständig in die 
pneumatische Steuerung der MecLock Schutzeinrichtung integriert ist. Eine separate 
Abfrage erfolgt nicht.

Z10

Absenksicherung Die Absenksicherung blockiert den Scheibenrahmen von pneumatisch angetriebenen 
MecLock Vertikal-Schutzeinrichtungen mechanisch in der geöffneten Endlage.

Trotz des Einsatzes eines 5/3G-Ansteuerventils (Mittelstellung geschlossen) kann die 
MecLock Schutzeinrichtung bei längeren Standzeiten und nicht angesteuerter Steuerung 
S10 bzw. S20 durch Leckage in den Pneumatikkomponenten langsam absinken. 

AS10
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Konfigurationsmerkmal Beschreibung Bestell-Code

Absenksicherung
(Fortsetzung)

Dieses Verhalten wird durch den Einsatz einer Absenksicherung wirksam verhindert. Die 
Option Absenksicherung hat keine direkte Sicherheitsfunktion, da der Einklemmschutz 
auch ohne Absenksicherung durch das MecLock-Sicherheitssystem gegeben ist. 

Das Öffnen der mechanischen Absenksicherung erfolgt pneumatisch. Eine gesonderte 
Ansteuerung der Absenksicherung ist nicht notwendig, da die Ansteuerung bereits voll-
ständig in die pneumatische Steuerung der MecLock Schutzeinrichtung integriert ist. Eine 
separate Abfrage erfolgt nicht.

AS10

Stellungsabfrage Die Stellungsabfrage ermittelt die Endlage des Pneumatikzylinders bei pneumatisch 
angetriebenen MecLock Schutzeinrichtungen.

NZ10 (geschlossene Position):
Beim Auslösen des MecLock-Sicherheitssystems (rein mechanischer Einklemmschutz) wird 
kein elektrisches Signal erzeugt. Um eine Auslösung des MecLock-Sicherheitssystems in 
der Maschinensteuerung erkennen zu können, gibt es zwei Möglichkeiten:

Ohne Option NZ10 (Laufzeitüberwachung):
Laufzeitüberwachung nach Start des Schließsignals an der Steuerung bis zur Rückmeldung 
des Sicherheitsschalters für die geschlossene Endlage. Das MecLock-Sicherheitssystem 
wurde ausgelöst, wenn die Laufzeit überschritten wurde bzw. der Scheibenrahmen die 
Endlage nicht in der vorgegebenen Zeit erreicht hat. 
Zum Entsperren des mechanischen MecLock-Sicherheitssystems muss die MecLock 
Schutzeinrichtung wieder in die geöffnete Endlage angesteuert werden.

Mit Option NZ10 (Signalvergleich):
Signalvergleich von Näherungsschalter und Sicherheitsschalter. Die MecLock Schutzein-
richtung wird auch in Schließrichtung vom Pneumatikzylinder kraftbetätigt angetrieben. 
Bei einer Auslösung des MecLock-Sicherheitssystems beim Schließvorgang wird auto-
matisch der Pneumatikzylinder ausgeklinkt. Der Pneumatikzylinder fährt dann weiter in 
seine geschlossene Endlage. 
Der festgesetzte Scheibenrahmen der MecLock Schutzeinrichtung verharrt nach der 
Auslösung des MecLock-Sicherheitssystems mit dem daran befestigten Betätiger des 
Sicherheitsschalters in einer Zwischenposition, so dass der Sicherheitsschalter in der 
geschlossenen Endlage nicht bestätigt werden kann. 
Durch Abfrage der geschlossenen Endlage des Pneumatikzylinders kann so ein Auslösen 
des MecLock-Sicherheitssystems durch einen Signalvergleich ohne Zeitfunktion erfasst 
werden. Zum Entsperren des mechanischen MecLock-Sicherheitssystems muss die 
MecLock Schutzeinrichtung wieder in die geöffnete Endlage angesteuert werden.

NZ20 (offene Position):
Erfasst die geöffnete Position des Scheibenrahmens. Diese Option ist z. B. sinnvoll, um 
Kollisionen mit durchfahrenden Warenträgern zu vermeiden oder wenn die geöffnete 
Position zur Steuerung anderer Abläufe in der Maschine benötigt wird.

NZ30 (geschlossene und offene Position):
Kombination der Option NZ10 und NZ20

NZxx

Stellungsabfrage-Typ Der Näherungsschalter verfügt über eine Steckverbindung am Schalter innerhalb der 
MecLock Schutzeinrichtung. Das zugehörige Anschlusskabel ist mit offenem Kabelende 
nach außen geführt. Die Leitungslänge des Anschlusskabels beträgt standardmäßig ​ 
10 m. Die frei verfügbare Leitungslänge ab Kabelauslass ist abhängig von der Größe der 
MecLock Schutzeinrichtung (Hub / Lichter Weite) und der Lage des Energieanschlusses.

NZT10

gefasste Abluft Die Steuerung kann kurzzeitig beim Entlüften Schallemissionen von über 80 dB erzeugen. 
Bei einem verdeckten Einbau in der Maschine stellt dies in der Regel kein Problem dar. 

Wird die Steuerung offen in unmittelbarer Nähe des Bedienpersonals verbaut oder die 
Maschine in einem sehr lärmsensitiven Bereich installiert, empfiehlt sich die Option 
gefasste Abluft (GFA10). 

Bei dieser Option ist die Steuerung mit einem zusätzlichen Flächenschalldämpfer ausge-
stattet, welcher die kurzzeitigen Abluftgeräusche auf ca. 65 dB reduziert. Durch die Option 
GFA wird die Schließzeit der MecLock Schutzeinrichtung um zirka 0,2 Sekunden erhöht.

GFA
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RAL-Farben
Übersicht und Farbnummern
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Übersicht und Farbnummern
RAL-Farben

RAL-Nr. Name

RAL 1000 Grünbeige 

RAL 1001 Beige 

RAL 1002 Sandgelb 

RAL 1003 Signalgelb 

RAL 1004 Goldgelb 

RAL 1005 Honiggelb 

RAL 1006 Maisgelb 

RAL 1007 Narzissengelb 

RAL 1011 Braunbeige 

RAL 1012 Zitronengelb 

RAL 1013 Perlweiß 

RAL 1014 Elfenbein 

RAL 1015 Hellelfenbein 

RAL 1016 Schwefelgelb 

RAL 1017 Safrangelb 

RAL 1018 Zinkgelb 

RAL 1019 Graubeige 

RAL 1020 Olivgelb 

RAL 1021 Rapsgelb 

RAL 1023 Verkehrsgelb 

RAL 1024 Ockergelb 

RAL 1026 Leuchtgelb 

RAL 1027 Currygelb 

RAL 1028 Melonengelb 

RAL 1032 Ginstergelb 

RAL 1033 Dahliengelb 

RAL 1034 Pastellgelb 

RAL 1035 Perlbeige 

RAL 1036 Perlgold 

RAL 1037 Sonnengelb 

RAL 1039 Sandbeige 

RAL 1040 Lehmbeige 

RAL 2xxx

RAL 2000 Gelborange 

RAL 2001 Rotorange 

RAL 2002 Blutorange 

RAL 2003 Pastellorange 

RAL 2004 Reinorange 

RAL 2005 Leuchtorange 

RAL 2007 Leuchthellorange 

RAL-Nr. Name

RAL 2008 Hellrotorange 

RAL 2009 Verkehrsorange 

RAL 2010 Signalorange 

RAL 2011 Tieforange 

RAL 2012 Lachsorange 

RAL 2013 Perlorange 

RAL 3xxx

RAL 3000 Feuerrot 

RAL 3001 Signalrot 

RAL 3002 Karminrot 

RAL 3003 Rubinrot 

RAL 3004 Purpurrot 

RAL 3005 Weinrot 

RAL 3007 Schwarzrot 

RAL 3009 Oxidrot 

RAL 3011 Braunrot 

RAL 3012 Beigerot 

RAL 3013 Tomatenrot 

RAL 3014 Altrosa 

RAL 3015 Hellrosa 

RAL 3016 Korallenrot 

RAL 3017 Rosé 

RAL 3018 Erdbeerrot 

RAL 3020 Verkehrsrot 

RAL 3022 Lachsrot 

RAL 3024 Leuchtrot 

RAL 3026 Leuchthellrot 

RAL 3027 Himbeerrot 

RAL 3028 Reinrot 

RAL 3031 Orientrot 

RAL 3032 Perlrubinrot 

RAL 3033 Perlrosa 

RAL 4xxx

RAL 4001 Rotlila 

RAL 4002 Rotviolett 

RAL 4003 Erikaviolett 

RAL 4004 Bordeauxviolett 

RAL 4005 Blaulila 

RAL 4006 Verkehrspurpur 

RAL 4007 Purpurviolett 

RAL-Nr. Name

RAL 4008 Signalviolett 

RAL 4009 Pastellviolett 

RAL 4010 Telemagenta 

RAL 4011 Perlviolett 

RAL 4012 Perlbrombeer 

RAL 5xxx

RAL 5000 Violettblau 

RAL 5001 Grünblau 

RAL 5002 Ultramarinblau 

RAL 5003 Saphirblau 

RAL 5004 Schwarzblau 

RAL 5005 Signalblau 

RAL 5007 Brillantblau 

RAL 5008 Graublau 

RAL 5009 Azurblau 

RAL 5010 Enzianblau 

RAL 5011 Stahlblau 

RAL 5012 Lichtblau 

RAL 5013 Kobaltblau 

RAL 5014 Taubenblau 

RAL 5015 Himmelblau 

RAL 5017 Verkehrsblau 

RAL 5018 Türkisblau 

RAL 5019 Capriblau 

RAL 5020 Ozeanblau 

RAL 5021 Wasserblau 

RAL 5022 Nachtblau 

RAL 5023 Fernblau 

RAL 5024 Pastellblau 

RAL 5025 Perlenzian 

RAL 5026 Perlnachtblau 

RAL 6xxx

RAL 6000 Patinagrün 

RAL 6001 Smaragdgrün 

RAL 6002 Laubgrün 

RAL 6003 Olivgrün 

RAL 6004 Blaugrün 

RAL 6005 Moosgrün 

RAL 6006 Grauoliv 

RAL 6007 Flaschengrün 
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RAL-Nr. Name

RAL 6008 Braungrün 

RAL 6009 Tannengrün 

RAL 6010 Grasgrün 

RAL 6011 Resedagrün 

RAL 6012 Schwarzgrün 

RAL 6013 Schilfgrün 

RAL 6014 Gelboliv 

RAL 6015 Schwarzoliv 

RAL 6016 Türkisgrün 

RAL 6017 Maigrün 

RAL 6018 Gelbgrün 

RAL 6019 Weißgrün 

RAL 6020 Chromoxidgrün 

RAL 6021 Blassgrün 

RAL 6022 Braunoliv 

RAL 6024 Verkehrsgrün 

RAL 6025 Farngrün 

RAL 6026 Opalgrün 

RAL 6027 Lichtgrün 

RAL 6028 Kieferngrün 

RAL 6029 Minzgrün 

RAL 6031 Bronzegrün 

RAL 6032 Signalgrün 

RAL 6033 Minttürkis 

RAL 6034 Pastelltürkis 

RAL 6035 Perlgrün 

RAL 6036 Perlopalgrün 

RAL 6037 Reingrün 

RAL 6038 Leuchtgrün 

RAL 6040 Helloliv 

RAL 7xxx

RAL 7000 Fehgrau 

RAL 7001 Silbergrau 

RAL 7002 Olivgrau 

RAL 7003 Moosgrau 

RAL 7004 Signalgrau 

RAL 7005 Mausgrau 

RAL 7006 Beigegrau 

RAL 7008 Khakigrau 

RAL 7009 Grüngrau 

RAL-Nr. Name

RAL 7010 Zeltgrau 

RAL 7011 Eisengrau 

RAL 7012 Basaltgrau 

RAL 7013 Braungrau 

RAL 7015 Schiefergrau 

RAL 7016 Anthrazitgrau 

RAL 7021 Schwarzgrau 

RAL 7022 Umbragrau 

RAL 7023 Betongrau 

RAL 7024 Graphitgrau 

RAL 7026 Granitgrau 

RAL 7030 Steingrau 

RAL 7031 Blaugrau 

RAL 7032 Kieselgrau 

RAL 7033 Zementgrau 

RAL 7034 Gelbgrau 

RAL 7035 Lichtgrau 

RAL 7036 Platingrau 

RAL 7037 Staubgrau 

RAL 7038 Achatgrau 

RAL 7039 Quarzgrau 

RAL 7040 Fenstergrau 

RAL 7042 Verkehrsgrau A 

RAL 7043 Verkehrsgrau B 

RAL 7044 Seidengrau 

RAL 7045 Telegrau 1 

RAL 7046 Telegrau 2 

RAL 7047 Telegrau 4 

RAL 7048 Perlmausgrau 

RAL 7050 Tarngrau 

RAL 8xxx

RAL 8000 Grünbraun 

RAL 8001 Ockerbraun 

RAL 8002 Signalbraun 

RAL 8003 Lehmbraun 

RAL 8004 Kupferbraun 

RAL 8007 Rehbraun 

RAL 8008 Olivbraun 

RAL 8011 Nussbraun 

RAL 8012 Rotbraun 

RAL-Nr. Name

RAL 8014 Sepiabraun 

RAL 8015 Kastanienbraun 

RAL 8016 Mahagonibraun 

RAL 8017 Schokoladenbraun 

RAL 8019 Graubraun 

RAL 8022 Schwarzbraun 

RAL 8023 Orangebraun 

RAL 8024 Beigebraun 

RAL 8025 Blassbraun 

RAL 8027 Lederbraun 

RAL 8028 Terrabraun 

RAL 8029 Perlkupfer 

RAL 8031 Sandbraun 

RAL 9xxx

RAL 9001 Cremeweiß 

RAL 9002 Grauweiß 

RAL 9003 Signalweiß 

RAL 9004 Signalschwarz 

RAL 9005 Tiefschwarz 

RAL 9006 Weißaluminium 

RAL 9007 Graualuminium 

RAL 9010 Reinweiß 

RAL 9011 Graphitschwarz 

RAL 9012 Reinraumweiß 

RAL 9016 Verkehrsweiß 

RAL 9017 Verkehrsschwarz 

RAL 9018 Papyrusweiß 

RAL 9020 Seidenmattweiß 

RAL 9021 Teerschwarz 
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Anhang
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Warnhinweisschilder
Bestellcodes für andere Sprachen



172 www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com MecLock_Katalog_2021_CAT_2101-04_DE_INT

Sprachauswahl

Niederländisch – Bestellcode: NL

Litauisch – Bestellcode: LT

Lettisch – Bestellcode: LV

Griechisch – Bestellcode: GR

Französisch – Bestellcode: FR

Finnisch – Bestellcode: FI

Estnisch – Bestellcode: EE

Englisch – Bestellcode: EN

Deutsch – Bestellcode: DE

Dänisch – Bestellcode: DK

Chinesisch – Bestellcode: CN

Italienisch – Bestellcode: IT

Bulgarisch – Bestellcode: BG

Kroatisch – Bestellcode: HR

Warnhinweisschilder
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Tschechisch – Bestellcode: CZ

Ungarisch – Bestellcode: HU

Türkisch – Bestellcode: TR

Spanisch – Bestellcode: ES

Slowenisch – Bestellcode: SI

Slowakisch – Bestellcode: SK

Schwedisch – Bestellcode: SE

Russisch – Bestellcode: RU

Rumänisch – Bestellcode: RO

Portugiesisch – Bestellcode: PT

Polnisch – Bestellcode: PL
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Zubehör
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Zubehör für MecLock® Schutzeinrichtungen
Anschlusskabel

Programmierung

Befestigungsmittel
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Zubehör

Powerkabel und Stecker
geeignet für alle Schutzeinrichtungen mit servoelektrischem Antrieb. Alle Kabel werden mit offenem Kabelende ausgeliefert.

Beschreibung Bestell-Code

Powerkabel 230 V – 10 m 017367

Powerkabel 230 V – 10 m für externen Ballastwiderstand 017705

Powerkabel 230 V – 15 m 017707

Powerkabel 230 V – 15 m für externen Ballastwiderstand 017706

Powerkabel 230 V – 20 m 017366

Powerkabel 230 V – 20 m für externen Ballastwiderstand 023597

Powerkabel 230 V – 25 m 017870

Powerkabel 230 V – 25 m für externen Ballastwiderstand 024065

Powerkabel 230 V – 30 m 018504

Powerkabel 230 V – 30 m für externen Ballastwiderstand 041223

Powerkabel 400 V – 10 m 041224

Powerkabel 400 V – 10 m für externen Ballastwiderstand 036059

Powerkabel 400 V – 15 m 041225

Powerkabel 400 V – 15 m für externen Ballastwiderstand 041229

Powerkabel 400 V – 20 m 041226

Powerkabel 400 V – 20 m für externen Ballastwiderstand 041230

Powerkabel 400 V – 25 m 041227

Powerkabel 400 V – 25 m für externen Ballastwiderstand 034111

Powerkabel 400 V – 30 m 041228

Powerkabel 400 V – 30 m für externen Ballastwiderstand 041231
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Signalkabel und Stecker
geeignet für alle Schutzeinrichtungen mit servoelektrischem Antrieb. Alle Kabel werden mit offenem Kabelende ausgeliefert.

Beschreibung (STO = Safe Torque Off) Bestell-Code

Signalkabel 10 m 017368

Signalkabel 10 m STO 022320

Signalkabel 15 m 017708

Signalkabel 15 m STO 022321

Signalkabel 20 m 018918

Signalkabel 20 m STO 028962

Signalkabel 25 m 017871

Signalkabel 25 m STO 028964

Signalkabel 30 m 018505

Signalkabel 30 m STO 028965
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Zubehör

Weiteres Zubehör
geeignet für alle Schutzeinrichtungen mit servoelektrischem Antrieb

Beschreibung Bestell-Code

Programmierset mit T-Adapter:
Programmierset zur Online-Diagnose und Änderung von Programm- und Parameterwerten 
in der Motorsteuerung. Der T-Adapter wird in die 24 V-Signalleitung eingeschleift und 
ermöglicht die mobile Online-Diagnose unterschiedlicher elektrischer MecLock-Schutz-
einrichtungen. Der Betrieb mit anderen als den werkseitig eingestellten Motorparametern 
ist nur nach Rücksprache mit der Strasser GmbH zulässig.
(Inhalt: T-Adapter für Signalkabel, Serielles Kabel 2 m, USB-RS232-Adapter,  
Installations-CD-ROM für ServoLink Programmier-Software)

017369

Programmierset mit Anschlussklemmenbox für Schaltschrankinstallation:
Die Anschlussklemmenbox wird im Schaltschrank fest installiert und die 24 Volt-Signalleitung 
dort aufgeklemmt. Dies ermöglicht eine Online-Diagnose direkt am Schaltschrank ohne 
direktes Einstecken am Motor (z. B. wenn der Motor aufgrund der Bauhöhe schwer 
zugänglich ist). Durch die Festinstallation wird für jede MecLock-Schutzeinrichtung eine 
separate Anschlussklemmenbox benötigt. Der Betrieb mit anderen als den werkseitig 
eingestellten Motorparametern ist nur nach Rücksprache mit der Strasser GmbH zulässig.
(Inhalt: Anschlussklemmenbox, USB-Kabel, Installations-CD-ROM für  
ServoLink Programmier-Software)

022548

Anschlussklemmenbox zum Auflegen im Schaltschrank (siehe Seite 230) 018509

Bei sehr großen MecLock Schutzeinrichtungen (z. B. Baureihe SFV.F) mit minimalen 
Pausenzeiten wird der Einsatz eines Rohrfestwiderstandes bzw. eine Beratung durch die 
Strasser GmbH empfohlen. Passende Powerkabel siehe Seite 176.

Rohrfestwiderstand für Servomotor 230 V (siehe Seite 231) 018796

Rohrfestwiderstand für Servomotor 400 V (siehe Seite 231) 034110

Zubehör Sicherheitsschalter
geeignet für alle Schutzeinrichtungen mit Sicherheitsschalter PT10

EUCHNER Auswerteeinheit CES-AZ-AES-01B (für einen Lesekopf) 
für Sicherheitsschalter PT10 033773

Anschlussset für Auswerteeinheit CES-AZ-AES-01B (Schraubklemmen) 033803

Anschlussset für Auswerteeinheit CES-AZ-AES-01B (Federzugklemmen) 039917
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Befestigungszubehör
geeignet für alle MecLock Schutzeinrichtungen

Beschreibung Bestell-Code

Befestigungsset (Nutensteine mit M8-Gewinde)
geeignet für die Baureihen SFV.F-…, SFV.G-…, SFH.E-…, STV.B-…

014535

Prüfzubehör
geeignet für alle MecLock Schutzeinrichtungen

Beschreibung Bestell-Code

Prüfstab für Sicherheitsprüfung 039469

M8
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Technischer Anhang
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Technischer Anhang  
MecLock® Schutzeinrichtungen

•	 Schließzeiten

•	 Befestigungsvarianten

•	 Einbauhinweise

•	 Gewichte

•	 Ansteuerung Pneumatik und  

Luftverbrauch

•	 Elektrisches Antriebskonzept und  

Option STO

•	 Technische Daten Servomotoren

•	 Ansteuerung Servomotoren

•	 Anschlussklemmenbox

•	 Rohrfestwiderstand

•	 Anschlussbelegung Sicherheitsschalter

•	 Anschlussbelegung Näherungsschalter
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFV.D-B01-P-1500 in [s]*

(Steuerung Standard S10 bei 6 bar)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Weite 
in [mm]

2000 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0

1900 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0

1800 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0

1700 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,9 3,2 3,7 4,0

1600 1,2 1,4 1,7 1,8 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0 3,4 3,7

1500 1,1 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0 3,4 3,7

1400 1,1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,2 2,5 2,7 3,0 3,4 3,7

1300 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,4 3,7

1200 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,3 3,7

1100 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,3 3,7

1000 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,3 3,6

900 1,1 1,2 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,6 3,0 3,3 3,6

800 1,1 1,2 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,6 3,0 3,3 3,6

700 1,1 1,2 1,6 1,7 2,0 2,2 2,5 2,6 2,9 3,2 3,6

600 1,1 1,2 1,6 1,7 2,0 2,2 2,5 2,6 2,9 3,2 3,6

500 1,1 1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,9 3,2 3,6

400 1,0 1,2 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6 2,9 3,2 3,6

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Hub 
in [mm]

*) Scheibenmaterial PETG und PC

Mit der Option GFA (gefasste Abluft) erhöht sich die Schließzeit um ca. 0,2 s.

Bei einem verminderten Betriebsdruck von 5 bar erhöht sich bei großen und schweren Schutzeinrichtungen die 
Öffnungszeit gegenüber der Schließzeit um ca. 10–20 %. Reduzierten Betriebsdruck bitte bei Bestellung angeben.

Technischer Anhang
Schließzeit Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-P-1500
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFV.D-B01-P-1500 in [s]*

(Steuerung Schnelllauf S20 bei 6 bar)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Weite 
in [mm]

2000 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,2 2,4 2,5

1900 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,2 2,4 2,5

1800 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,2 2,3 2,5

1700 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1 2,3 2,4

1600 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1 2,2 2,4

1500 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,1 2,2 2,3

1400 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,2 2,3

1300 0,7 0,9 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,1 2,2

1200 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 2,0 2,1 2,2

1100 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 2,0 2,1 2,2

1000 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 1,6 1,7 2,0 2,0 2,2

900 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1

800 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 1,6 1,7 1,9 1,9 2,1

700 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 1,6 1,6 1,9 1,9 2,1

600 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 1,6 1,6 1,9 1,9 2,0

500 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 1,6 1,6 1,9 1,9 2,0

400 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 1,6 1,6 1,9 1,9 2,0

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Hub 
in [mm]

*) Scheibenmaterial PETG und PC

Mit der Option GFA (gefasste Abluft) erhöht sich die Schließzeit um ca. 0,2 s.

Bei einem verminderten Betriebsdruck von 5 bar erhöht sich bei großen und schweren Schutzeinrichtungen die 
Öffnungszeit gegenüber der Schließzeit um ca. 10–20 %. Reduzierten Betriebsdruck bitte bei Bestellung angeben.
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Technischer Anhang
Schließzeit Doppelflügel-Schutzfenster SFV.D-B01-P-1500-FS21

Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFV.D-B01-P-1500-FS21 in [s]*

(Steuerung Standard S10 bei 6 bar)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Weite 
in [mm]

2000 0,9 1,1 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

1900 0,9 1,1 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

1800 0,9 1,1 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

1700 0,9 1,1 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

1600 0,9 1,1 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

1500 0,9 1,1 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

1400 0,9 1,1 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,0

1300 0,9 1,1 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,0

1200 0,9 1,1 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 1,9 2,0

1100 0,9 1,1 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 1,9 2,0

1000 0,9 1,1 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9

900 0,9 1,1 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9

800 0,9 1,1 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9

700 0,9 1,1 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9

600 0,9 1,1 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9

500 0,9 1,1 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9

400 0,9 1,1 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Hub 
in [mm]

*) Scheibenmaterial PETG und PC

Mit der Option GFA (gefasste Abluft) erhöht sich die Schließzeit um ca. 0,2 s.

Bei einem verminderten Betriebsdruck von 5 bar erhöht sich bei großen und schweren Schutzeinrichtungen die 
Öffnungszeit gegenüber der Schließzeit um ca. 10–20 %. Reduzierten Betriebsdruck bitte bei Bestellung angeben.
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFV.D-B01-P-1500-FS21 in [s]*

(Steuerung Schnelllauf S20 bei 6 bar)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Weite 
in [mm]

2000 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

1900 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

1800 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

1700 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

1600 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

1500 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

1400 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

1300 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

1200 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2

1100 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2

1000 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

900 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

800 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

700 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

600 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

500 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

400 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Hub 
in [mm]

*) Scheibenmaterial PETG und PC

Mit der Option GFA (gefasste Abluft) erhöht sich die Schließzeit um ca. 0,2 s.

Bei einem verminderten Betriebsdruck von 5 bar erhöht sich bei großen und schweren Schutzeinrichtungen die 
Öffnungszeit gegenüber der Schließzeit um ca. 10–20 %. Reduzierten Betriebsdruck bitte bei Bestellung angeben.
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Technischer Anhang
Schließzeit Vertikal-Schutzfenster SFV.D-B01-E-4000

Schließzeit SFV.D-B01-E-4000 in [s]
alle Katalog-Scheibenmaterialien

(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Weite 
in [mm]

2000 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5

1900 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5

1800 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5

1700 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5

1600 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5

1500 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5

1400 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5

1300 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5

1200 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5

1100 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5

1000 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

900 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

800 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

700 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

600 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Hub 
in [mm]
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFV.F-B01-P-2350 in [s]*

(Steuerung Standard S10 bei 6 bar)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Weite 
in [mm]

3200 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,7 5,1 5,5 6,0

3100 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,7 5,1 5,5 6,0

3000 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,7 5,1 5,5 6,0

2900 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,7 5,1 5,5 6,0

2800 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6

2700 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,5 4,9 5,3

2600 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,5 4,9 5,3

2500 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,5 4,9 5,3

2400 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,5 4,9 5,3

2300 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,5 4,9 5,3

2200 2,0 2,4 2,7 3,1 3,4 3,7 4,1 4,4 4,8

2100 2,0 2,4 2,7 3,1 3,4 3,7 4,1 4,4 4,8

2000 2,0 2,4 2,7 3,1 3,4 3,7 4,1 4,4 4,8

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Hub 
in [mm]

*) Scheibenmaterial PETG und PC

Mit der Option GFA (gefasste Abluft) erhöht sich die Schließzeit um ca. 0,2 s.

Bei einem verminderten Betriebsdruck von 5 bar erhöht sich bei großen und schweren Schutzeinrichtungen die 
Öffnungszeit gegenüber der Schließzeit um ca. 10–20 %. Reduzierten Betriebsdruck bitte bei Bestellung angeben.

Schließzeit Vertikal-Schutzfenster SFV.F-B01-P-2350
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Technischer Anhang
Schließzeit Vertikal-Schutzfenster SFV.F-B01-P-2350

Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFV.F-B01-P-2350 in [s]*

(Steuerung Schnelllauf S20 bei 6 bar)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Weite 
in [mm]

3200 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5

3100 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5

3000 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5

2900 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5

2800 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6 2,8 3,1 3,3

2700 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1

2600 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1

2500 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1

2400 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1

2300 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1

2200 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

2100 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

2000 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Hub 
in [mm]

*) Scheibenmaterial PETG und PC

Mit der Option GFA (gefasste Abluft) erhöht sich die Schließzeit um ca. 0,2 s.

Bei einem verminderten Betriebsdruck von 5 bar erhöht sich bei großen und schweren Schutzeinrichtungen die 
Öffnungszeit gegenüber der Schließzeit um ca. 10–20 %. Reduzierten Betriebsdruck bitte bei Bestellung angeben.



189MecLock_Katalog_2021_CAT_2101-04_DE_INT www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com

Schließzeit und Getriebeauswahl Vertikal-Schutzfenster SFV.F-B01-E-7200

Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFV.F-B01-E-7200 in [s]
Scheibenmaterial MS10 (PETG, 5 mm), MS20 (PC, 5 mm) 

oder MS22 (PC ESD, 5 mm)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Weite 
in [mm]

4000 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,7 4,1 4,5 4,9

3800 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,6 4,5 4,9

3600 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,9 3,1 3,3 3,6 4,0 4,9

3400 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 3,1 3,3 3,6 4,0 4,4

3200 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 3,3 3,6 4,0 4,4

3000 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 3,0 4,0 4,4

2800 1,1 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 4,4

2600 1,1 1,2 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 3,5

2400 1,1 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 3,5

2200 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 3,5

2000 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,3 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 3,5

1800 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,5 2,7 3,0 3,3 3,5

1600 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 3,0 3,3 3,5

1400 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,6 2,8 3,5

1200 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,6 2,8 3,0

1000 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,6 2,8 3,0

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 Hub 
in [mm]

i = 10

i = 15
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Technischer Anhang
Schließzeit und Getriebeauswahl Vertikal-Schutzfenster SFV.F-B01-E-7200

Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFV.F-B01-E-7200 in [s]
Scheibenmaterial MS30 (Aluminium, 3 mm) 

oder MS40 (ESG, 4 mm)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Weite 
in [mm]

4000 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,7 4,1 4,5 4,9

3800 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 4,1 4,5 4,9

3600 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,7 2,9 3,1 3,3 3,6 4,5 4,9

3400 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,9 3,1 3,3 3,6 4,0 4,9

3200 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 3,3 3,6 4,0 4,4

3000 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 3,6 4,0 4,4

2800 1,1 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 4,4

2600 1,1 1,2 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 3,5

2400 1,1 1,2 1,4 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 3,5

2200 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 3,5

2000 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,3 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 3,5

1800 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 3,5

1600 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,7 3,0 3,3 3,5

1400 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,6 2,8 3,5

1200 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,6 2,8 3,0

1000 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,6 2,8 3,0

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 Hub 
in [mm]

i = 10

i = 15
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFV.F-B01-E-7200 in [s]
alle Katalog-Scheibenmaterialen

(400 V Servo-Motor)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Weite 
in [mm]

4000 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 3,5

3800 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 3,5

3600 0,9 1,0 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 2,3 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 3,5

3400 0,9 1,0 1,0 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 3,5

3200 0,9 1,0 1,0 1,1 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,7 3,0 3,3 3,5

3000 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 3,0 3,3 3,5

2800 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5 3,5

2600 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5 2,8

2400 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 2,1 2,3 2,5 2,8

2200 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 2,3 2,5 2,8

2000 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,8

1800 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2

1600 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2

1400 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2

1200 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2

1000 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 Hub 
in [mm]

i = 7,5

i = 10
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Technischer Anhang
Schließzeit Vertikal-Schutzfenster SFV.G-Bxy-P-1175

Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFV.G-Bxy-P-1175 in [s]*

(Steuerung Standard S10 bei 6 bar)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Länge 
Schutzfeld**
in [mm]

2000 1,3 1,5 1,7 2,0 2,5 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4

1900 1,3 1,5 1,7 2,0 2,4 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4

1800 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,5 3,8 4,1 4,4

1700 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,4 3,7 4,1 4,4

1600 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4,1 4,4

1500 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,9 4,4

1400 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,7 4,3

1300 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,7 4,2

1200 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,7 4,0

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Hub 
in [mm]

*) Scheibenmaterial PETG und PC

**) Länge Schutzfeld = (Maß A) + Maß B + (Maß C)

Mit der Option GFA (gefasste Abluft) erhöht sich die Schließzeit um ca. 0,2 s.

Bei einem verminderten Betriebsdruck von 5 bar erhöht sich bei großen und schweren Schutzeinrichtungen die 
Öffnungszeit gegenüber der Schließzeit um ca. 10–20 %. Reduzierten Betriebsdruck bitte bei Bestellung angeben.
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFV.G-Bxy-P-1175 in [s]*

(Steuerung Schnelllauf S20 bei 6 bar)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Länge 
Schutzfeld**
in [mm]

2000 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3

1900 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3

1800 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3

1700 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3

1600 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2 2,3

1500 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1 2,3

1400 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,3

1300 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2

1200 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Hub 
in [mm]

*) Scheibenmaterial PETG und PC

**) Länge Schutzfeld = (Maß A) + Maß B + (Maß C)

Mit der Option GFA (gefasste Abluft) erhöht sich die Schließzeit um ca. 0,2 s.

Bei einem verminderten Betriebsdruck von 5 bar erhöht sich bei großen und schweren Schutzeinrichtungen die 
Öffnungszeit gegenüber der Schließzeit um ca. 10–20 %. Reduzierten Betriebsdruck bitte bei Bestellung angeben.
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Technischer Anhang
Schließzeit Vertikal-Schutzfenster SFV.G-B10/B20-E-3600

Schließzeit SFV.G-B10/20-E-3600 in [s]
alle Katalog-Scheibenmaterialen

(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Länge 
Schutzfeld*
in [mm]

2000 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1900 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1800 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1700 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1600 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1500 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1400 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1300 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1200 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1100 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1

1000 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 2,0 2,1

900 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

800 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Hub 
in [mm]

*) Länge Schutzfeld = (Maß A) + Maß B + (Maß C)
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFV.G-B30-E-3600 in [s]
alle Katalog-Scheibenmaterialen

(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Länge 
Schutzfeld*
in [mm]

2000 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1900 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1800 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1700 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1600 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1500 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1400 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1300 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1200 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

1100 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Hub 
in [mm]

*) Länge Schutzfeld = Maß A + Maß B + Maß C
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Technischer Anhang
Schließzeit Vertikal-Schutzfenster SFV.F-B30-P-2350

Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFV.F-B30-P-2350 in [s]*

(Steuerung Standard S10 bei 6 bar)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Länge 
Schutzfeld**
in [mm]

3200 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,7 5,1 5,5 6,0

3000 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,7 5,1 5,5 6,0

2800 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,7 5,1 5,5 6,0

2600 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,7 5,1 5,5 6,0

2400 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,7 5,1 5,5 6,0

2200 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,7 5,1 5,5 6,0

2100 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,7 5,1 5,5 6,0

2000 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6

1900 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,5 4,9 5,3

1800 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,5 4,9 5,3

1700 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,5 4,9 5,3

1600 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,5 4,9 5,3

1500 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,5 4,9 5,3

1400 2,0 2,4 2,7 3,1 3,4 3,7 4,1 4,4 4,8

1300 2,0 2,4 2,7 3,1 3,4 3,7 4,1 4,4 4,8

1200 2,0 2,4 2,7 3,1 3,4 3,7 4,1 4,4 4,8

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Hub 
in [mm]

*) Scheibenmaterial PETG und PC

**) Länge Schutzfeld = Maß A + Maß B + Maß C

Mit der Option GFA (gefasste Abluft) erhöht sich die Schließzeit um ca. 0,2 s.

Bei einem verminderten Betriebsdruck von 5 bar erhöht sich bei großen und schweren Schutzeinrichtungen die 
Öffnungszeit gegenüber der Schließzeit um ca. 10–20 %. Reduzierten Betriebsdruck bitte bei Bestellung angeben.
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFV.F-B30-P-2350 in [s]*

(Steuerung Schnelllauf S20 bei 6 bar)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Länge 
Schutzfeld**
in [mm]

3200 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5

3000 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5

2800 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5

2600 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5

2400 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5

2200 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5

2100 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5

2000 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6 2,8 3,1 3,3

1900 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1

1800 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1

1700 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1

1600 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1

1500 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1

1400 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

1300 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

1200 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Hub 
in [mm]

*) Scheibenmaterial PETG und PC

**) Länge Schutzfeld = Maß A + Maß B + Maß C

Mit der Option GFA (gefasste Abluft) erhöht sich die Schließzeit um ca. 0,2 s.

Bei einem verminderten Betriebsdruck von 5 bar erhöht sich bei großen und schweren Schutzeinrichtungen die 
Öffnungszeit gegenüber der Schließzeit um ca. 10–20 %. Reduzierten Betriebsdruck bitte bei Bestellung angeben.
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Technischer Anhang
Schließzeit Vertikal-Schutzfenster SFV.F-B30-E-7200

Schließzeit SFV.F-B30-E-7200 in [s]
Scheibenmaterial MS10 (PETG, 6 mm), MS20 (PC, 6 mm) oder MS22 (PC ESD, 6 mm)

(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Länge 
Schutzfeld*
in [mm]

3200 1,1 1,2 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7

3100 1,1 1,2 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7

3000 1,1 1,2 1,4 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7

2900 1,1 1,2 1,4 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7

2800 1,1 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7

2700 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7

2600 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7

2500 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,3 2,4 2,5 2,7

2400 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,3 2,4 2,5 2,7

2300 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,4 2,5 2,7

2200 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,5 2,7

2100 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,7

2000 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3

1900 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3

1800 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3

1600 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3

1400 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 Hub 
in [mm]

*) Länge Schutzfeld = Maß A + Maß B + Maß C
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFV.F-B30-E-7200 in [s]
Scheibenmaterial MS30 (Aluminium, 3 mm)

(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Länge 
Schutzfeld*
in [mm]

3200 1,1 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7

3100 1,1 1,2 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7

3000 1,1 1,2 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7

2900 1,1 1,2 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7

2800 1,1 1,2 1,4 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7

2700 1,1 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7

2600 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7

2500 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7

2400 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7

2300 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,3 2,4 2,5 2,7

2200 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,4 2,5 2,7

2100 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,5 2,7

2000 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3

1900 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3

1800 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3

1600 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3

1400 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 Hub 
in [mm]

*) Länge Schutzfeld = Maß A + Maß B + Maß C
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Technischer Anhang
Schließzeit Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-P-0750

Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFH.E-B01-P-0750-FS21 (2-flügelig) in [s]*

(Steuerung Standard S10 bei 6 bar)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Höhe 
in [mm]

2200 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7

2100 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7

2000 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7

1900 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7

1800 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7

1700 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7

1600 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5

1500 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5

1400 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5

1300 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5

1200 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5

1100 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5

1000 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5

900 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5

800 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5

600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 Hub 
in [mm]

*) Scheibenmaterial PETG und PC

Mit der Option GFA (gefasste Abluft) erhöht sich die Schließzeit um ca. 0,2 s.
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFH.E-B01-P-0750-FS21 (2-flügelig) in [s]*

(Steuerung Schnelllauf S20 bei 6 bar)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Höhe 
in [mm]

2200 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

2100 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

2000 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

1900 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

1800 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

1700 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

1600 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5

1500 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5

1400 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5

1300 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5

1200 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5

1100 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5

1000 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5

900 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5

800 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5

600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 Hub 
in [mm]

*) Scheibenmaterial PETG und PC

Mit der Option GFA (gefasste Abluft) erhöht sich die Schließzeit um ca. 0,2 s.
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Technischer Anhang

Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFH.E-B01-P-0750-FS11 (1-flügelig) in [s]*

(Steuerung Standard S10 bei 6 bar)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Höhe 
in [mm]

2200 1,6 2,0 2,5 2,9 3,2 3,7 4,1 4,5 4,9

2100 1,6 2,0 2,5 2,9 3,2 3,7 4,1 4,5 4,9

2000 1,6 2,0 2,5 2,9 3,2 3,7 4,1 4,5 4,9

1900 1,6 2,0 2,5 2,9 3,2 3,7 4,1 4,5 4,9

1800 1,6 2,0 2,5 2,9 3,2 3,7 4,1 4,5 4,9

1700 1,6 2,0 2,5 2,9 3,2 3,7 4,1 4,5 4,9

1600 1,5 1,9 2,4 2,7 3,1 3,6 3,9 4,2 4,5

1500 1,5 1,9 2,4 2,7 3,1 3,6 3,9 4,2 4,5

1400 1,5 1,9 2,4 2,7 3,1 3,6 3,9 4,2 4,5

1300 1,5 1,9 2,4 2,7 3,1 3,6 3,9 4,2 4,5

1200 1,5 1,9 2,4 2,7 3,1 3,6 3,9 4,2 4,5

1100 1,5 1,9 2,4 2,7 3,1 3,6 3,9 4,2 4,5

1000 1,5 1,9 2,4 2,7 3,1 3,6 3,9 4,2 4,5

900 1,5 1,9 2,4 2,7 3,1 3,6 3,9 4,2 4,5

800 1,5 1,9 2,4 2,7 3,1 3,6 3,9 4,2 4,5

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Hub 
in [mm]

*) Scheibenmaterial PETG und PC

Mit der Option GFA (gefasste Abluft) erhöht sich die Schließzeit um ca. 0,2 s.

Schließzeit Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-P-0750
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFH.E-B01-P-0750-FS11 (1-flügelig) in [s]*

(Steuerung Schnelllauf S20 bei 6 bar)
(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Höhe 
in [mm]

2200 1,1 1,3 1,7 1,9 2,0 2,4 2,6 2,8 3,0

2100 1,1 1,3 1,7 1,9 2,0 2,4 2,6 2,8 3,0

2000 1,1 1,3 1,7 1,9 2,0 2,4 2,6 2,8 3,0

1900 1,1 1,3 1,7 1,9 2,0 2,4 2,6 2,8 3,0

1800 1,1 1,3 1,7 1,9 2,0 2,4 2,6 2,8 3,0

1700 1,1 1,3 1,7 1,9 2,0 2,4 2,6 2,8 3,0

1600 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 2,3 2,4 2,5 2,6

1500 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 2,3 2,4 2,5 2,6

1400 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 2,3 2,4 2,5 2,6

1300 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 2,3 2,4 2,5 2,6

1200 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 2,3 2,4 2,5 2,6

1100 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 2,3 2,4 2,5 2,6

1000 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 2,3 2,4 2,5 2,6

900 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 2,3 2,4 2,5 2,6

800 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 2,3 2,4 2,5 2,6

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Hub 
in [mm]

*) Scheibenmaterial PETG und PC

Mit der Option GFA (gefasste Abluft) erhöht sich die Schließzeit um ca. 0,2 s.
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Technischer Anhang
Schließzeit Horizontal-Schutzfenster SFH.E-B01-E-3600

Schließzeit SFH.E-B01-E-3600-FS21 (2-flügelig) in [s]
alle Katalog-Scheibenmaterialien

(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Höhe
in [mm]

2200 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7

2100 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7

2000 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7

1900 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7

1800 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7

1700 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7

1600 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5

1500 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5

1400 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5

1300 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5

1200 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5

1100 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5

1000 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5

900 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5

800 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5

600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 Hub 
in [mm]
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Schließzeit SFH.E-B01-E-3600-FS11 (1-flügelig) in [s]
alle Katalog-Scheibenmaterialien

(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Höhe
in [mm]

2200 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1

2100 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1

2000 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1

1900 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1

1800 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1

1700 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1

1600 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

1500 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

1400 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

1300 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

1200 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

1100 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

1000 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

900 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

800 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Hub 
in [mm]
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Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

Technischer Anhang
Schließzeit und Getriebeauswahl Vertikal-Schutztor STV.B-Bxy-E-2400

Schließzeit STV.B-Bxy-E-2400 in [s]
alle Katalog-Scheibenmaterialien

(Verfahrzeit für Schließenrichtung!)

Lichte Weite
in [mm]

3000 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 3,2

2800 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 3,2

2600 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 3,2

2400 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 3,2

2200 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 3,2

2000 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 3,2

1800 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0

1600 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0

1400 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0

1200 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0

1000 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0

800 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0

600 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 Hub 
in [mm]

i = 7,5

i = 10

i = 15
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Befestigungsvarianten MecLock Schutzeinrichtungen
Technischer Anhang

Befestigungsvarianten

Typ seitlich hinten Bodenplatte

SFV.D-B01-P-1500-FM / FO (S. 28 / 30) X

SFV.D-B01-P-1500-FMVxxxx / FOVxxxx (S. 32 / 34) X

SFV.D-B01-P-1500-SMxxxx / SOxxxx (S. 36 / S. 38) X X X

SFV.D-B01-P-1500-…-FM-FS21 (S. 40) X

SFV.D-B01-P-1500-…-SMxxxx-FS21 (S. 42) X X X

SFV.D-B01-E-4000-FM / FO (S. 46 / 48) X

SFV.D-B01-E-4000-SMxxxx / SOxxxx (S. 50 / S. 52) X X X

SFV.F-B01-P-2350-FM / FO (S. 56 / S. 58) X X

SFV.F-B01-E-7200-FM / FO (S. 62) / S. 64) X X

SFV.G-Bxy-P-1175-FO (S. 68 ff.) X X

SFV.G-Bxy-E-3600-FO (S. 76 ff.) X X

SFV.F-B30-P-2350-… (S. 84 ff.) X X

SFV.F-B30-E-7200-… (S. 90 ff.) X X

SFH.E-B01-P-0750-FM / FO-…-FS21 (S. 100 / 102) X X

SFH.E-B01-P-0750-FK-…-FS21 (S. 104) X X

SFH.E-B01-P-0750-SMxxxx-…-FS21 (S. 106) X X X

SFH.E-B01-P-0750-SOxxxx-…-FS21 (S. 108) X X X

SFH.E-B01-P-0750-SKxxxx-…-FS21 (S. 110) X X X

SFH.E-B01-P-0750-FM / FO-…-FS11 (S. 112 / 114) X X

SFH.E-B01-P-0750-FK-…-FS11 (S. 116) X X

SFH.E-B01-P-0750-SMxxxx-…-FS11 (S. 118) X X X

SFH.E-B01-P-0750-SOxxxx-…-FS11 (S. 120) X X X

SFH.E-B01-P-0750-SKxxxx-…-FS11 (S. 122) X X X

SFH.E-B01-E-3600-FM / FO-…-FS21 (S. 126 / 128) X X

SFH.E-B01-E-3600-FK-…-FS21 (S. 130) X X

SFH.E-B01-E-3600-SMxxxx-…-FS21 (S. 132) X X X

SFH.E-B01-E-3600-SOxxxx-…-FS21 (S. 134) X X X

SFH.E-B01-E-3600-SKxxxx-…-FS21 (S. 136) X X X

SFH.E-B01-E-3600-FM / FO-…-FS11 (S. 138 / 140) X X

SFH.E-B01-E-3600-FK-…-FS11 (S. 142) X X

SFH.E-B01-E-3600-SMxxxx-…-FS11 (S. 144) X X X

SFH.E-B01-E-3600-SOxxxx-…-FS11 (S. 146) X X X

SFH.E-B01-E-3600-SKxxxx-…-FS11 (S. 148) X X X

STV.B-B01-E-2400-FM / FO (S. 152 / 154) X X

STV.B-B02-E-2400-FM / FO (S. 156 / 158) X X
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Befestigungshinweise

Befestigungshinweise
Folgendes ist bei der Befestigung der Schutzeinrichtungen zu beachten:

	• alle Schutzeinrichtungen: 
Eine Befestigung aus dem Inneren der Schutzeinrichtung heraus bzw. durch die Schutzeinrichtung 
hindurch ist nicht möglich.

	• SFV.D-B01-… – Typ FM / FO / FMV / FOV / FS21:  
Die Befestigung erfolgt rückseitig am M8-Gewinde.  
Die Befestigung ist mit mindestens 3 Schrauben je Seitenprofil von unten nach oben durchzuführen, 
sodass mindestens zwei Drittel der Höhe der Schutzeinrichtung befestigt sind.

	• SFV.F – alle Typen: 
Die Befestigung erfolgt rückseitig oder innen seitlich in der Profilnut über Nutensteine am M8-Ge-
winde. Die Befestigung ist mit mindestens 3 Schrauben je Seitenprofil von unten nach oben durch-
zuführen, sodass mindestens zwei Drittel der Höhe der Schutzeinrichtung befestigt sind.

	• SFV.G – alle Typen: 
Die Befestigung erfolgt seitlich oder rückseitig in der Profilnut über Nutensteine am M8-Gewinde. 
Die Befestigung ist mit mindestens 3 Schrauben je Seitenprofil von unten nach oben durchzuführen, 
sodass mindestens zwei Drittel der Höhe der Schutzeinrichtung befestigt sind.

	• SFH.E – alle Typen: 
Die Befestigung erfolgt seitlich oder rückseitig in der Profilnut über Nutensteine am M8-Gewinde. 
Die Befestigung ist mit mindestens 3 Schrauben je Seite von unten nach oben durchzuführen, so-
dass mindestens zwei Drittel der Höhe der Schutzeinrichtung befestigt sind.

	• STV.B – alle Typen: 
Die Befestigung erfolgt seitlich oder rückseitig in der Profilnut über Nutensteine am M8-Gewinde. 
Die Befestigung ist mit mindestens 3 Schrauben je Seitenprofil von unten nach oben durchzuführen, 
sodass mindestens zwei Drittel der Höhe der Schutzeinrichtung befestigt sind.

	• alle Schutzeinrichtungen mit Ständer 
Typ SMxxxx / SOxxxx:  
Die Befestigung erfolgt bodenseitig mittels Maschinenschrauben M10 über die am Ständer befind-
lichen Fussplatten. Die Schutzeinrichtung muss zusätzlich in zirka 2/3-Höhe seitlich oder hinten am 
Maschinenzaun bzw. an der Maschine befestigt werden, um den sicheren Stand der Schutzeinrich-
tung zu gewährleisten.

Bei weiteren Fragen zur Befestigung von MecLock Schutzeinrichtungen wenden Sie sich bitte an die 
Strasser GmbH.
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Einbauhinweise - Toleranzen und Zugänglichkeit
Technischer Anhang

Allgemeine Einbauhinweise für alle MecLock Schutzeinrichtungen
Folgende Aspekte müssen beim Einbau beachtet werden:

	• das Trägergestell bzw. der Untergrund müssen über eine ausreichende Tragfähigkeit und Stabilität 
verfügen

	• zulässige Abweichung horizontal je 800 mm lichte Weite: max. 1 mm

	• zulässige Abweichung vertikal je 800 mm Hub: max. 1 mm

	• zulässige Neigung: 0° bis 30° (keine Neigung zulässig bei Winkelformen B10, B20 und B30)

	• Befestigungsbohrungen am Trägergestell mit vertikaler Toleranz vermeiden einen verschobenen 
Einbau vertikal – dazu Langlöcher oder Befestigungslöcher mit größerem Durchmesser (+2 mm) am 
Trägergestell vorsehen.

	• Plane Anbauflächen vermeiden einen verdrehten Einbau horizontal (auf Rechtwinkeligkeit bei den 
verwendeten Befestigungswinkeln achten).

m
ax

. 1
 m

m

max. 1 mm
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	• Befestigungsbohrungen am Trägergestell mit horizontaler Toleranz vermeiden einen verschobenen 
Einbau horizontal – dazu Langlöcher oder Befestigungslöcher mit größerem Durchmesser (+2 mm) 
am Trägergestell vorsehen.

Zugänglichkeit Service
	• Baureihe SFV.D: 

Für die Zugänglichkeit der Abdeckbleche für den Servicefall wird ein Mindestabstand von jeweils 
25 mm zur nächsten Installation links und rechts empfohlen. Alternativ müssen die Schrauben an 
der Oberseite der Schutzeinrichtung zugänglich sein.

	• Baureihe SFV.F: 
Für die Zugänglichkeit der Abdeckbleche für den Servicefall wird ein Mindestabstand von jeweils 
85 mm zur nächsten Installation links und rechts empfohlen.

25 mm 25 mm

Frontansicht

85 mm 85 mm

Draufsicht
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Technischer Anhang
Gewichte pneumatisch angetriebene Schutzeinrichtungen

Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

MecLock Vertikal-Schutzfenster

SFV.D-B01-P-1500
in [kg]

Lichte Weite  
in [mm]

2000 62 74 85 108

1500 54 65 75 95

1000 46 54 63 80

500 38 45 52 67

600 800 1000 1400 Hub
in [mm]

MecLock Vertikal-Schutzfenster

SFV.G-B30-P-1175
in [kg]

Maß A/B/C 
in [mm]

600/800/600 138 154 170 202

400/700/400 118 132 146 174

600 800 1000 1400 Hub
in [mm]

MecLock Vertikal-Schutzfenster

SFV.F-B01-P-2350
in [kg]

Lichte Weite  
in [mm]

3200 249 291 333 381

2800 228 266 303 345

2400 209 242 273 334

2000 190 217 243 295

600 800 1000 1400 Hub
in [mm]

MecLock Vertikal-Schutzfenster

SFV.G-B10/B20-P-1175
in [kg]

Maß A/B/C 
in [mm]

600/800/600 124 139 153 182

400/700/400 106 119 131 157

600 800 1000 1400 Hub
in [mm]
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MecLock Horizontal-Schutzfenster

SFH.E-B01-P-0750-FS21
in [kg]

Lichte Höhe  
in [mm]

2200 227 271 322 383

1800 203 243 289 344

1400 179 215 256 305

1000 155 187 223 265

800 143 173 206 245

800 1200 1600 2000 Hub
in [mm]

MecLock Vertikal-Schutzfenster

SFV.F-B30-P-2350*

in [kg]

Maß A/B/C 
in [mm]

1000/1200/1000 263 273 282 300

800/1200/800 260 269 278 296

600/800/600 181 190 200 219

400/600/400 155 165 174 192

600 800 1000 1400 Hub
in [mm]

*) mit Blende

MecLock Horizontal-Schutzfenster

SFH.E-B01-P-0750-FS11
in [kg]

Lichte Höhe  
in [mm]

2200 188 227 249 273

1800 176 203 223 245

1400 152 179 197 216

1000 140 155 171 188

800 128 143 158 173

600 800 1000 1200 Hub
in [mm]
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MecLock Vertikal-Schutzfenster

SFV.F-B01-E-7200
in [kg]

Lichte Weite  
in [mm]

4000 429 491 562 643

3400 366 419 479 549

2800 303 347 397 454

2000 243 278 318 364

1000 1400 1800 2200 Hub
in [mm]

Technischer Anhang
Gewichte elektrisch angetriebene Schutzeinrichtungen

Die Ermittlung der oben aufgeführten Werte erfolgte nach Strasser Werksstandard. Die Werte dienen nur als Anhalt, können im Einzelfall konfigu-
rationsabhängig abweichen und stellen keine verbindliche Liefereigenschaft dar.

MecLock Vertikal-Schutzfenster

SFV.D-B01-E-4000
in [kg]

Lichte Weite  
in [mm]

2000 94 107 121 147

1500 84 95 107 131

1000 72 82 92 113

600 63 72 82 100

600 800 1000 1400 Hub
in [mm]

MecLock Vertikal-Schutzfenster

SFV.G-B10/B20-E-3600
in [kg]

Maß A/B/C 
in [mm]

600/1000/600 128 142 157 185

400/800/400 110 122 135 160

600 800 1000 1400 Hub
in [mm]

MecLock Vertikal-Schutzfenster

SFV.G-B30-E-3600
in [kg]

Maß A/B/C 
in [mm]

600/1000/600 142 158 174 206

400/800/400 122 136 150 178

600 800 1000 1400 Hub
in [mm]
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MecLock Vertikal-Schutzfenster

SFV.F-B30-E-7200*

in [kg]

Maß A/B/C 
in [mm]

1000/1600/1000 266 276 295 315

800/1200/800 260 269 288 308

600/800/600 181 190 209 229

400/600/400 155 165 183 203

600 800 1200 1600 Hub
in [mm]

*) mit Blende

MecLock Horizontal-Schutzfenster

SFH.E-B01-E-3600-FS21
in [kg]

Lichte Höhe  
in [mm]

2200 227 249 271 292

1800 203 223 243 262

1400 179 197 215 233

1000 155 171 187 203

800 143 158 173 188

800 1000 1200 1400 Hub
in [mm]

MecLock Horizontal-Schutzfenster

SFH.E-B01-E-3600-FS11
in [kg]

Lichte Höhe  
in [mm]

2200 168 188 227 249

1800 157 176 203 223

1400 135 152 179 197

1000 124 140 155 171

800 113 128 143 158

400 600 800 1000 Hub
in [mm]

MecLock Vertikal-Schutztor

STV.B-B0x-E-2400
in [kg]

Lichte Weite  
in [mm]

2500 167 207 257 319

2000 143 178 220 272

1600 122 152 188 234

1000 103 128 159 206

600 79 98 122 152

800 1200 1600 2200 Hub
in [mm]
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Technischer Anhang
Ansteuerung und Energieversorgung pneumatisch angetriebene Schutzeinrichtungen

Pneumatik Steuerung Standard S10

Anschlussbelegung Steuerung S10

Die Steuerung S10 für MecLock Schutzeinrichtungen ist ein 5/3G-Wege-Ventil Mittelstellung geschlossen. 
Durch die Funktion „geschlossene Mittelstellung“ des Ventilblocks verbleibt der Scheibenrahmen auch bei Energieausfall in seiner Position.

Lieferumfang
	• Ventilblock (werkseitig eingestellt)

	• 2 × Anschlusssteckdosen

	• 2 × Abluftdrosseln (werkseitig voreingestellt)

	• 2 × Reduzierstücke 12/10

Anschlusshinweise
	• maximal zulässige Schlauchlänge bis zur Steuerung 

S10 ab Schlauchausgang Schutzeinrichtung: 3 m

	• der Betrieb auf kundenseitigen Ventilen oder Venti-
linseln ist nicht zulässig

	• in die Versorgungsleitungen dürfen keine Winkelver-
schraubungen oder Drosseln eingebaut werden

	• Druckluftversorgung mit mindestens 1500 l/min, 
gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 40 μm, geölt oder 
ungeölt

	• Druckaufbauventil nicht im Lieferumfang enthalten

Pos. Typ Funktion Anschlussart

1 Anschluss Luftversorgung Pneumatik; Ø 10 mm; nicht im Lieferumfang

2 Anschluss Scheibenrahmen „Öffnen“ Pneumatik; Ø 12 mm; im Lieferumfang

3 Bedienelement Dämpfung „Schließen“ -

4 Anschluss Scheibenrahmen „Schließen“ Pneumatik; Ø 12 mm; im Lieferumfang

5 Bedienelement Dämpfung „Öffnen“ -

30 Anschluss Gerätestecker „Öffnen“ Gerätestecker DIN EN 175301-803 Form C; im Lieferumfang  
(Kabel nicht im Lieferumfang!)

31 Anschluss Gerätestecker „Schließen“ Gerätestecker DIN EN 175301-803 Form C; im Lieferumfang  
(Kabel nicht im Lieferumfang!)

40 Bedienelement Handbetätigung „Öffnen“ -

41 Bedienelement Handbetätigung „Schließen“ -

Steuerung S10 (Draufsicht)

3130 40 412 4

Steuerung S10 (Frontansicht)

1

2

3

4

5

30 31

40 41
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Pneumatik Steuerung Schnelllauf S20

Die Steuerung S20 für MecLock Schutzeinrichtungen ist ein speziell konstruierter Ventilblock mit geschlossener Mittelstellung.
Durch die Funktion „geschlossene Mittelstellung“ des Ventilblocks verbleibt der Scheibenrahmen auch bei Energieausfall in seiner Position.

Anschlussbelegung Steuerung S20

Lieferumfang
	• Ventilblock (werkseitig eingestellt)

	• 2 × Anschlusssteckdosen

	• 4 × Abluftdrosseln (werkseitig voreingestellt)

	• 2 × Reduzierstücke 12/10

Anschlusshinweise
	• maximal zulässige Schlauchlänge bis zur Steuerung 

S20 ab Schlauchausgang Schutzeinrichtung: 3 m

	• der Betrieb auf kundenseitigen Ventilen oder Venti-
linseln ist nicht zulässig

	• in die Versorgungsleitungen dürfen keine Winkelver-
schraubungen oder Drosseln eingebaut werden

	• Druckluftversorgung mit mindestens 1500 l/min, 
gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 40 μm, geölt oder 
ungeölt

	• Druckaufbauventil nicht im Lieferumfang enthalten

Steuerung S20 (Draufsicht)

3130 40 414 2

32 33

P

Steuerung S20 (Frontansicht)

3130

40 41

13 5

12 14

34

32 33

Pos. Typ Funktion Anschlussart

1 Anschluss Luftversorgung Pneumatik; Ø 10 mm; nicht im Lieferumfang

2 Anschluss Scheibenrahmen „Öffnen“ Pneumatik; Ø 12 mm; im Lieferumfang

3 Bedienelement Dämpfung „Öffnen“ -

4 Anschluss Scheibenrahmen „Schließen“ Pneumatik; Ø 12 mm; im Lieferumfang

5 Bedienelement Dämpfung „Schließen“ -

12 Anschluss Steueranschluss „Öffnen“ Pneumatik; Ø 4 mm; im Lieferumfang

14 Anschluss Steueranschluss „Schließen“ Pneumatik; Ø 4 mm; im Lieferumfang

30 Anschluss Gerätestecker „Schließen“ Gerätestecker DIN EN 175301-803 Form C; im Lieferumfang  
(Kabel nicht im Lieferumfang!)

31 Anschluss Gerätestecker „Öffnen“ Gerätestecker DIN EN 175301-803 Form C; im Lieferumfang  
(Kabel nicht im Lieferumfang!)

32 Bedienelement Drossel Geschwindigkeit „Öffnen“ -

33 Bedienelement Drossel Geschwindigkeit „Schließen“ -

34 Bedienelement Befüllzeit (Not-Aus) -

P Anschluss Luftversorgung Dämpfung Pneumatik; 4 mm (Schutzeinrichtung)

40 Bedienelement Handbetätigung „Schließen“ -

41 Bedienelement Handbetätigung „Öffnen“ -
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Technischer Anhang
Bohrbilder und Abmessungen Steuerung S10 und S20

Bohrbild und Abmessungen Steuerung Standard S10

Bohrbild und Abmessungen Steuerung Standard S10 mit gefasster Abluft (GFA)

 237 

 8
5,

65
 

 5
6,

40
 

 3
46

  c
a.

 1
2 

 4
5 

 20 

 

Ø 10

Ø 10

 57,2 

 87,7 



219MecLock_Katalog_2021_CAT_2101-04_DE_INT www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com

Bohrbild und Abmessungen Steuerung Schnelllauf S20

Bohrbild und Abmessungen Steuerung Schnelllauf S20 mit gefasster Abluft (GFA)
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SFV.D-B01-P-1500

Hub Verbrauch*

[mm] [Normliter]

200 6,48

250 8,10

300 9,72

350 11,32

400 12,94

450 14,56

500 16,18

550 17,80

600 19,42

650 21,04

700 22,66

750 24,28

800 25,90

850 27,52

900 29,14

950 30,76

1000 32,38

1050 33,98

1100 35,60

1150 37,22

1200 38,84

1250 40,46

1300 42,08

1350 43,70

1400 45,32

*) Verbrauch pro Zyklus (= Öffnen + Schließen)

SFV.D-B01-P-1500-FS21

Hub Verbrauch*

[mm] [Normliter]

400 6,48

450 7,28

500 8,10

550 8,90

600 9,72

650 10,50

700 11,32

750 12,14

800 12,94

850 13,76

900 14,56

950 15,38

1000 16,18

1050 17,00

1100 17,80

1150 18,62

1200 19,42

SFV.G-Bxy-P-1175

Hub Verbrauch*

[mm] [Normliter]

200 5,50

250 6,87

300 8,25

350 9,62

400 11,00

450 12,37

500 13,74

550 15,12

600 16,49

650 17,87

700 19,24

750 20,62

800 21,99

850 23,37

900 24,74

950 26,11

1000 27,49

1050 28,86

1100 30,24

1150 31,61

1200 32,99

1250 34,36

1300 35,74

1350 37,11

1400 38,48

SFV.F-Bxy-P-2350

Hub Verbrauch*

[mm] [Normliter]

600 30,34

650 32,88

700 35,40

750 37,94

800 40,46

850 43,00

900 45,52

950 48,06

1000 50,58

1050 53,10

1100 55,64

1150 58,16

1200 60,70

1250 63,22

1300 65,76

1350 68,28

1400 70,82

Technischer Anhang
Energieverbrauch pneumatische MecLock Schutzeinrichtungen



221MecLock_Katalog_2021_CAT_2101-04_DE_INT www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com

SFH.E-B01-P-0750-…-FS11

Hub Verbrauch*

[mm] [Normliter]

400 6,47

450 7,28

500 8,09

550 8,90

600 9,71

650 10,52

700 11,33

750 12,14

800 12,95

850 13,76

900 14,57

950 15,38

1000 16,19

1050 33,98

1100 35,60

1150 37,22

1200 38,84

SFH.E-B01-P-0750-…-FS21

Hub Verbrauch*

[mm] [Normliter]

600 4,86

650 5,25

700 5,66

750 6,07

800 6,47

850 6,88

900 7,28

950 7,69

1000 8,09

1050 8,50

1100 8,90

1150 9,31

1200 9,71

1250 10,12

1300 10,52

1350 10,93

1400 11,33

1450 11,73

1500 12,14

1550 12,54

1600 12,95

1650 13,35

1700 13,76

1750 14,16

1800 14,57

1850 14,97

1900 15,38

1950 15,78

2000 16,19
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Technischer Anhang
Antriebskonzept und Anschlusskennzeichnung Servomotor

Antriebskonzept Servomotor
Alle servoelektrisch angetriebenen MecLock Schutzeinrichtungen verfügen über einen Positioniermotor mit 
integriertem Regler und Positioniersteuerung. Der kundenseitige Anschluss der elektrisch angetriebenen 
MecLock Schutzeinrichtungen erfolgt über ein Leistungskabel (230 V oder 400 V) und ein Signalkabel (24 V).

Die Fahrdatensätze (Position, Geschwindigkeit) und Motorparameter werden bereits werkseitig in der Motor-
steuerung gespeichert, um eine schnelle Inbetriebnahme sicherzustellen. Die Ansteuerung der werkseitigen 
Fahrdatensätze für „Öffnen“, „Schließen“ und „Zwischenposition“ kann entweder über die Hardware I/O‘s 
(SPS) oder Profinet (optional verfügbar) erfolgen. 

Ab Werk ist die Zwischenposition auf den halben Hub der MecLock Schutzeinrichtung programmiert. Bei 
Ausführungen mit Busanschluss müssen auch die im Antrieb hinterlegten Fahrdatensätze verwendet werden. 
Es sind lediglich mehr Informationen zum Status des Motors bei Servomotoren mit Busanschluss abrufbar. 
Die Funktionsbausteine für die Profinet-Variante sind über die Strasser GmbH erhältlich.

Der Servomotor kann zusätzlich mit STO-Eingängen (Safe Torque Off) konfiguriert werden. Die Option STO 
ist für den sicheren Betrieb der MecLock Schutzeinrichtung nicht zwingend erforderlich. In der Regel wird 
die Ausführung STO häufig in Kombination mit einem Profinet-Interface für den Servomotor gewählt, um 

	• bei einem Not-Halt der Maschine die 24-Volt-Versorgung zu erhalten und nur die STO Eingänge ab-
zuschalten oder 

	• bei bestimmten Anwendungen einen zusätzlichen Schutz gegen ein ungewolltes Öffnen der  
MecLock Schutzeinrichtung (z.B. Absicherung von Laserzellen) zu erreichen.

Zu Diagnosezwecken oder für Änderungen an den Motorparametern ist als Zubehör ein Programmierset 
erhältlich (siehe Seite 178).

Der Betrieb mit anderen als den werkseitig eingestellten Motorparametern ist nur nach Rücksprache mit 
der Strasser GmbH zulässig.
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Kundenseitiger Anschluss:

	• X1: Signalkabel

	• X2: Powerkabel

	• X3: Profinet Eingang (optional)

	• X4: Profinet Ausgang (optional)

Anschlusskennzeichnung Servomotor Typ 32/3 und Typ 433/4

Interne Nutzung durch Strasser:

	• X5: Anschlussbox

	• XS1 (Anschlussbox): Sensor B1  
Anschluss Schnellstopp bzw. Bandschalter

	• XS2 (Anschlussbox): Sensor B1 
Anschluss Schnellstopp bzw. Bandschalter

	• XS3 (Anschlussbox): Sensor B2 
Anschluss Referenzschalter

	• XS5 (Anschlussbox): Anschlussbox an  
Servomotor über X5

X4

X2X1X3

PE

X5

XS5

XS3
XS2

XS1

 X5
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Technischer Anhang
Technische Daten Servomotor

Die Antriebseinheit ist ab Werk funktionsfertig in den MecLock Schutz-
einrichtungen verbaut.

Die zugehörigen Power- und Signalkabel müssen separat in der benöti-
gen Länge bestellt werden (siehe Zubehör auf Seite 175).

Optional sind ein Programmierset und geeignete Rohrfestwiderstände 
verfügbar (siehe Zubehör auf Seite 175).

Servomotor 32/3

Logik & E/A – Versorgung
Nennwert 24 VDC
Zulässiger Bereich 22,3 – 26,1 VDC
Restwelligkeit ≤ 10%
Verpolschutz mit Diode
Externe Sicherung max. 2 A / mittelträge
Stromaufnahme ca. 0,15 A bei 24 VDC

mit geöffneter Haltebremse ca. 0,9 A 
Überbrückung von Spannungseinbrüchen

Dauer des Einbruchs 10 ms
Wiederholrate 1 s

Netz-Anschluss
Galvanische Trennung sichere Trennung

nach EN 50178
Externe Sicherung 8 A
Stromaufnahme ca. 5 A
Anschluss 1-phasig
Nennwert 230 VAC
Zulässiger Bereich 100 V – 253 VAC
Frequenz 48 – 63 Hz

Motor
Leistung (S3 25%) 1,82 kW
Nennleistung 1,05 kW
Nennmoment (S3 25%) 5,1 Nm
Impulsmoment 8,0 Nm
Nenndrehzahl 3000 min-1

Trägheitsmoment 0,16 × 10-3 kgm2

Trägheitsmoment mit Bremse 0,216 × 10-3 kgm2

Motorversorgung 230 VAC
Spitzenstrom 10 A
Nennstrom 4,5 AAC
Logikversorgung 24 VDC
Achsauflösung mit Resolver 4096 lpr
Schutzklasse (Anbauspezifisch) IP 65
Gewicht 6,6 kg

Haltebremse
Der Controller übernimmt die Organisation der Bremse.
Die Versorgung erfolgt über die Logikversorgung.
Haltemoment 9 Nm
Schaltzeit Öffnen 40 ms
Schaltzeit Schließen 7 ms
Nennstrom 0,75 A

Digitaleingänge
Eingangsspannung

Nennwert +24 VDC
Maximalspannung +30 VDC
Grenzwert High-Pegel +12 VDC
Grenzwert Low-Pegel +3 VDC
Minimalspannung 0 VDC

Eingangsstrom bei Nennspannung typ. 1,5 mA
Verzögerungszeiten

Low -> High typ. 10 µs
High -> Low typ. 10 µs

Galvanische Trennung nein

Digitalausgänge 24 VDC
Art der Ausgänge Transistor (MOS-FET)
Ausgangsstrom bei High-Pegel

Nennwert 0,5 A
Reststrom bei Low-Pegel 250 µA

Spannungsversorgung +24 V Logikversorgung
Kurzschlussschutz ohne Wiedereinschaltsperre ja

Strombegrenzung 1 A
Kurzschlussauslösestrom 1 A

Externe Schutzabschaltung bei induktiven Lasten mittels Varistor
(VG-A/24) oder Löschdiode (LG-A01) empfohlen (beide Murrelektronik).
Parallelschaltungen erlaubt nein
Verzögerungszeiten

Low -> High typ. 100 µs
High -> Low typ. 100 µs

Galvanische Trennung nein

Angaben für den Servomotor mit STO 
im Sinne der EN ISO 13849-1:2007

Kategorie: 3 MTTFd [a]: 100 (hoch)
Performance Level: e DC: 92,85 (mittel)
PFH [1/h]: 3,71×10-8 Gebrauchsdauer [a]: 20

X4

X2X1X3

PE

X5

XS5

XS3
XS2

XS1

 X5
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Servomotor 433/4

Logik & E/A – Versorgung
Nennwert 24 VDC
Zulässiger Bereich 22,3 – 26,1 VDC
Restwelligkeit ≤ 10%
Verpolschutz mit Diode
Externe Sicherung max. 2 A / mittelträge
Stromaufnahme ca. 0,15 A bei 24 VDC

mit geöffneter Haltebremse ca. 0,9 A 
Überbrückung von Spannungseinbrüchen

Dauer des Einbruchs 10 ms
Wiederholrate 1 s

Netz-Anschluss
Galvanische Trennung sichere Trennung

nach EN 50178
Externe Sicherung 8 A
Stromaufnahme ca. 5 A
Anschluss 3-phasig
Nennwert 3× 400 VAC
Zulässiger Bereich 150 V – 440 VAC
Frequenz 48 – 63 Hz

Motor
Leistung (S3 25%) 2,49 kW
Nennleistung 1,78 kW
Nennmoment (S3 25%) 7,0 Nm
Impulsmoment 14,0 Nm
Nenndrehzahl 3400 min-1

Trägheitsmoment 0,24 × 10-3 kgm2

Trägheitsmoment mit Bremse 0,296 × 10-3 kgm2

Motorversorgung 3× 400 VAC
Spitzenstrom 10 A
Nennstrom 5,1 AAC
Logikversorgung 24 VDC
Achsauflösung mit Resolver 4096 lpr
Schutzklasse (Anbauspezifisch) IP 65
Gewicht 7,9 kg

Haltebremse
Der Controller übernimmt die Organisation der Bremse.
Die Versorgung erfolgt über die Logikversorgung.
Haltemoment 9 Nm
Schaltzeit Öffnen 40 ms
Schaltzeit Schließen 7 ms
Nennstrom 0,75 A

Digitaleingänge
Eingangsspannung

Nennwert +24 VDC
Maximalspannung +30 VDC
Grenzwert High-Pegel +12 VDC
Grenzwert Low-Pegel +3 VDC
Minimalspannung 0 VDC

Eingangsstrom bei Nennspannung typ. 1,5 mA
Verzögerungszeiten

Low -> High typ. 10 µs
High -> Low typ. 10 µs

Galvanische Trennung nein

Digitalausgänge 24 VDC
Art der Ausgänge Transistor (MOS-FET)
Ausgangsstrom bei High-Pegel

Nennwert 0,5 A
Reststrom bei Low-Pegel 250 µA

Spannungsversorgung +24 V Logikversorgung
Kurzschlussschutz ohne Wiedereinschaltsperre ja

Strombegrenzung 1 A
Kurzschlussauslösestrom 1 A

Externe Schutzabschaltung bei induktiven Lasten mittels Varistor
(VG-A/24) oder Löschdiode (LG-A01) empfohlen (beide Murrelektronik).
Parallelschaltungen erlaubt nein
Verzögerungszeiten

Low -> High typ. 100 µs
High -> Low typ. 100 µs

Galvanische Trennung nein

Angaben für den Servomotor mit STO  
im Sinne der EN ISO 13849-1:2007

Kategorie: 3 MTTFd [a]: 100 (hoch)
Performance Level: e DC: 92,85 (mittel)
PFH [1/h]: 3,71×10-8 Gebrauchsdauer [a]: 20

Die Antriebseinheit ist ab Werk funktionsfertig in den MecLock Schutz-
einrichtungen verbaut.

Die zugehörigen Power- und Signalkabel müssen separat in der benöti-
gen Länge bestellt werden (siehe Zubehör auf Seite 175).

Optional sind ein Programmierset und geeignete Rohrfestwiderstände 
verfügbar (siehe Zubehör auf Seite 175).

X4

X2X1X3

PE

X5

XS5

XS3
XS2

XS1

 X5
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Eingang Funktion Information
In1 (24V) Freigabe Dauersignal
In2 (24V) Start positive Flanke startet ausgewählten Satz
In3 (24V) Schnellstopp nicht von außen beschalten (interne Nutzung)
In4 (24V) Referenz nicht von außen beschalten (interne Nutzung)
In5 (24V)	 + In6 (0V) Öffnen Satz 1
In5 (0V)	 + In6 (24V) Schließen Satz 2
In5 (24V)	 + In6 (24V) Zwischenposition Satz 3 (Standard = 1/2 Hub)

Technischer Anhang
Ansteuerung elektrische Schutzeinrichtungen

Anschlussplan Servomotor 32/3 SPS-Interface
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Achtung!
Ballastanschlüsse Ader Nr. 3
und 4 bei Nichtverwendung
isolieren.
Keine Spannung gegenspeisen,
sonst wird der Servoregler beschädigt!

Schnellstoppfunktion 
Servomotor

Referenz- 
sensor

Schnellstoppfunktion Servomotor:
Bei Aktivierung des nachlauffreien MecLock Schutz-
systems wird das schließende Türblatt bzw. Schutz-
feld mechanisch nachlauffrei gestoppt und arretiert. 

Da ein unmittelbarer Stopp des elektrischen Antriebs 
nicht so schnell wie beim mechanischen MecLock-
Schutzsystem möglich ist, werden Rutsch- oder 
Überlastkupplungen eingesetzt, um den Antriebs-
strang vom arretierten Türblatt bzw. Schutzfeld zu 
entkoppeln und eine Beschädigung von Getriebe 
und Servomotor auszuschließen. 

Die Schnellstoppfunktion, die über eine Masse-
schaltung oder einen betätigten Bandschalter rea-
lisiert wird, stoppt dann den noch weiterlaufenden 
Servomotor automatisch und löst automatisch eine 
Referenzfahrt aus.

Referenzsensor:
Die Schutzeinrichtung referenziert sich automatisch 
über den eingebauten Referenzsensor, wenn der 
Schnellstop-Eingang „Low“ wird, ein vorangegange-
ner Fehler zum Verlust der Referenzposition geführt 
hat oder die Spannungsversorgung des Logikteils 
am Servomotor unterbrochen wurde. 

Zusätzlicher Ballastwiderstand (optional):
Bei sehr schweren Schutzeinrichtungen und sehr 
kurzen Stillstandszeiten muss ggf. ein Rohrfest-
widerstand vorgesehen werden (siehe S. 231).

Hinweis:
Der Anschluss der Sicherheitsschalter und der optionalen Stellungssensoren ist nicht in 
diesem Elektro-Anschlussplan dargestellt.
Die Software ServoLink zur Anpassung der Fahrdatensätze und Motorparameter ist 
zusammen mit dem Programmierkabel WP1 als Zubehör erhältlich (siehe S. 178).
Die Fahrdatensätze werden über das SPS-Interface angesteuert.
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Achtung!
Ballastanschlüsse Ader Nr. 3
und 4 bei Nichtverwendung
isolieren.
Keine Spannung gegenspeisen,
sonst wird der Servoregler beschädigt!

Anschlussplan Servomotor 32/3 PROFIBUS DP-/PROFINET-Interface

Schnellstoppfunktion 
Servomotor

Referenz- 
sensor

Hinweis:
Der Anschluss der Sicherheitsschalter und der optionalen Stellungssensoren ist nicht in 
diesem Elektro-Anschlussplan dargestellt.
Die Software ServoLink zur Anpassung der Fahrdatensätze und Motorparameter ist zu-
sammen mit dem Programmierkabel WP1 als Zubehör erhältlich (siehe S. 178).
Die Fahrdatensätze werden über Profibus DP bzw. Profinet angesteuert. 

Programmierung über Bus: 
Zur Ansteuerung des Motors und zur Integration in die Software „Step 7“ / „TIA Portal“ 
sind eine Bibliothek mit einem Funktionsbaustein (function block, FB) und Beispiele im 
Lieferumfang enthalten. Die Dokumentation für die Programmierung ist auf Anfrage 
erhältlich.

Schnellstoppfunktion Servomotor:
Bei Aktivierung des nachlauffreien MecLock Schutz-
systems wird das schließende Türblatt bzw. Schutz-
feld mechanisch nachlauffrei gestoppt und arretiert. 

Da ein unmittelbarer Stopp des elektrischen Antriebs 
nicht so schnell wie beim mechanischen MecLock-
Schutzsystem möglich ist, werden Rutsch- oder 
Überlastkupplungen eingesetzt, um den Antriebs-
strang vom arretierten Türblatt bzw. Schutzfeld zu 
entkoppeln und eine Beschädigung von Getriebe 
und Servomotor auszuschließen. 

Die Schnellstoppfunktion, die über eine Masse-
schaltung oder einen betätigten Bandschalter rea-
lisiert wird, stoppt dann den noch weiterlaufenden 
Servomotor automatisch und löst automatisch eine 
Referenzfahrt aus.

Referenzsensor:
Die Schutzeinrichtung referenziert sich automatisch 
über den eingebauten Referenzsensor, wenn der 
Schnellstop-Eingang „Low“ wird, ein vorangegange-
ner Fehler zum Verlust der Referenzposition geführt 
hat oder die Spannungsversorgung des Logikteils 
am Servomotor unterbrochen wurde. 

Zusätzlicher Ballastwiderstand (optional):
Bei sehr schweren Schutzeinrichtungen und sehr 
kurzen Stillstandszeiten muss ggf. ein Rohrfest-
widerstand vorgesehen werden (siehe S. 231).

Eingang Funktion Information
In1 (24V) Freigabe Dauersignal
In2 (24V) Start positive Flanke startet ausgewählten Satz
In3 (24V) Schnellstopp nicht von außen beschalten (interne Nutzung)
In4 (24V) Referenz nicht von außen beschalten (interne Nutzung)
In5 (24V)	 + In6 (0V) Öffnen Satz 1
In5 (0V)	 + In6 (24V) Schließen Satz 2
In5 (24V)	 + In6 (24V) Zwischenposition Satz 3 (Standard = 1/2 Hub)
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Technischer Anhang
Ansteuerung elektrische Schutzeinrichtungen

Anschlussplan Servomotor 433/4 SPS-Interface
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Interne Verdrahtung:

X5-2 „B2 NO In“ intern 
auf X1-H „In 4“ verdrahtet

X5-4 „B1 NO In“  intern
auf X1-G „In 3“ verdrahtet
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Achtung!
Ballastanschlüsse Ader Nr. 3
und 4 bei Nichtverwendung
isolieren.
Keine Spannung gegenspeisen,
sonst wird der Servoregler beschädigt!

Schnellstoppfunktion 
Servomotor

Referenz- 
sensor

Hinweis:
Der Anschluss der Sicherheitsschalter und der optionalen Stellungssensoren ist nicht in 
diesem Elektro-Anschlussplan dargestellt.
Die Software ServoLink zur Anpassung der Fahrdatensätze und Motorparameter ist 
zusammen mit dem Programmierkabel WP1 als Zubehör erhältlich (siehe S. 178).
Die Fahrdatensätze werden über das SPS-Interface angesteuert.

Schnellstoppfunktion Servomotor:
Bei Aktivierung des nachlauffreien MecLock Schutz-
systems wird das schließende Türblatt bzw. Schutz-
feld mechanisch nachlauffrei gestoppt und arretiert. 

Da ein unmittelbarer Stopp des elektrischen Antriebs 
nicht so schnell wie beim mechanischen MecLock-
Schutzsystem möglich ist, werden Rutsch- oder 
Überlastkupplungen eingesetzt, um den Antriebs-
strang vom arretierten Türblatt bzw. Schutzfeld zu 
entkoppeln und eine Beschädigung von Getriebe 
und Servomotor auszuschließen. 

Die Schnellstoppfunktion, die über eine Masse-
schaltung oder einen betätigten Bandschalter rea-
lisiert wird, stoppt dann den noch weiterlaufenden 
Servomotor automatisch und löst automatisch eine 
Referenzfahrt aus.

Referenzsensor:
Die Schutzeinrichtung referenziert sich automatisch 
über den eingebauten Referenzsensor, wenn der 
Schnellstop-Eingang „Low“ wird, ein vorangegange-
ner Fehler zum Verlust der Referenzposition geführt 
hat oder die Spannungsversorgung des Logikteils 
am Servomotor unterbrochen wurde. 

Zusätzlicher Ballastwiderstand (optional):
Bei sehr schweren Schutzeinrichtungen und sehr 
kurzen Stillstandszeiten muss ggf. ein Rohrfest-
widerstand vorgesehen werden (siehe S. 231).

Eingang Funktion Information
In1 (24V) Freigabe Dauersignal
In2 (24V) Start positive Flanke startet ausgewählten Satz
In3 (24V) Schnellstopp nicht von außen beschalten (interne Nutzung)
In4 (24V) Referenz nicht von außen beschalten (interne Nutzung)
In5 (24V)	 + In6 (0V) Öffnen Satz 1
In5 (0V)	 + In6 (24V) Schließen Satz 2
In5 (24V)	 + In6 (24V) Zwischenposition Satz 3 (Standard = 1/2 Hub)
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RS232 Verbindung!
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Interne Verdrahtung:

X5-2 „B2 NO In“ intern 
auf X1-H „In 4“ verdrahtet

X5-4 „B1 NO In“  intern
auf X1-G „In 3“ verdrahtet

S
at

za
nw

ah
l 2

Lo
gi

kv
er

so
rg

un
g 

+
24

V
 D

C
 2

A

G
N

D

S
ch

ne
lls

to
pp

 (D
au

er
si

gn
al

 h
ig

h)

R
ef

er
en

z 
(a

ns
te

ig
en

de
 F

la
nk

e)

* 
S

pa
nn

un
g 

lie
gt

 a
n,

Fr
ei

ga
be

 li
eg

t 
vo

r, 
ke

in
e 

S
tö

ru
ng

ST
O

1 

A
nl

au
fs

pe
rr

e
nu

r 
m

it 
O

pt
io

n 
ST

O
  

(S
af

e 
To

rq
ue

 O
ff

)
}

4 3

21

XS1

1 
- B

N4 3

21

XS2

1 
- B

N4 3

21

Anschlussbox
Teile-Nr. 030418

1

2

3

4

1

2

3

4

X3
Profinet In 

X3
1 432

TX
+

R
x-

Tx
-

R
x+

X4
Profinet Out 

X3
1 432

Tx
+

R
x-

Tx
-

R
x+

PROFINET

X4
Profibus DP Out

X4
1 5432

V
P

 (5
V

)

S
hi

el
d

B
-L

in
e

G
N

D

A
-L

in
e

X3
Profibus DP In 

X3
1 5432

V
P

 (5
V

)

S
hi

el
d

B
-L

in
e

G
N

D

A
-L

in
e

PROFIBUS 

W
H

2 
- W

H

B
N

B
U

B
K

WY5
Berokabel M12
4x0,34x

XS5

1 
- B

N

3 
- B

U

4 
- B

K4 3

21

3 
- B

U

4 
- B

K

3 
- B

U

4 
- B

K

K1

+

86

85

-

87a 87

30

WS1
Kabel

M12 – M12 
PUR 3x0.34

WS2
Kabel

M12 – M12 
PUR 3x0.34

WS3
Kabel

M12 – M12 
PUR 3x0.34

1 34

BU

XS1.1
M12 1 34

BK

XS2.1
M12

S1
Schnellstopp
Bandschalter

1 43
XS3.1
M12

87

86
30

87a85

Relais K1

1 3

4

BUBK

S2
Schnellstopp
Bandschalter

L1 P
EL3

ni
ch

t 
be

le
ge

n L2

G
N

/Y
E

B
N

G
Y

B
K

R
D

W
H

Achtung!
Ballastanschlüsse Ader Nr. 3
und 4 bei Nichtverwendung
isolieren.
Keine Spannung gegenspeisen,
sonst wird der Servoregler beschädigt!

Anschlussplan Servomotor 433/4 PROFIBUS DP-/PROFINET-Interface

Schnellstoppfunktion 
Servomotor

Referenz- 
sensor

Hinweis:
Der Anschluss der Sicherheitsschalter und der optionalen Stellungssensoren ist nicht in 
diesem Elektro-Anschlussplan dargestellt.
Die Software ServoLink zur Anpassung der Fahrdatensätze und Motorparameter ist zu-
sammen mit dem Programmierkabel WP1 als Zubehör erhältlich (siehe S. 178).
Die Fahrdatensätze werden über Profibus DP bzw. Profinet angesteuert. 

Programmierung über Bus: 
Zur Ansteuerung des Motors und zur Integration in die Software „Step 7“ / „TIA Portal“ 
sind eine Bibliothek mit einem Funktionsbaustein (function block, FB) und Beispiele im 
Lieferumfang enthalten. Die Dokumentation für die Programmierung ist auf Anfrage 
erhältlich.

Schnellstoppfunktion Servomotor:
Bei Aktivierung des nachlauffreien MecLock Schutz-
systems wird das schließende Türblatt bzw. Schutz-
feld mechanisch nachlauffrei gestoppt und arretiert. 

Da ein unmittelbarer Stopp des elektrischen Antriebs 
nicht so schnell wie beim mechanischen MecLock-
Schutzsystem möglich ist, werden Rutsch- oder 
Überlastkupplungen eingesetzt, um den Antriebs-
strang vom arretierten Türblatt bzw. Schutzfeld zu 
entkoppeln und eine Beschädigung von Getriebe 
und Servomotor auszuschließen. 

Die Schnellstoppfunktion, die über eine Masse-
schaltung oder einen betätigten Bandschalter rea-
lisiert wird, stoppt dann den noch weiterlaufenden 
Servomotor automatisch und löst automatisch eine 
Referenzfahrt aus.

Referenzsensor:
Die Schutzeinrichtung referenziert sich automatisch 
über den eingebauten Referenzsensor, wenn der 
Schnellstop-Eingang „Low“ wird, ein vorangegange-
ner Fehler zum Verlust der Referenzposition geführt 
hat oder die Spannungsversorgung des Logikteils 
am Servomotor unterbrochen wurde. 

Zusätzlicher Ballastwiderstand (optional):
Bei sehr schweren Schutzeinrichtungen und sehr 
kurzen Stillstandszeiten muss ggf. ein Rohrfest-
widerstand vorgesehen werden (siehe S. 231).

Eingang Funktion Information
In1 (24V) Freigabe Dauersignal
In2 (24V) Start positive Flanke startet ausgewählten Satz
In3 (24V) Schnellstopp nicht von außen beschalten (interne Nutzung)
In4 (24V) Referenz nicht von außen beschalten (interne Nutzung)
In5 (24V)	 + In6 (0V) Öffnen Satz 1
In5 (0V)	 + In6 (24V) Schließen Satz 2
In5 (24V)	 + In6 (24V) Zwischenposition Satz 3 (Standard = 1/2 Hub)
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Technischer Anhang
Anschlussklemmenbox EPS11
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Standardkabelfarben Signalkabel

Eingang Logikversorgung +24V optional
Safe Torque Off

DI... : Digitaleingang (Digital input)
DO...: Digitalausgang (Digital output)
SINH: Anlaufsperre (Start inhibitor)
STO1: Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off)
GND: Masse (Ground)
PE: Schutzerde (Protective earth)

Eigenschaften

Die Anschlussklemmenbox wird im Schaltschrank installiert 
und die 24-Volt-Signalleitung aufgeklemmt. Dies ermöglicht 
eine Online-Diagnose direkt am Schaltschrank ohne direktes 
Einstecken am Servomotor. Der Einsatz einer Anschlussklem-
menbox empfiehlt sich, wenn der Servomotor, z. B. aufgrund 
der Bauhöhe, sich an einem schwer zugänglichen Ort befindet. 
Es wird aufgrund der Festinstallation für jeden Servomotor eine 
eigene Anschlussklemmenbox benötigt.

	• steckbare Schraubklemmen für Signalanschlüsse

	• USB-Schnittstellenwandler mit galvanischer Trennung

	• integrierte Schmelzsicherung für 24 V Versorgung

	• Anzeigeleuchte für 24 V

	• DIN-Tragschienenmodul (22,5 mm breit)
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An senkrechten 
Flächen 
Klemmen unten

An waage-
rechten Flächen

Nicht zulässige Montage

Zulässige Montage

238

45

65

Rohrfestwiderstand

Beschreibung

Zementierter drahtgewickelter Rohrfestwiderstand in Einrohr-
ausführung in Schutzart IP20 im perforierten Lochblechge-
häuse, Befestigung senkrecht zur Montagefläche, wahlweise 
Anschlüsse an Klemmen oder an Schraub- oder Steckschellen 
am Widerstand. Für Einbau im Schaltschrank. Beim Einsatz 
des Rohrfestwiderstands müssen auch die passenden Po-
werkabel für externen Ballastwiderstand bestellt werden.

Technische Daten EPB135 (230 V)

	• Leistung bei 40 °C und 100 % ED: 100 W

	• Widerstandsbereich Ω-Wert (einphasig): 
0,33 Ω – 10 kΩ

	• Gewicht: 0,6 kg

Technische Daten EPB200 (400 V)

	• Leistung bei 40 °C und 100 % ED: 180 W

	• Widerstandsbereich Ω-Wert (einphasig): 
0,68 Ω – 5,6 kΩ

	• Gewicht: 0,8 kg

Ausführung

	• Zwei Anschlüsse verdrahtet auf Porzellanklemme, die 
ohne Demontage der Abdeckung zugänglich und nach 
BGV A2 berührgeschützt ist.

	• Klemme auf Gehäusedeckel befestigt

	• keine Abgreifschelle möglich

Einbaumaße EPB 135/200
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Technischer Anhang
Anschlussbelegung Sicherheitsschalter und Näherungsschalter

Anschlussbelegung Sicherheitsschalter

Bestell
code

Hersteller Bezeichnung Anschlussbild Anschlussbelegung lieferbare 
Kabellängen

PT10 Euchner CES-A-LNN-SC
(106601)
M8 – 3-polig

H11 H12 SH1

BN
WH

1
4

3

CES-AZ…

3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
50 m

PT12 Euchner CES-I-AP-U-C04-SK
(115324)
M8 – 4-polig

1 (BN)	 =	UB, Spannungsversorgung, DC 24 V
2 (WH)	 =	FO1A, Sicherheitsausgang Kanal 1
3 (BU)	 =	0V, Masse, DC 0 V
4 (BK)	 =	FO1B, Sicherheitsausgang Kanal 2

5 m
10 m
15 m
20 m
25 m

PT14 Euchner CES-I-AP-U-C04-USI
(115150)
M12 – 5-polig

1 (BN)	 =	UB, Spannungsversorgung, DC 24 V
2 (WH)	 =	FO1A, Sicherheitsausgang Kanal 1
3 (BU)	 =	0V, Masse, DC 0 V
4 (BK)	 =	FO1B, Sicherheitsausgang Kanal 2
5 (GY)	 =	nicht anschließen

3 m
5 m
8 m
10 m
15 m
20 m

PT20 Pilz PSEN cs3.1p
(541060)
M8 – 8-polig

1 (WH)	 =	Eingang Kanal 2
2 (BN)	 =	+24 V UB
3 (GN)	 =	Ausgang Kanal 1
4 (YE)	 =	Ausgang Kanal 2
5 (GY)	 =	Hilfsausgang
6 (PK)	 =	Eingang Kanal 1
7 (BU)	 =	0 V UB
8 (RD)	 =	Diagnoseeingang

2 m
5 m
10 m
20 m
30 m

PT23 Pilz PSEN cs3.19n
(541353)
M12 – 5-polig

1 (BN)	 =	+24 V UB
2 (WH)	 =	Ausgang Kanal 1
3 (BU)	 =	0 V UB
4 (BK)	 =	Ausgang Kanal 2
5 (GY)	 =	nicht anschließen

3 m
5 m
10 m
20 m
30 m

PT25 Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m
(541059)
M12 – 8-polig

1 (WH)	 =	Eingang Kanal 2
2 (BN)	 =	+24 V UB
3 (GN)	 =	Ausgang Kanal 1
4 (YE)	 =	Ausgang Kanal 2
5 (GY)	 =	Meldeausgang/Diagnoseausgang
6 (PK)	 =	Eingang Kanal 1
7 (BU)	 =	0 V UB
8 (RD)	 =	Diagnoseeingang

3 m
5 m
10 m
20 m
30 m

Hinweis: Die Sicherheitskennwerte können der Dokumentation des jeweiligen Herstellers entnommen werden.



233MecLock_Katalog_2021_CAT_2101-04_DE_INT www.strasser-gmbh.com - sales@strasser-gmbh.com

Anschlussbelegung Sicherheitsschalter

Bestell
code

Hersteller Bezeichnung Anschlussbild Anschlussbelegung lieferbare 
Kabellängen

PT32 Schmersal RSS260-D-ST
(103003602)
M8 – 8-polig

1 (WH)	 =	Ue
2 (BN)	 =	Sicherheitseingang 1
3 (GN)	 =	GND
4 (YE)	 =	Sicherheitsausgang 1
5 (GY)	 =	Diagnoseausgang
6 (PK)	 =	Sicherheitseingang 2
7 (BU)	 =	Sicherheitsausgang 2
8 (RD)	 =	ohne Funktion

2m 
5 m
10 m
15 m

PT41 ABB Adam DYN-Info M12-5
(2TLA020051R5100)
M12 – 5-polig

1 (BN)	 =	+24 VDC
2 (WH)	 =	Dynamisches Eingangssignal
3 (BU)	 =	0 VDC
4 (BK)	 =	Dynamisches Ausgangssignal
5 (GY)	 =	Info-Ausgang

6 m
10 m
20 m

Hinweis: Die Sicherheitskennwerte können der Dokumentation des jeweiligen Herstellers entnommen werden.

Anschlussbelegung Näherungsschalter

Bestell
code

Hersteller Bezeichnung Anschlussbild Anschlussbelegung lieferbare 
Kabellängen

NZT10 Festo SMT-8M-A-PS-24V-E-0.3-M8D
(574334)
M8 – 3-polig

1 (BN)	 =	+
3 (BU)	 =	–
4 (BK)	 =	Ausgang

3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

1

3

4

+

+

+



inspired by ideas

Seit 1996 steht die Strasser GmbH für neue Ideen im Bereich der 
Automatisierungstechnik und des Maschinenbaus. Unser Leitmotiv 
seit der ersten Stunde ist unseren Kunden sowohl wirtschaftliche 
Lösungen wie auch innovative Produkte anzubieten, die begeistern. 
Der Pioniergeist des Firmengründers Karl-Heinz Strasser führte 
zu einer einzigartigen Produktpalette und spiegelt sich in über 25 
Patenten wider.

Heute bietet Strasser neben MecLock-Schutzeinrichtungen auch 
umfassende Automatisierungslösungen von der Komponente bis 
zum System auf Basis von modularen Profilsystemen aus Stahl und 
Edelstahl. Das Angebotsspektrum reicht von Basisprofilen über vor-
montierte Maschinengestelle bis hin zu kompletten Förderanlagen 
oder Handhabungseinheiten.

Strasser GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 6
88250 Weingarten
Deutschland

Tel. + 49 (0) 7 51 / 5 61 61 - 0
Fax + 49 (0) 7 51 / 5 61 61 - 8

sales@strasser-gmbh.com
www.strasser-gmbh.com
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