
Profile und Verbinder
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S_line Stahlprofilsystem - die Innovation mit Kompetenz

S-Lin  Stahlprofilsysteme aus Edelstahl oder Normalstahl beweisen täglich 
Ihre Vorteile z.B. in der

• Automobilindustrie
• Getränkeindustrie
• Chemieindustrie
• Verpackungsindustrie
• Pharmaindustrie
• Maschinenbau
• Anlagenbau

Leistungsspektrum:

• Stangenware
• Zuschnitte
• Komplettlösungen mit Systemelementen
• Vormontierte Baugruppen
• Kundenspezifische Fertigung
• CAD Unterstützung
• Kurze Lieferzeiten
• Oberflächenbehandlung

S-Line Vorteile auf einen Blick:

• Hohe Stabilität und Biegefestigkeit.
• Enorme Vielseitigkeit der Einsatzgebiete.
• Beste Flexibilität, da auch schweißbar.
• Ideal für CAD-Systeme. Alle Daten im DXF- oder ME 10 Format erhältlich.
• Kostengünstig da minimaler Konstruktionsaufwand.
• Modulares Bauraster.
• Geringer Montageaufwand.

Produktübersicht
Profile und Verbinder
S-Line Profile sind als Stangenware oder als kpl. vorgefertigte
Baugruppen wie z.B. Maschinengestelle, Grundgestelle usw.
lieferbar.

Linear- und Transportmodule
Aus dem S-Line Profilbaukastensystem fertigen wir Linear- 
und Transportmodule für die Werkstückhandhabung.

Schutzeinrichtungen
Maschinenverkleidungen mit Wellengitter oder Sichtelementen.
Schiebetür- oder Flügelelemente.
Pneumatisch bzw. motorisch betriebene Maschinenschutztüren.
S-Line Sicherheitssperren für Schutztüren.
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Wirtschaftliche Lösungen aus S-Line Stahlkonstruktionsprofilen

Maschinengestell für Bohr-
maschine mit S-Line Powerprofil

Grundrahmen mit integrierten
Verfahrschlitten für Federwickel-
automat komplett aus dem 
S-Line Baukasten

Montagezelle komplett ausgeführt
mit S-Line Stahlkonstruktions-
profilen, Linear- und Transport-
modulen

Flexibler Grundrahmen zum Auf-
bau von Roboterschweissvor-
richtungen aus S-Line Powerprofil
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SP 110 40x34

SP 120 70x34

SP 130 100x34

SP 210 50x34

SP 310 70x34

SPP 110 100x40

SPP 120 100x70

SPP 130 100x100

S-Line Profilreihe (Seite 06-13)
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S t a b i l = W i r t s c h a f t l i c h

Verbinder (Seite 14-21)

Fußbefestigung (Seite 22-25)

Zubehör (Seite 26-30)
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Profile

06

SP 110 Profil 40 x 34

Das SP 110 Profil ist das kleinste Profil der 100er Serie. 
Es ist universell und raumsparend bei kompakten 
Konstruktionen einsetztbar.

SP 120 Profil 70 x 34

Das SP 120 Profil ist das mittlere Profil der 100er Serie. 
Es ist universell und bei einer Vielzahl von 
verschiedensten Konstruktionen einsetztbar.

SP 130 Profil 100 x 34

Das SP 130 Profil ist das größte Profil der 100er Serie. 
Es ist universell und besonders bei steifen und 
hochbelasteten Konstruktionen einsetztbar.

lx = 5,3 cm4

ly = 7,2 cm4

m = 3,4 kg/m

lx = 27,7 cm4

ly = 10,3 cm4

m = 4,3 kg/m

lx = 74,2 cm4

ly = 13,3 cm4

m = 5,3 kg/m
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Profile
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SP 210 Profil 50 x 34

Das SP 210 Profil hat im Gegensatz zu den SP 100 
Profilen zwei im 90o - Winkel angeordnete Nuten. Es 
eignet sich vor allem für Eckverbindungen.

lx = 6,5 cm4

ly = 11,9 cm4

m = 3,6 kg/m

lx = 26,4 cm4

ly = 9,9 cm4

m = 4,8 kg/m

Das SP310 ist ein drei Nut Profil. Es eignet sich besonders 
für die Anbindung in drei Richtungen.

SP 310 Profil 70 x 34
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Profile
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lx = 10,6 cm4

ly = 106,2 cm4

m = 7,0 kg/m

lx = 55,3 cm4

ly = 138,5 cm4

m = 8,9 kg/m

lx = 148,6 cm4

ly = 170,8 cm4

m = 11 kg/m

Das SPP120 Profil ist das mittlere Profil der Power-Profil-
Reihe und ist universell für Konstruktionen mit hoher
Belastung einsetzbar.

Das SPP110 Profil ist das kleinste Profil der Power-Profil-
Reihe und ist universell für Konstruktionen mittlerer
Belastung einsetzbar.

Das SPP130 Profil ist das größte Profil der Power-Profil-
Reihe und ist universell für hochbelastete Maschinen- und
Apparaterahmen einsetzbar.

SPP 120

SPP 110

SPP 130

Profil 100 x 70

Profil 100 x 100

Profil 100 x 40
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lx = 5,3 cm4

ly = 7,2 cm4

m = 3,4 kg/m

lx = 27,7 cm4

ly = 10,3 cm4

m = 4,3 kg/m

lx = 74,2 cm4

ly = 13,3 cm4

m = 5,3 kg/m

Das SPR120 Profil ist das mittlere Profil der Radiusprofile
und ist ideal für universelle Maschinenverkleidungen in
Rundbauweise mit hoher Belastung.

Das SPR110 Profil ist das kleinste Profil der Radiusprofile
und ist ideal für universelle Maschinenverkleidungen in
Rundbauweise.

Das SPR130 Profil ist das größte Profil der Radiusprofile und
ist ideal für universelle Maschinenverkleidungen in
Rundbauweise mit höchster Belastung.
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SPR 120

SPR 110

SPR 130

Profil 70 x 34

Profil 100 x 34

Profil 40 x 34

Profile

R = 350 - 1800 mm
w = 15 - 180°

R = 350 - 1800 mm
w = 15 - 180°

R = 350 - 1800 mm
w = 15 - 180°
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Profile

Profil SP 110 / 120 / 130
Lagerlänge: 6000 mm
Werkstoff:
Normalstahl Q STE 380 TM
Edelstahl rostfrei 1.4301

Profil SPP 110 / 120 / 130
Lagerlänge: 6000 mm
Werkstoff:
Normalstahl Q STE 380 TM
Edelstahl rostfrei 1.4301

Profil Material Oberfläche Farbton Zuschnitt
Schnitt-

geometrie
Verbinder-

bohrung V1
Verbinder-

bohrung V2
Profillänge

SP ..... S =
Normalstahl
E =
Edelstahl

RO = Roh
PB =
Pulverbesch.

RAL ..... LL =
Lagerlänge
ZS =
Zuschnitt

AO
BO
AW1/..
AW2/..
BW1/..
BW2/..

AC
AD
BC
BD

ET1/---
ET2/---
ET3/---
FT1/---
FT2/---
FT3/---

.... mm

Bestellschlüssel

Bestellschlüssel
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Profile

Profil SP 210
Lagerlänge: 3000 mm
Werkstoff:
Normalstahl Q STE 380 TM
Edelstahl rostfrei 1.4301

Profil SP 310
Lagerlänge: 3000 mm
Werkstoff:
Normalstahl Q STE 380 TM
Edelstahl rostfrei 1.4301

Bestellbeispiel

1.) Profilstange, Edelstahl, Lagerlänge, ohne Verbindungsbohrungen
SP 110 - E - RO - LL - 6000

2.) Profil zugeschnitten, pulverbeschichtet, mit Verbindungsbohrungen
SP 110 - S - PB - RAL 8023 - ZS - AO - BW1/45 - AD - BD - ET1/100 - FT1/100 - 500



�������

Technische Eigenschaften

Profilquerschnitt SP 110 SP 120 SP 130 SP 210 SP 310

Trägheitsmoment Ix 5,3 27,7 74,2 6,5 26,4 cm4

Trägheitsmoment Iy 7,2 10,3 13,3 11,9 9,9 cm4

Widerstandsmoment Wx 2,7 7,9 14,9 4,7 7,5 cm3

Widerstandsmoment Wy 4,2 6,0 7,9 3,8 5,8 cm3

Gewicht 3,4 4,3 5,3 3,6 4,8 kg/m

Toleranz Abmessungen 0,2 – 0,3 mm

Stabilitätsberechnung

Durchbiegung f f = a � 10 –13 � F � l3 f [mm]  /  F [N]  /  l [mm]

X 314,50 60,17 22,46 256,40 63,13

Y 231,50 161,80 125,30 140,10 198,35

X 19,65 3,76 1,40 16,03 3,95

Y 14,47 10,11 7,83 8,75 10,52

X 4,91 0,94 0,35 4,01 0,99

Y 3,62 2,53 1,96 2,19 2,63

X 117,94 22,56 8,42 96,15 23,67

Y 86,81 60,68 46,99 52,54 63,13

X 12,28 2,35 0,88 10,02 2,47

Y 9,04 6,32 4,89 5,47 6,58

X 2,46 0,47 0,18 2,01 0,50

Y 1,81 1,27 0,98 1,10 1,32

F
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Kontrolle der
Biegespannung

Werkstoff-Daten Normalstahl Edelstahl

Werkstoff QSTE - 380 blank X 5 CrNi 18 10

Werkstoff-Nummer 1.0979 1.4301 [V2A]

Zugfestigkeit Rm ca. 550 N/mm
2 ca. 600 N/mm

2

Elastizitätsgrenze Re  380 N/mm
2  195 N/mm

2

Bruchdehnung A 23 % 45 %

E - Modul  200.000 N/mm
2

G - Modul  80.000 N/mm
2

Anwendung

Durch den geringeren E-Modul benötigen Aluminiumprofile, im Vergleich zu S-Line Profilen, bei gleicher Belastung ein dreifach höheres Trägheitsmoment. Deshalb
kommt das S-Line System mit geringeren Querschnittsgrößen und einem Minimum an Stützelementen aus. S-Line Profile sind in Normal- und Edelstahl erhältlich und
decken somit ein breites Anwendungsspektrum mit einem Baukasten ab. Die Profile bestechen durch glattes Design und sind in individueller Farbe lieferbar.
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Stabilitätsberechnung

Durchbiegung f f = a � 10 –13 � F � l3 f [mm]  /  F [N]  /  l [mm]

X 314,50 60,17 22,46 256,40 63,13

Y 231,50 161,80 125,30 140,10 198,35

X 19,65 3,76 1,40 16,03 3,95

Y 14,47 10,11 7,83 8,75 10,52

X 4,91 0,94 0,35 4,01 0,99

Y 3,62 2,53 1,96 2,19 2,63

X 117,94 22,56 8,42 96,15 23,67

Y 86,81 60,68 46,99 52,54 63,13

X 12,28 2,35 0,88 10,02 2,47

Y 9,04 6,32 4,89 5,47 6,58

X 2,46 0,47 0,18 2,01 0,50

Y 1,81 1,27 0,98 1,10 1,32
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Kontrolle der
Biegespannung

Werkstoff-Daten Normalstahl Edelstahl

Werkstoff QSTE - 380 blank X 5 CrNi 18 10

Werkstoff-Nummer 1.0979 1.4301 [V2A]

Zugfestigkeit Rm ca. 550 N/mm
2 ca. 600 N/mm

2

Elastizitätsgrenze Re  380 N/mm
2  195 N/mm

2

Bruchdehnung A 23 % 45 %

E - Modul  200.000 N/mm
2

G - Modul  80.000 N/mm
2

Anwendung

Durch den geringeren E-Modul benötigen Aluminiumprofile, im Vergleich zu S-Line Profilen, bei gleicher Belastung ein dreifach höheres Trägheitsmoment. Deshalb
kommt das S-Line System mit geringeren Querschnittsgrößen und einem Minimum an Stützelementen aus. S-Line Profile sind in Normal- und Edelstahl erhältlich und
decken somit ein breites Anwendungsspektrum mit einem Baukasten ab. Die Profile bestechen durch glattes Design und sind in individueller Farbe lieferbar.
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Profilquerschnitt SPP 110 SPP 120 SPP 130

Trägheitsmoment Ix 10,6 55,3 148,6 cm4

Trägheitsmoment Iy 106,2 138,5 170,8 cm4

Widerstandsmoment Wx 5,3 15,8 29,7 cm3

Widerstandsmoment Wy 21,2 27,7 34,1 cm3

Gewicht  7,0 8,9 11,0 kg/m

Toleranz Abmessungen 0,2 – 0,3 mm

Stabilitätsberechnung

Durchbiegung f f = a � 10 –13 � F � l3 f [mm]  /  F [N]  /  l [mm]

X 157,23 30,14 11,22

Y 15,69 12,03 9,76

X 9,83 1,88 0,70

Y 0,98 0,75 0,61

X 2,46 0,47 0,18

Y 0,25 0,19 0,15

X 58,96 11,30 4,21

Y 5,89 4,51 3,66

X 6,14 1,18 0,44

Y 0,61 0,47 0,38

X 1,22 0,24 0,09

Y 0,12 0,10 0,08
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X = 1

X = 4

X = 8

X = 2

X = 8

X = 12

Stabilitätsberechnung

Durchbiegung f f = a � 10 –13 � F � l3 f [mm]  /  F [N]  /  l [mm]

X 157,23 30,14 11,22

Y 15,69 12,03 9,76

X 9,83 1,88 0,70

Y 0,98 0,75 0,61

X 2,46 0,47 0,18

Y 0,25 0,19 0,15

X 58,96 11,30 4,21

Y 5,89 4,51 3,66

X 6,14 1,18 0,44

Y 0,61 0,47 0,38

X 1,22 0,24 0,09

Y 0,12 0,10 0,08
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Kontrolle der
Biegespannung
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Technische Auslegung

QSTE - 380 TM blank
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Technische Daten

Zulässige Maßtoleranzen für Profile 
aus verschiedenen Lieferungen

Geradheitstoleranzen in Profillängsrichtung

Verwindungstoleranz in Profillängsrichtung

Profil mm 10-50 50-80 80-120 120- 300- 1000- 2000- 4000-
300 1000 2000 4000 6000

SP 110-130 L1 ±0,25 ±0,4 ±0,5

L2 ±0,5 ±0,5 ±0,5

L3 ±0,25 ±0,3 ±0,4 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2 ±3

SPP 110-130 L1 ±0,25 ±0,4 ±0,5

L2 ±0,5 ±0,5 ±0,8 ±1

L3 ±0,25 ±0,3 ±0,4 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2 ±3

SP 210 L1 ±0,5

L2 ±0,5

L3 ±0,25 ±0,3 ±0,4 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2 ±3

SP 310 L1 ±0,5

L2 ±0,5

L3 ±0,25 ±0,3 ±0,4 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2 ±3

Profil Länge mm bis 300 bis 1000 bis 2000 bis 4000 bis 6000

SP 110-130 0,1 0,2 0,5 0,8 1

SPP 110-130 V 0,2 0,4 0,8 1,3 1,7

SP 210 mm 0,3 0,5 1 1,5

SP 310 0,3 0,5 1 1,5

Profil Länge mm bis 300 bis 1000 bis 2000 bis 4000 bis 6000

SP 110-130 0,2 0,3 0,5 0,7 1

SPP 110-130 G 0,2 0,3 0,5 0,7 1

SP 210 mm 0,5 0,8 1,5 2

SP 310 0,5 0,8 1,5 2
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Mit diesem Verbinder können sämtliche Profiltypen in 
drei unterschiedliche Richtungen verbunden werden.

Mit diesem Verbinder können sämtliche Profiltypen im 
90°- Winkel verbunden werden.

Mit diesem Verbinder können sämtliche Profiltypen in 
einer Ebene zu einem Eck verbunden werden.
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VE 002

VE 001

VE 004

Eckverbinder

2/F-Verbinder

Winkel

Verbinder

K001

K002

K004
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VE 010 Winkel K010

VE 005 3/F-Verbinder

Mit diesem Verbinder können sämtliche Profiltypen in 
einer Ebene zu einem T-Knoten verbunden werden.

K005

VE 006 4/F-Verbinder

Mit diesem Verbinder können sämtliche Profiltypen in 
vier verschiedene Richtungen verbunden werden.

K006

15

Verbinder

Mit diesem Verbinder können sämtliche Profiltypen quer 
an einem anderen Profil befestigt werden.



VE 014 Nutenstein

Der Nutenstein kann nachträglich in jeden Profiltyp 
eingelegt werden. Beim Anziehen dreht sich der 
Nutenstein automatisch.

VE 013 Verbindungsleiste

Mit diesem Verbinder können sämtliche Profiltypen 
stirnseitig aneinander angeflanscht werden. Damit 
können auch Profillängen über 6 m realisiert werden.

K013

VE 011 Winkel K011
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Verbinder

Mit diesem Verbinder können sämtliche Profiltypen im 
90°- Winkel verbunden werden. Besonders bei Sichtflächen
besteht eine verbesserte Optik wie beim VE 001.

Der Nutenstein kann nachträglich in jeden Profiltyp
eingelegt werden. Beim Anziehen dreht sich der
Nutenstein automatisch in Position.



VE 015 Schraube M8 x 16

Passend für Nutenstein VE 014. Mit dieser Schraube 
lassen sich sämliche Verindungen realisieren.
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Dieser Nutenstein ist für Verbindungen wenn Profile nicht 
im rechten Winkel verschraubt werden.
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VE 014R Nutenstein

Verbinder

zul. Anzugsmoment
= 25 Nm
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Mit diesem Verbinder können sämtliche Profiltypen im 
90°- Winkel universell miteinander verbunden werden.
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VE 016 Stirnverbinder

Verbinder

K016/1

K016/3

K016/5

K016/2

K016/4



VE 017 Universalverinder

Mit diesem Verbinder können sämtliche Profiltypen in 
beliebigem Winkel übereinander verbunden werden.

K017

VE 018 Drehverbinder

Mit diesem Verbinder können drehbare Verbindungen 
realisiert werden. Besonders im Zusammenhang mit 
VE 025 einsetzbar.

K018

VE 019 Parallelverbinder

Mit diesem Verbinder können sämtliche Profiltypen 
parallel übereinander verbunden werden.

K019
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Verbinder



VE 025 Drehverbinder

Mit diesem Verbinder können drehbare Verbindungen 
realisiert werden. Besonders im Zusammenhang mit VE 
018 einsetzbar.

VE 022/120 Querverbinder

Mit diesem Verbinder können sämtliche Profiltypen mit 
einem SP120 Profil zu einem Querträger verbunden 
werden. Besonders für steife Konstruktionen geeignet.

VE 022/130 Querverbinder

Mit diesem Verbinder können sämtliche Profiltypen mit 
einem SP130 Profil zu einem Querträger verbunden 
werden. Besonders für steife Konstruktionen geeignet.
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Verbinder

K022/120

K022/130
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Der Nutenstein kann nachträglich in das Profil des
Staurollenmodul M20 eingelegt werden. Beim Anziehen
dreht sich der Nutenstein automatisch in Position.

Mit diesem Verbinder können sämtliche Transport-
module mit unterschiedlichen Breiten mit den Standard-
profilen verbunden werden.

Mit diesem Nutenstein können in Verbindung mit dem
Stirnverbinder VE 016 sämtliche Profiltypen in vier verschie-
dene Richtungen befestigt werden.

21

VE 029

VE 027

VE 030

Nutenstein für Modul M20

Nutenstein / Quer

Modulverbinder

Verbinder
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Mit dieser Fußplatte kann ein Stellfuß stirnseitig in ein 
SP 120 Profil eingeschraubt werden (höhenverstellbar).

Mit dieser Fußplatte kann ein Stellfuß stirnseitig in ein 
SP 110 Profil eingeschraubt werden (höhenverstellbar).

Mit dieser Fußplatte kann ein Stellfuß stirnseitig in ein 
SP 130 Profil eingeschraubt werden (höhenverstellbar).
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VE 009/120

VE 009/110

VE 009/130

Fußplatte

Fußplatte

Fußplatte

Fußbefestigung

K009/120

K009/110

K009/130



K009/120
K009/130
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Mit dieser Fußplatte kann ein Stellfuß stirnseitig in ein 
SP 310 Profil eingeschraubt werden (höhenverstellbar).

Mit dieser Fußplatte kann ein Stellfuß stirnseitig in ein 
SP 210 Profil eingeschraubt werden (höhenverstellbar).

Der Maschinenfuß ist höhenverstellbar und bietet einen
Neigungsausgleich bis zu 15°. Er kann in VE 009, VE 031
und VE 032 eingeschraubt werden.
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VE 009/310

VE 009/210

VE 023

Fußplatte

Maschinenfuß

Fußplatte

Fußbefestigung

K009/210

K009/310



VE 026 Maschinenfuß

Der Maschinenfuß ist höhenverstellbar und bietet einen 
Neigungsausgleich bis zu 15o. Durch die spezielle 
Fußplatte ist eine Befestigung am Boden möglich.

K026/120
K026/130
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Mit dieser Fußplatte kann ein Stellfuß stirnseitig in ein 
SPP 110 Profil eingeschraubt werden (höhenverstellbar).

Der Maschinenfuß ist höhenverstellbar und bietet einen
Neigungsausgleich bis zu 15°. Durch die spezielle
Fußplatte ist eine Befestigung am Boden möglich.

Mit dieser Fußplatte kann ein Stellfuß stirnseitig in ein 
SPP 120 Profil eingeschraubt werden (höhenverstellbar).
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VE 031/110

VE 031/120

Fußplatte

Fußplatte

Fußbefestigung

K031/110
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Mit dieser Fußplatte kann ein Stellfuß an der Nutseite 
an ein SPP 110 / 120 / 130 Profil eingeschraubt werden
(höhenverstellbar).

Mit dieser Fußplatte kann ein Stellfuß stirnseitig in ein 
SPP 130 Profil eingeschraubt werden (höhenverstellbar).
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VE 032/110-130

VE 031/130

Fußplatte

Fußplatte

Fußbefestigung

K031/110

K032/110
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Mit dieser Endkappe kann ein SP 110 Profil stirnseitig 
verschlossen werden.

Mit diesem Nutabdeckungsprofil können alle Nuten der
Profilserie SP/SPP abgedeckt werden. Das Nutabdeckprofil
ist in Kunstoff- und Edelstahlausführung lieferbar.
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VE 024/110

AP 001/14

Endkappe

Nutabdeckprofi

Zubehör

K024/110

K001/14

Mit dieser Endkappe kann ein SP 120 Profil stirnseitig 
verschlossen werden.

VE 024/120 Endkappe K024/120
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Mit dieser Endkappe kann ein SP 130 Profil stirnseitig 
verschlossen werden.

Mit dieser Endkappe kann ein SP 110 / SPP 110 Profil 
stirnseitig komplett abgedeckt werden.
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VE 024/130

VE 028/110

Endkappe

Endkappe

Zubehör

K024/130

K028/110

K028/120

Mit dieser Endkappe kann ein SP 120 / SPP 120 Profil 
komplett abgedeckt werden.

VE 028/120 Endkappe
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Zubehör

Mit dieser Endkappe kann ein SP 130 / SPP 130 Profil 
komplett abgedeckt werden.

Mit dieser Endkappe kann ein SP 210 Profil  komplett 
abgedeckt werden.

VE 028/130

VE 033/210

Endkappe

Endkappe

Mit dieser Endkappe kann ein SP 310 Profil komplett 
abgedeckt werden.

VE 033/310 Endkappe

K033/210

K028/130

K033/310
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Montagehilfe

Dieser Verbinder dient als Haltevorrichtung zum
Verschweissen der SP/SPP-Profile in einer Ebene.

Dieser Verbinder dient als Haltevorrichtung zum
Verschweissen der SP/SPP-Profile im 90° Winkel.

VE 035

VE 034

Schweißverbinder

Schweißverbinder

Haltevorrichtung zum Verschweissen der Profilknoten

K034

K035
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Zubehör

Bohrschablone für Stirnverbinder VE 016

Anwendung: Stirnverbindung V1

– Bohrschablone (1) auf das Profil aufstecken
(Fläche (2) bündig mit der Vorderkante des Profils)

– Bohrschablone über Nutenstein (3) mit dem
Profil verschrauben

– Bohrungen ø 4mm über Bohrbuchsen (V1)
im Profil abbohren

– Bohrschablone (1) entfernen und Bohrungen
entgraten

– Verbinder VE 016 (4) in Profilnut einsetzen

– Spannstifte (5) einschlagen

– Verbindung mit Schraube und Nutenstein befestigen

Anwendung: Querverbindung V2

– Bohrschablone (1) auf das Profil aufstecken
und die Bohrbuchse (V2) an die gewünschte
Position schieben

– Bohrschablone über Nutenstein (3) mit dem
Profil verschrauben

– Bohrung ø 9mm über Bohrbuchse (V2)
im Profil abbohren

– Bohrschablone entfernen und Bohrung
entgraten

– Nutenstein in die Profilnut einsetzen
und mit Anschlußprofil verschrauben

Querverbindung

1

2

3

V1

V2

5

4



Copyrights by Strasser GmbH  -  Heinrich-Hertz-Str. 6  -  D-88250 Weingarten  -  Tel. 0751/56161-0  -  Fax. 0751/56161-8  -  Internet: www.strasser-gmbh.com 31

Notizen

Stand 05/2002 Änderungen vorbehalten Nachdruck nur mit unserer
schriftlichen Genehmigung
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Lieferprogramm:

- Profile und Verbinder
- Schutztüren mit mechanischer

Sicherheitssperre
- Fördermodule
- Linearmodule
- Positionierantriebe
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